Wioctawek, 26.03.019 r.
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Egzemplarz nr 1, 2, 3, 4

Przebudowa ul. Aptecznej w Chodczu

w ciagu drogi powiatowej nr 2928C Modlibérz - Ktébka - Chodecz

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat wioctawski,

Lokalizacja: m. Chodecz: dz. 17/1, 207/1, 466, 17/3, 507, 502,
m. Chodecze: dz. 236
Inwestor:
Powiat Wtoctawski
Kategoria Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
obiektu: Kategoria IV - Elementy drog publicznych
Zawartosé: Dokumentacja techniczna
Branza: Drogowa
) 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Kody CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

Biuro projektowe:

Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski
ul. Wiejska 89, 87-800 Wtoctawek
tel. 785 46 12 73
e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
www.facebook.com/uslugi.drogowe
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Oéwiadczenie
Projektanta:

Oswiadczam, ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowiqzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej - wymdg art 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo Budowlane - (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 51 z pézn. zm.)

Projektant:

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (czesci lub catosci) bez zgody
biura projektowego ., Ustugi Drogowe” jest zabronione. Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim
i prawach projektowych z dn. 4.02.1994r. (Dz.U. 2 1994 r. nr 24 Poz. 83 z pézn. zmianami
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Uprawnienia projektanta
Opis techniczny
Zatgczniki

Czesc¢ rysunkowa

- Plan orientacyjny

- Projekt Zagospodarowania Terenu
- Przekrdj konstrukcyjny

- Zjazdy
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Uprawnienia projektanta.

. KUJAWSKO
POMORSKA

.. OKREGOWA
N2 1 z B A
| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/12
KUPOIIB/KK-0055-0042/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Sergiuszowi Michatowi Makowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 29 wrzesnia 1985 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0134/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Vs
Okregowej Komisji Kwa|iﬁkacyjr,ejf

/A

mgrinz. Jacek Kotodziej .l / ..... e
inz. Wojciech Klatecki ol / /”\
iz Franciszek Szyplifiski //‘/?:?)7& -

Otrzymuja: S N\
1. Pan Sergiusz Michat Makowski / . N\
ul. Kaliska 83/63 y
87-800 Wioctawek P!
2. Okrggowa Rada Izby <\
3. Gléwny Inspektor DN\
Nadzoru Budowlanego \ i
4. ala \




Szczego6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Sergiusz Michat Makowski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg rowniez
do:
1) sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ,
mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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Zaswiadczenie o cztonkostwie projektanta w Izbie Inzynierow Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QK5-ZUJ-GVL *

Pan Sergiusz Makowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/13

adres zamieszkania ul. Kaliska 83/63, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-20 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-613-T5X-4WM *

Pan Sergiusz Makowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/13

adres zamieszkania ul. Wiejska 89, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do dokumentaciji technicznej na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C
Torzewo - Lubraniec w m. Redecz Wielki

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta

- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z
pbzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (tekst jednolity Dz.
U.z2016 r., poz. 1440 z p6zn. zm)

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124)

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANTIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na przebudowe drogi polegajgcej
na wykonaniu nawierzchni jezdni chodnikéw i zjazddw, miejsc postojowy, poszerzenia jezdni

oraz umocnionego pobocza.
Zakres opracowania obejmuje m.in.:

- Sciecie drzew,

- Karczowanie pni drzew,

- Rozebranie istniejgcych chodnikéw i zjazddw,
- Wykonanie robét ziemnych,
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- Korytowanie pod poszerzenie, pobocze, chodniki i miejsca postojowe,

- Frezowanie istniejgcej nawierzchni,

- Ustawienie obrzezy, kraweznikow i opornikdw na tawie betonowej z oporem,
- Wbudowanie warstwy odcinajgcej i warstwy wzmacniajgcej,

- Wbudowanie podbudowy zasadniczej,

- Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

- Ustawienie muréw oporowych,

- Wykonanie Scieku przykraweznikowego,

- UtoZzenie nawierzchni bitumicznej,

- Oczyszczenie i odtworzenie rowow,

- Regulacja wysokosciowa wtazéw nastudziennych, skrzynek zawordw, studni tp,

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANTIA TERENU

3.1 Stan istniejacy

Istniejgca droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Poczatek robot stanowi skrzyzowanie
drég powiatowych, natomiast koniec zakresu stanowi km 0+754 zgodnie z czescig

rysunkowa projektu.

3.2 Lokalizacja inwestycji - obszar oddziatywania inwestycji

Projektowana przebudowa drogi zlokalizowana jest w miejscowosciach Chodecz i
Chodeczek. Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 28 ust.2 Ustawy Prawo

Budowlane stanowig dziatki wymienione na pierwszej stronie opracowania.

Droga nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong przyrody, jednakze nalezy
dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie wykonywania robét ingerencja w srodowisko
naturalne byta jak najbardziej ograniczona.

Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.
Omawiana inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych ochrong konserwatorskg. W
przypadku odkrycia w trakcie trwajgcych robo6t przedmiotédw, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami, nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003
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roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z pézn. zm.)
zawiadomi¢ Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura we Wioctawku
lub Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz, po wczesniejszym wstrzymaniu robot
budowlanych.

3.3 Istniejace uzbrojenie

W obrebie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

« Siectp,
» Sie¢ wodociggowo — kanalizacyjna,

» Sie¢ energetyczna.

Sugeruje sie aby prace ziemne w obrebie podziemnego uzbrojenia prowadzone
byty recznie. Prace w obrebie sieci tp nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w warunkach technicznych. W obrebie inwestycji mogg znajdowac sie
elementy infrastruktury  telekomunikacyjnej bedace pod  napieciem
niebezpiecznych. Elementy te oznaczone sg przewieszkami koloru czerwonego,

zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1 Charakterystyka projektowanej drogi:

» Kategoria drég: powiatowa,

» Klasa drogi: Zbiorcza (2),

» Predkos¢ projektowa: 50 km/h,

e Ditugosé — 754 m,

» Szerokos¢ nawierzchni drogi: zmienna
e Szerokos¢ pasa ruchu: 2,75 — 3,50 m,
» Przekroj jezdni: 2x1

* Rodzaj nawierzchni — mieszanka mineralno — bitumiczna,

10



Chodniki obustronne i lewostronny,

Rodzaj poboczy: gruntowe umocnione kruszywem o szerokosci 1,0m

4 2 Projektowana konstrukcia

Konstrukcja jezdni w km 0+000 — 0+360

Warstwa Scieralna, beton asfaltowy AC 16S 50/70, grub. 5 cm,
Warstwa profilowa, beton asfaltowy AC11S 50/70, grub. $r. 75 kg/m?

Podbudowa zasadnicza, sfrezowana istniejgca nawierzchni bitumiczna
Konstrukcja poszerzenia jezdni w km 0+000 — 0+074 str. P

Warstwa Scieralna, beton asfaltowy AC 16S 50/70, grub. 5 cm,
Warstwa profilowa, beton asfaltowy AC11S 50/70, grub. $r. 75 kg/m?
Siatka szklana wstepnie zatapiana w asfalcie na tgczeniu,
Podbudowa zasadnicza, beton asfaltowy AC22P 35/50, grub. 7 cm,
Podbudowa zasadnicza, beton cementowy C20/25, grub. 20 cm,
Warstwa wzmacniajgca, mieszanka zwigzana C1,5/2, grub. 15 cm,

Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe.
Konstrukcja jezdni w km 0+360 — 0+754 str. L

Warstwa Scieralna, beton asfaltowy AC 11S 50/70, grub. 4 cm,

Podbudowa zasadnicza, sfrezowana istniejgca nawierzchni bitumiczna
Konstrukcja jezdni w km 0+360 — 0+754 str. P

Warstwa Scieralna, beton asfaltowy AC 11S 50/70, grub. 4 cm,

Podbudowa zasadnicza, istniejgca nawierzchni bitumiczna

11
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- Konstrukcja chodnika:

» Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru szarego, 6 cm,
» Podsypka cem.-piask. 1:4 — grub. 3-5 cm,
» Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5, grub. 10 cm,
» Warstwa odcinajgca, piasek, grub. 10 cm,

» Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe.

- Konstrukcja zjazdow w ciggu chodnika, miejsc postojowych i
zjazdéw publicznych:

» Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru szarego — 8 cm,
* Podsypka cem.-piask. 1:4 — grub. 3-5 cm,
* Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 — grub. 20 cm,
» Warstwa odcinajgca, piasek, grub. 10 cm,

» Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe.

Zjazdy nalezy wykona¢ o szerokosci nawierzchni odpowiadajgcej szerokosci bram
wjazdowych na dziatki sgsiadujgce z inwestycjg. Potgczenie nawierzchni zjazdu z
krawedzig jezdni nalezy zrealizowa¢ za pomocg skoséw 1:1 lub tukéw o promieniu
R=5,0m dla zjazdéw publicznych — zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.
Zjazdy nalezy obramowac¢ od strony pél opornikami betonowymi 12x25x100 cm,
krawedzie boczne obrzezami 8x30x100 cm na ftawie betonowej, natomiast od strony
jezdni kraweznikami betonowymi wtopionymi 15x22x100 cm. Wszystkie omawiane
zjazdy sg zjazdami istniejgcymi.

- Konstrukcja pobocza:

« Umocnione pobocze, mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 — grub. 20 cm,

» Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe, Is=1,0

12



4.3 Odwodnienie :

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest za pomocg spadkéw podiuznych i
poprzecznych. W km 0+000 — 0+074 wody opadowe i roztopowe odprowadzane
bedg poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej. W km 0+074 — 0+448
projektuje sie sciek przykraweznikowy prawostronny z kostki brukowej betonowej. W
km 0+448 — 0+754 str. projektuje sie oczyszczenie i odtworzenie rowu przydroznego,
ktory nalezy wyprofilowac¢ w taki sposob, aby woda odptywata w strone wschodnig (w
kierunku miejscowosci Ktdbka).

4.4 Zadrzewienie :

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.
Usuniecie tych drzew odbedzie sie na podstawie oddzielnej decyzji administracyjnej.

5.4 Murek oporowy:

Nalezy zastosowaé elementy prefabrykowane typu L o szerokosci 0,5m,
wytrzymato$ci na obcigzenie 5 kN i wysokosci h=1,00m.

Podtoze nalezy wymieni¢ na kruszywo mrozoochronne o parametrach y=18 kM/m3

oraz [1=31° na gtebokos¢ min. gtebokosci przemarzania — 1,0m.

Segmenty nalezy ustawi¢ na wypoziomowanym podfozu gruntowym. Szczeliny
pionowe po zewnetrznej stronie, na styku sasiednich elementéw powinny
pozostawa¢ niewypetnione jako naturalna dylatacja. Nalezy przyjg¢é szerokosé
dylatacji 10mm. Ptaszczyzny pionowa oraz boczne muréw wykazujg niewielkg

zbieznos$¢ oraz od strony zewnetrznej lekkie zaokraglenie.

Nalezy wykona¢ spoiny pionowe od strony gruntu uszczelni¢ za pomoca paskow
papy termozgrzewalnej na osnowie z wtdkniny poliestrowej o szerokosci min. 20 cm
— zaktad poza krawedzie muru na ok. 10 cm. Strona wewnetrzna elementéw jest

zatarta na ostro dla zabezpieczenia odpowiedniej wspétpracy z gruntem — nie nalezy

13
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stosowacé rozwigzan zmniejszajgcych wspétczynnik tarcia gruntu o pionowg czes¢

muru.

W celu zminimalizowania efektu klawiszowania oraz zabezpieczenia ciggtosci
wykonanej spoiny pionowej projektuje sie potgczenie segmentéw muru. Potgczenie
nalezy wykonac poprzez przeciggniecie przez petle transportowe w scianie pionowej

preta zbrojeniowego o Ssrednicy min. 016, a nastepnie zaklepania petli.

Zasypke nalezy wykonywa¢ w warstwach grub. ok. 30 cm. | réwnomiernie
zageszczac. Podczas stosowania urzgdzen mechanicznych do zageszczania nalezy
zwréci¢ uwage na minimalng odlegto$s¢ maszyny od elementow prefabrykowanych,

ktéra powinna wynosi¢ ok. 1/3 wysokosci zabudowy i nie mniej niz 50 cm.

45 Szkody gdrnicze:

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wystepowania szkod

gérniczych.

4 6 Tereny kolejowe:

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana oraz nie graniczy z terenami

kolejowymi.

4.7 Zestawienie charakterystycznych ilosci

Dtugos¢ przebudowywanej drogi — 754 mb
Powierzchnia bitumiczna jezdni — 4808 m?
Powierzchnia chodnikéw — 984 m?

Powierzchnia zjazdéw — 509 m?

AN NEENEEN

Powierzchnia miejsc postojowych — 442 m?

5. Informacja BIOZ.

Szczegodtowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos$¢ ich wykonania przedstawia

przedmiar robot.

14



ook~

—

Na omawianym odcinku roboty prowadzone beda:

w poblizu linii teletechnicznej

w poblizu sieci wodociggowo - kanalizacyjnej

,pod ruchem?, tj. odcinek drogi nie bedzie wytgczony z ruchu kotowego.
Gtéwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét to:

Roboty przygotowawcze

roboty rozbiérkowe

Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne

Wykonanie podbudowy

Transport technologiczny pionowy i poziomy

W celu likwidacji zagrozen wynikajgcych z prowadzenia robot nalezy:
stosowac sprzet ochrony osobiste;j

wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

ustawic tablice ostrzegawcze

zakazany jest transport materiatéw nad stanowiskami roboczymi
nalezy dba¢ o stan nawierzchni drog

stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP

. przystgpienie do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronne;j

znajomos¢ przepisOw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej

pracy
wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzadku na stanowisku
pracy
znajomos¢ zasad i warunkOw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgdzen

technicznych, sprzetu i narzedzi

5. dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzgdzenh elektrycznych

6. znajomosc¢ telefonéw alarmowych

7. utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.08 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej
inwestycji przewiduje sie roboty budowlane, ktérych , charakter, organizacji lub
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miejsce wykonywania stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

6. ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
ORAZ WYSTEPUJACE ZAGROZENIA

Roboty ziemne
Warunki bezpiecznego prowadzenia robdt ziemnych

=  Wykonywanie rob6t ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji
robot okreslajgcego kolejnosé metody ich wykonania.

» Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy dokonaé inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych
kolizji i zagrozen.

» Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich
mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami

zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

» W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast

przerwac prace i zawiadomic¢ o tym kierownictwo budowy.
» Podczas wykonywania wykopéw niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

= Urobek z wykopow powinien by¢: odktadany 1 m za klin odtamu gruntu jesli
sciany wykopu nie sg umochione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

= W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatdw, urzadza¢ drég

dojazdowych i przejsc.

= Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni

znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci.

= Podczas wykonywania rob6t wasko przestrzennych osoby wspétpracujgce z
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operatorem mogg znajdowac sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

» Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy
lub skarp.

= Jezeli glebokos$¢ wykopu jest wieksza niz 1m nalezy wykonac¢ zejscia do wykopu.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

= Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z opracowanym planem wykonania
robot ziemnych (skarpowanie, szalunki, rozpory).

» Krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczyé przed osobami postronnymi
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

= Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczesnie innych

rob6t oraz przebywania oséb postronnych.

» Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie

wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

= W czasie wykonywania wykopdédw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy woko6t wykopdw pozostawionych w
czasie zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze

koloru czerwonego.

= Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,

wykonawca rob6t powinien zapewni¢ staty dozor.

= Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osob

pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

= W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko przestrzennych nalezy
wykonywaé obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac
obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen

mechanicznych.

* Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.
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Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach ziemnych

= wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologig robot,

* nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,

* nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

» skltadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

* pogtebianie wykopdw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,
» niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

» uzycie niewtasciwych materiatdw do wykonania szalunkéw,

= Dbrak lub niewtasciwe zejScia do wykopow,

* przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

= wykonywanie napraw sprzetu lub $rodkéw transportu bez nalezytego

zabezpieczenia przed osunieciem sie sprzetu,

= Dbrak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajgcych

energie elektryczng, np. do pomp,

» lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

7. Ogodlne wytyczne inwestycii

Wytyczenie robot nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. W obrebie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie wykonujac
przekopy prébne. W czasie realizacji robét nalezy dokona¢ odbioréw czgstkowych
robot ulegajacych zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakohAczeniu robét
zleci¢ nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiaty uzyte
na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny. Wszystkie
roboty muszg byé wykonywane przez pracownikédw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. O
ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach

opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant. Jakosé
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rob6t musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. W czasie prowadzenia prac
budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych.

Opracowat:
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POWIATOWY ZARZAD DROG
we Wioclowku 2/t w Jareatowicach
Q7 - 880 CHOCEN

h M- m\‘_.‘., “m_: :
S O848 - 24 - 2T - A

) Qe Nohie Bank 10 1340 9013 20T FOLT OOON QONL
Jarantowice, 14.02.2019r.

TO.450.7.2019

Uslugi Drogowe
Sergiusz Makowski
ul. Wiejska 89
87-800 Wioclawek

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.02.2019r. w sprawie wydania warunkéw
technicznych dla przebudowy drogi powiatowej nr 2928C Modliborz — Ktébka — Chodecz na
terenie miasta Chodecz Powiatowy Zarzad Drég we Wioclawku z/s w Jarantowicach
informuje, ze dokumentacja projektowa winna by¢é w wykonana w oparciu o ponizsze
zalozenia: ’

l: Klasa techniczna drogi — Z,

2. Predkosé projektowa —40 km/h

3. Szerokos¢ jezdni — w projekcie uwzgledni¢ nalezy koniecznos¢ zastosowania réznych
szeroko$ci jezdni na poszczegélnych odcinkach przebudowy. Na odcinku od ul. 19 stycznia
do skrzyzowania z drogg gminng szer. 2x3,0. Skrzyzowanie z drogg gminng z zachowaniem
pierwszenstwa przejazdu dla drogi powiatowej. Od skrzyzowania zachowaé istniejacg
szeroko$é jezdni ze wzgledy na usytuowanie obiektu uzytecznosci publicznej (bank) oraz
budynku strazy pozarnej. Nastgpnie nalezy uzyskaé szerokosci 2x3,0m od ulicy Nowej do
kotica opracowania.

4. Nalezy przewidzie¢ wyréwnanie istniejacej nawierzchni z ewentualnym sfrezowaniem oraz
wykonanie dwéch warstw nawierzchni.

5. Sposéb odwodnienia — na odcinku z jednostronnym chodnikiem powierzchniowo do rowu
przydroznego. Na odcinku od ul. Nowej do ul. 19-go stycznia za pomocg spadkéw
podtuznych i poprzecznych jezdni do istniejagcych wpustéw ulicznych. W przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci nalezy zaprojektowac sciek uliczny przy krawezniku

6. Elementy pasa drogowego — nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, zjazdy do posesji,
przejécia dla pieszych (nalezy przewidzie¢ oznakowanie aktywne po ustaleniu jego

lokalizacji), miejsca postojowe.
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Orange Poiska S.A, Uslugi Drogowe
Sergiusz Makowski

Zarzadzanie Zasobami Sieci | [T, 87-800 Wioctawek

Zarzadzanie Zasobami Sieci Stacjonarnej ul. Kaliska 87a

Dziat Zarzgdzania Zasobami infrastruktury i Obstugi Kiienta w Olsztynie

Adres do korespondencii:

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz tel.: 52 375 93 03

Bydgoszcz, 19.03. 2019,

Numer pisma:  12214/TTISIOUS/2019
Temat: Przebudowa ulicy Aptecznej] w Chodczu

Szanowny Panie ,

informujemy, Zze uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie
nastepujgcych uwarunkowar, ktére sg integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosié do ORANGE POLSKA SA. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powoiujac sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzér wiadcicielski dostgpne s3 na stronie:
WWwW, e.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
Scigania. Zgloszenie/Wniosek o nadzér  wiascicielski mozna  przestaé  ze strony

www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Krasiriskiego 10
87-100 Toruri
Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowiano - montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami

i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosei rgcznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy,
Informujemy, e w obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezplecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami nisbezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegoinych srodkéw ostroznoécei podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

mmmmsommmzmmim-wmmmmym Jerozoimskich 1m,nm«wmwbmmmwwuml
ﬂlwemmmmmmmvml.HEGonzmﬂu. msz&oa-su-sss;zwummwwwummmmwymummxmmn.crmn.




Osoby przystgpujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Lokalizacjg podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w  terenie nalezy potwierdzic za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istniejgcg
siec teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zatgczonych podktadach
geodezyjnych symbolem -t ,

Ustala sig 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzeri. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzi¢ recznie, ist. kable telekomunikacyjne zabezpieczyé dwudzieng rurg ochronng.

5. W strefie projektowanych wykopdw sie¢ telefoniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem zgodnie
Z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalié na roboczo
Z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejacy;

7. Miejsca zblizert i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
tgczna wysokos¢ roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika.

Naleznos¢ nalezy uregulowac w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odregbng
korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celéw
stuzbowych 2 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia w wersji papierowej.

Zp 'an@
‘ v

Andrzej Marciniak
Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
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Mapa zgodna
z oryginatem

JE— Krawegznik betonowy 15x22x100 cm
— Opornik betonowy 12x25x100 cm
———  Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
Al. Marszalka J. Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn
- Przebudowa ul. Aptecznej w Chodczu
inwestycji: w ciggu drogi powiatowej nr 2928C
Modlibérz - Ktébka - Chodecz
Wojewddztwo kujawsko - pomorskie,
Lokalizacja: powiat wioctawski, miasto Chodecz,
ulice Apteczna i Le$na
Lowestor: @ Powiat Wioctawski
P Dokumentacja Techniczna
Bripd Projekt Zagospodarowania Terenu
. Us{ugi pmgwe Sergiusz Makowski
.Biuro . 1 U S*Ugl ul. Wle;s:(:l-aiia.:z-:?g %Ondawsk
projektowe: e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
D rog owe www.facebook.com/uslugi.drogowe
) mgr inz. Sergiusz Makowski Eapie
Projektant: nr /0D/1; N
robotami boz drogowe] WW
Branza: Skala: Data: Nr arkusza: A
DROGOWA 1:500 6.03.2019r. 2

LEGENDA:

Granice pasa drogowego
Krawedz jezdni

= 0% jezdni

Krawegznik betonowy 15x30x100 cm
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