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D.10.10.010 WIATA NA PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM

CPV 45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
montazem wiaty na zamiejskim przystanku autobusowym podczas realizacji rob6t zwigzanych z rozbudowa drogi
powiatowej nr 2938C Chodecz - gr. woj. - (Dgbrowice).

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem wiaty
przystankowej, ktorej typ nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lecz zostanie ustalony na etapie
rozbudowy drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wiata — miejsce oczekiwania pasazerow na przystanku autobusowym, chronigce ich przed storicem, wiatrem i
opadami atmosferycznymi.

Przystanek autobusowy — miejsce zatrzymania autobuséw dla wymiany pasazeréw, urzgdzone na koronie drogi i
przeznaczone dla autobuséw komunikacji zbiorowej.

Zatoka autobusowa — miejsce przy drodze z nawierzchnig twardg przeznaczone do zjazdu autobuséw na przystanek
autobusowy.

Peron — utwardzona powierzchnia czesci przystanku autobusowego potozona bezposrednio przy zatoce autobusowej
oraz wiacie.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.6. Wymagania dotyczace robot wedtug dokumentacji projektowej

Ustalenia zawarte w dokumentacji projektowej obowigzujg w dalszym procesie wykonania i odbioru wiaty.
W dokumentacji projektowej mogg znajdowac sie nastepujgce dane, charakteryzujgce wiate:

— lokalizacja wiaty na przystanku autobusowym,

— podstawowe wymiary wiaty,

— propozycje, dotyczace typu, konstrukgji, kolorystyki itp. wiaty.

W przypadku niepetnych powyzszych danych, powinny one powsta¢ w dalszym procesie realizacji inwestycji, w tym w
ST, propozycjach Wykonawcy i decyzjach Inzyniera, akceptujgcego dokumentacje wiaty.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 , Wymagania

ogdlne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos¢ materiatdw z dokumentacjg projektowg

Materiaty do wykonania robé6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Materiaty do budowy wiaty

Materiaty do wykonania wiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w decyzji akceptujgcej dokumentacje

wiaty. Wykonawca uzyska dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do stosowania zgodnie z punktem 6.2.

Wytyczne dla wiaty typowe;j:

1)

Wiaty przystankowe nalezy wykonac¢ z zamknietych profili stalowych ze stali ocynkowanej ogniowo o
przekroju kwadratu i prostokata lub okragte — stupki, gwarantujgcych uzyskanie odpowiedniej wytrzymatosci
konstrukcji, umozliwiajgce tworzenie wiat o réznych dfugosciach malowanych proszkowo na kolor do
ustalenia z Zamawiajgcym farbg do stosowania zewnetrznego.

Konstrukcja wiaty modutowa (ztozona z pojedynczych modutéw o dt. 1,2 — 1,5 m, z ktdrych mozna tworzy¢
konstrukcje wielomodutowe)

Gtebokos$¢ wiat tj. scianka boczna o wymiarach 1,3 — 1,5 m dla scian bocznych szerokich i 0,6 — 1,0 m dla $cian
bocznych waskich.

Wysokosé mierzona od poziomu peronu (poziomu terenu) do dolnej krawedzi zadaszenia wiat wynoszaca 2,1
-2,3m

Dachy wiat:

maja by¢ pokryte materiatem pétprzezroczystym o grubosci zblizonej do 10 mm (rodzaj materiatu w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

konstrukcja dachu wiat ptaska nachylona pod katem (spadek na s$ciane tylng) o gtebokosci 1,60 — 2,1 m nalezy
wyposazy¢ w rynny o spadku zabezpieczajagcym swobodny odptyw wody poza tylng czes¢ wiaty,

konstrukcja wiat powinna skutecznie chroni¢ pasazeréw przed opadami atmosferycznymi (deszcz, $nieg),
przed nadmiernym nagrzewaniem przez storice i przed wiatrem, zapewniajac jednoczesnie warunki do
przewietrzenia oraz odptywu wody opadowej. Sposdb odprowadzania wody musi eliminowaé¢ mozliwos¢
ochlapywania pasazeréw sptywajgcg z dachu wodg oraz powstawania zastoin wody pod wiatami.

Sciany wiat majg by¢ wypetnione szktem bezpiecznym klejonym o grubosci zblizonej do 10 mm, oznaczone
dwoma paskami zottymi poziomymi w potowie $ciany najazdowej. Szyby nalezy mocowac z zastosowaniem li-
stew przyszybowych przystosowanych do montazu szkta bezpiecznego klejonego. Szyby powinny byc
odseparowane od stalowych elementéw konstrukcyjnych elementami gumowymi chronigcymi je przed
uszkodzeniem.

Elementy uzyte do konstrukcji wiat nie moga posiadac ostrych, niezabezpieczonych powtokami malarskimi
lub otulinami z tworzyw sztucznych krawedzi, ktore mogtyby spowodowac uszkodzenie ciata ludzkiego lub
zniszczenie/zabrudzenie odziezy pasazeréw.

Zaproponowane typy wiat przystankowych majg zapewniaé bezpieczne przebywania pasazerow w obrebie
konstrukcji dachowej, tatwos¢ konserwacji i wymiany czesci sktadowych wiat i remontéw biezgcych, w tym
wymiane szklenia wiaty.

Wiaty przystankowe majg by¢ wyposazone w:
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1) tawki z siedziskiem i oparciem wykonane z materiatu uzgodnionego z Zamawiajgcym w formie jednolitego
siedziska. tawka zamocowana na uchwytach na wysokosci min. 50 cm od podtfoza z pozostawieniem ok. 1,50
m przestrzeni obrotowej dla osdb niepetnosprawnych na waézkach inwalidzkich od strony gabloty na rozktady
jazdy.

2) Kosz na $mieci wolnostojacy o poj. ok 50 | zamontowany poza konstrukcjg wiaty oraz poza ciggiem pieszym
(w jednej linii z wiatg). Kolor i ksztatt kosza w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Zlokalizowane w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

3) Gablote na rozktady jazdy stanowigca odrebng konstrukcje, mocowang do konstrukcji wiaty. Kolor i ksztatt
galoty w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Otwieranie na bok, gablota ma by¢ przeszklona szktem bezpiecznym
klejonym o gr. min 4 mm, zamykana na tréjkatny klucz uniwersalny (jednakowy dla wszystkich wiat), z
wktadem stalowym umozliwiajgcym mocowanie rozktadow jazdy za pomocg magnesow.

4) Gablote reklamowg obustronnie oszklong (szkto bezpieczne klejone o gr. min 6 mm) i otwierang z obu stron,
montowang z lewej strony (przeciwnej od najazdowej) konstrukcji wiaty (wymiaru petnej Sciany), wyposazong
w system uszczelek zapewniajgcych szczelno$¢. Rama gabloty montowana na zawiasach, zamykana na
trojkatny klucz uniwersalny (2 szt. z kazdej ze stron). Wnetrze gabloty nalezy wypetni¢ matéwka wymienng
(mleczng) oraz wytacznik réznicowopradowy. Konstrukcja musi przewidywacé mozliwosé rezygnacji z montazu
reklamowej, jednakze z pozostawieniem mozliwo$¢ montazu w przysztosci.

5) Wiaty musza posiadaé certyfikat bezpieczenstwa zgodny z obowigzujgcymi przepisami w UE o spetnieniu
norm bezpieczenstwa na wykonane konstrukcje wiat.

6) Wiaty majg by¢ rozmieszczone w sposob nietrwaty tzn. stupy nosne majg by¢é mocowane punktowo na
fundamentach prefabrykowanych z betonu C 12/15 w podtozu na gt. min. 0,80 m, w celu zapewnienia
stabilnosci konstrukcji wiat. Konstrukcji wiat majg by¢ zlokalizowane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

7) Przy sktadowaniu materiatéw do budowy nalezy przestrzegac zalecen producenta poszczegdlnego elementu
wiaty.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, zaleconego przez producentéw elementow wiaty.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw
lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Elementy wiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu i w sposob zalecony przez producentéw i dostawcow
elementdéw i materiatéw do budowy wiaty, nie powodujac pogorszenia ich waloréw uzytkowych i konstrukcyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Pro Vento Energia Sp. z 0.0. ul. Grobla 6 lok. 1, 85-305 Bydgoszcz

295



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr. woj. - (Dgbrowice)

D.10.10.010 WIATA NA PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST i dokumentacjg wiaty. W przypadku
braku wystarczajagcych danych mozna korzysta¢ z ustaledn podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
— roboty przygotowawcze,
—  budowe wiaty,

— roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze do budowy

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST, dokumentacji wiaty lub wskazan
Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robét,

—  przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

— usunac przeszkody, utrudniajgce wykonanie robét,
— ew. wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robét,
— zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robét.

Mozna dodatkowo korzysta¢ z ST D-01.00.00 przy robotach przygotowawczych..

5.4. Montaz wiaty

5.4.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiaty
Budowa wiaty powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST i dokumentacji wiaty.

Wiata powinna skutecznie chronié¢ oczekujgcych pasazeréw przed nadmiernym nastonecznieniem, przed opadami
atmosferycznymi oraz wiatrem. Wiata powinna zapewnia¢ warunki do przewietrzania pomieszczenia oraz miec
stworzony sposéb odprowadzenia wody opadowej z peronu i dachu wiaty eliminujgcy ochlapywanie pasazeréw oraz
tworzenie zastoisk wodnych pod wiatg lub w jej poblizu.

Ksztatt wiaty powinien umozliwi¢ pasazerom dobrg widoczno$¢ nadjezdzajgcych autobuséw. Dojscie spod wiaty do
przystanku (peronu) powinno by¢ wygodne i bezpieczne.

Wiata powinna by¢ odporna na wandalizm i trwata. Wykonawca powinien zagwarantowac trwatos¢ wiaty na okres
wymagany przez Inzyniera (Zamawiajgcego), np. na okres 10 lat, zapewniajgcy eksploatacje wiaty bez jej napraw.

5.4.2. Lokalizacja wiaty

Wiata powinna by¢ zlokalizowana na przystanku autobusowym w sposdb zgodny z ustaleniem dokumentacji
projektowej. W przypadku niepetnych danych mozna przyjmowaé wymiary lokalizujgce wiate sytuacyjnie i
wysokosciowo w uzgodnieniu z Inzynierem.

5.4.3. Konstrukcja wiaty

Wozniesienie konstrukcji wiaty powinno by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji wiaty i instrukcjg jej montazu
(budowy).

Fundamentowanie powinno zabezpieczy¢ trwato$¢ konstrukcji nadziemnej. Ustawienie i montaz elementédw wiaty na
fundamencie nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentow wiaty i jej elementéw.
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Zadaszenie powinno by¢ ptaskie jednospadkowe lub tukowe. Konstrukcja wiaty powinna by¢ stateczna, a fundament
dostosowany do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych.

W wiacie elementy przezroczyste powinny by¢ wykonane ze szkta bezpiecznego hartowanego lub tworzywa
sztucznego.
5.4.4. Znak informacyjny przystanku

Konstrukcja wiaty musi umozliwi¢ umieszczenie znaku drogowego pionowego D-15 ,Przystanek autobusowy” w
sposdéb umozliwiajacy dobrg ekspozycje znaku dla pasazerdw i nadjezdzajacych pojazddw.

Tablica na znak D-15 powinna byé umieszczona ptaszczyzng ekspozycyjng w strone nadjezdzajgcych pojazdow i w
sposob uniemozliwiajacy jej demontaz przez osoby niepowotane. Sposéb montazu tablicy powinien umozliwiac¢
oklejenie naklejkami znaku z dwdch stron tablicy.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, ST, dokumentacjg wiaty i wskazaniami Inzyniera dotyczg
prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

— uzupetnienie zniszczonych w czasie robét istniejgcych elementdw przystanku,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robat,

—  ew. usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykonac¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera,
—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty oraz
wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie robot Czestotliwos¢ Wartosci dopuszczalne
badan
Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu Wsg pktu 5, dokumentacji
1 , . . 1lraz . L. L
robét z dokumentacja projektowa projektowej i dokumentacji wiaty
2 Dokumentacja wiaty 1raz Wg pktu 5.3
3 Roboty przygotowawcze do budowy Praca ciggta Wg pktu 5.4
4 Budowa wiaty Praca ciggta Wg dokumentacji wiaty i pktu 5.5
5 Wykonanie robdt wykonczeniowych Ocena ciggta Wg pktu 5.6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
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Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) wykonanej wiaty.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wynikajgcych z ustalen pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— fundamenty wiaty.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt 8.2 D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 sztuki kompletnej wiaty obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— ew. oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie fundamentu wiaty wraz z robotami ziemnymi,

— wykonanie montazu wiaty z wyposazeniem wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST, dokumentac;ji
wiaty,

—  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie badan i utrzymywanie wiaty i urzgdzen w okresie gwarancji,
—  koszty uzgodnien i ew. nadzoru instytucji uzgadniajacych,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposodb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane do robodt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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LA A
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PN-B-06250 Beton zwykty

PN-77/B-13080 Szkto budowlane. Nazwy i okreslenia
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone
PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczenie grubosci powtoki

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci

miedzywarstwowej
PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowe;j
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