KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo - Lubranice w m. Redecz Wielki

Jedn.
Lp. Podstawa Opis edn-p llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
rzedm.
1 Przygotowanie terenu pod budowe
1d1 D-01.01.01a Rf)bo.ty pomlarowe. przy I|n|owyc.h robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,90 -
réwninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
2d.1 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni szt. 24,00 -zt
Razem dziat: Przygotowanie terenu pod budowe: -
2 Roboty budowlane w zakresie budowy chodnika
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15
3d.2 D-04.01.01 m2 | 1329,00 - ozt
cm wraz z wywozem poza teren budowy
4d.2 D-01.02.01 Rozebranie przepustéw rurowych - cianki czotowe i tawy betonowe wraz z m3 1,60 -
wywozem urobku poza teren budowy
D-03.01.03
5d.2 analogia @ Wydtuzenie przepustu pod korong drogi - rury betonowe o rednicy 60 cm m 2,00 - oz
D-03.01.03
6d.2 X @ Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o rednicy 60 cm szt 1,00 -z
analogia
7d.2 D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o r. 1000 mm w gotowym wykopie stud. 1,00 - oz
8d.2 D-03.01.03a |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o rednicy 40 cm m 52,00 -zt
9d.2 D-03.01.03a Przepusty ru.rowe pod z’jazda.ml - cianki czotowe prefabrykowane ze ot 12,00 -
skrzydetkami dla rur o $rednicy 40 cm
li .
10d.2 | . an.a 'za Scieki podchodnikowe z rur PCV o r. 110mm m 20,00 - oz
indywidualna
142 | an.allza Formowanie i zageszczanie nasypdw o sredniej wysokoci 0,8 m - materiat na m2 | 1329,00 -
indywidualna |nasypy z dowozu
12d.2 D-04.01.01 K.oryt? wykonywane recznie gt. 40 cm w gruncie kat. |-l na catej szerokosci m2 72,00 -
zjazdéw
13d.2 D-04.01.01 K.oryt? wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. I-Il na catej szerokosci m2 814,00 -
zjazdéw
1442 D-04.04.02 VYarsta gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm na powierzchni m2 72,00 -
zjazdéw
15d.2 D-04.04.02 Warst\.Na gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm na powierzchni m2 814,00 -
chodnika
16d.2 D-05.03.23 ZJ.azdy z k.OStkI brukf)w?J beton.owg gr.ubou 8 cm na podsypce cementowo- m2 72,00 -
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
17d2 D-05.03.23 C.hodnlkl z kostki br}Jk(:rweJ bet.ongwej.gruboa 6 cm na podsypce cementowo- m2 814,00 -
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
18d.2 D-08.01.01 Krawezniki beFonowe thoplony o wymiarach 15x22 cm bez taw na podsypce m 42,00 -
cementowo-piaskowej
19d.2 D-08.01.01 |Oporniki o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej m 30,00 -z
20d.2 D-08.01.01 Krawezniki beFonowe Yvystajsce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce m 401,00 -
cementowo-piaskowej
21d.2 D-08.03.01 Obrzeze.l betohow.e o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny m 413,00 -
wypetnione piaskiem
22d.2 D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 28,80 -zt
23d.2 D-08.03.01 |tawa pod obrzeza i oporniki betonowa z oporem m3 25,47 -zt
24.d.2 D-07.06.02 |Bariery U-12a koloru czerwono-biatego m 4,00 -zt
25 d.2 D-06.04.01 Mechaniczne wykonanie rowdéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 40 m 443,00 -
cm wraz z wywozem urobku poza teren budowy
Razem dziat: Roboty budowlane w zakresie budowy chodnika: -
3 Uzupetnienie nawierzchni i pobocze
26d.3 D-04.01.01 Koryta vyyk.onywa.ne reczrne gt. 40 cm w gruncie kat. I-Il na catej szerokoci m2 522,00 -
uzupetnienia nawierzchni
27d3 | an.allza Ciecie n?wwjrzchnl z mas mineralno-asfaltowych na gteboko¢ 5 cm - m 874,00 -
indywidualna |mechanicznie
28d.3 D-04.02.01 Profllowanl.e i zage.szczanu.a podtoza wykonywane recznie pod warstwy m2 522,00 -
konstrukcyjne nawierzchni
29d.3 D-04.02.01 |Warstwy odcinajace zageszczane recznie o gruboci 10 cm m?2 522,00 -zt
30d.3 D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m?2 522,00 -zt
31d.3 D-04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 522,00 -zt
3243 | D-05.03.05a NaW|er.zchn|e z mleszanék mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 o m2 522,00 -
gruboci 7 cm (warstwa cieralna)
33d3 D-04.01.01 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. |-l na catej szerokoci m2 874,00 -
pobocza
D-04.04.02
34d.3 . Umocnione pobocze z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2 874,00 - oz
analogia
35d.3 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 7,00 -zt




36d3 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o ot 7,00 "
pow. do 0.3 m2

37d3 | Ana}liza PionO\{ve znak’i,drogowe - Pionowe znaki drogowe - znak drogowy D-6 zasilany kompl. 2,00 "
indywidualna |solarnie, catos¢

3843 D-07.01.01 .Oznalf(’)v.vanle poz!omejezdnl farba chloro.kauczukowq - linie na skrzyzowaniach m2 11,00 "

i przejsciach dla pieszych malowane recznie

Razem dziat: Uzupetnienie nawierzchni i pobocze zt

WARTOSC NETTO: 7

VAT 23%: zt

WARTOSC BRUTTO: 7




