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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Gorny - Kulin (ul. Dobrzynska) - ODWODNIENIE

1/45231300-8 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 3680*0.001
d.1|01 trasa kanatu = 3.680
analogia
2/KNNR 1 0210- |Wykopy mechaniczne o gteb.do 3.0 m wyk. na odktad |m3 0.8*7047 =
d.1)03 koparkami podsigbiernymi w gr.kat. IlI-IV 5637.60
3/KNNR 1 0307- |Wykopy reczne o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3 0.2*7047 =
d.1|04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. - 1409.40
v
4/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund. podtuznych, punktowych, ro- |ms3 0.8*1188 =
d.1/04 wow, wykopdw obiektowych spycharkami z 950.40
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
5/KNNR 1 0318- |Zasypywanie reczne wykopow o $cianach pionowych o |m3 0.2*1188 =
d.1)03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI 237.60
6/KNNR 1 0206- |Wywo6z nadmiaru ziemi na odlegto$¢ do 1 km samocho- |m3 5859
d.1]04 dami samowytadowczymi
7/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 5859
d.1]02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za nast. 9 km
Krotnos¢ = 9
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
2/45231300-8 ZBIORNIK
8/KNNR 1 0210- |Wykopy mechaniczne o gteb.do 3.0 m wyk. na odktad |m3 908
d.2|03 koparkami podsiebiernymi w gr.kat. IlI-1V - pod zbiornik
9/KNNR 4 1411- |Podtoza obiekty z piasku grub. 20 cm m3 72
d.2|03
10 Geomembrana mz2 780
d.2|wycena indy-
widualna
11 Umocnienie $cian zbiornika ptytami betonowymi azuro- |mz2 660
d.2|/wycena indy- |wymi
widualna
12 Ogrodzenie panelowe zbiornika m 150
d.2|wycena indy-
widualna
Razem dziat: ZBIORNIK
3/45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
13/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku grub. 20 cm m3 3188
d.3/03
14 Utozenie w wykopie rur kanalizacji zewnetrznej dwu- m 168
d.3|wycena indy- |$ciennych z PP SN10kN/m2 o $r. nom. 160 mm
widualna
15 Utozenie w wykopie rur kanalizacji zewnetrznej dwu- m 1525
d.3|wycena indy- |$ciennych z PP SN10kN/m2 o $r. nom. 300 mm
widualna
16 Utozenie w wykopie rur kanalizacji zewnetrznej dwu- m 1077.5
d.3|wycena indy- |$ciennych z PP SN10kN/m2 o $r. nom. 400 mm
widualna
17 Utozenie w wykopie rur kanalizacji zewnetrznej dwu- m 909
d.3|wycena indy- |$ciennych z PP SN10kN/m2 o $r. nom. 500 mm
widualna
18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o |szt. 47
d.3|/wycena indy- |$r. 1200 mm z piersieniem odcigzajgcym i wtazem D400
widualna wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gte-
boko$¢ 3 m
19 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o |szt. 5
d.3|/wycena indy- |$r. 1500 mm z piersieniem odcigzajgcym i wtazem D400
widualna wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gte-
boko$¢ 3 m
20 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o |szt. 2
d.3|/wycena indy- |$r. 1500 mm z piersieniem odcigzajgcym i wtazem D400
widualna i kaskada wykonywane metoda studniarskg w gruncie
kat.lll - gtebokos$¢ 3 m
21 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o |szt. 7
d.3|/wycena indy- |$r. 1500 mm bez piersienia odcigzajgcego i wtazem
widualna C250 i zwezkg wykonywane metoda studniarska w grun-
cie kat.ll - gteboko$¢ 3 m
22 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o |szt. 1
d.3|/wycena indy- |$r. 1500 mm bez piersienia odcigzajgcego i wtazem
widualna C250 i zwezkg z kaskadag wykonywane metoda studniar-

skag w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m
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23 Studnie prefabrykowane DN600 z pierscieniem odcigza- |szt. 42
d.3|/wycena indy- |jagcym i wlazem D400

widualna
24 Studnie prefabrykowane DN1000 z pierscieniem odcig- |szt. 4
d.3|/wycena indy- |zajgcym i wlazem D400
widualna
25 Whpust deszczowy jezdniowy z kregdw betonowych o $r. |szt. 87
d.3|/wycena indy- |500mm wraz z rusztem zeliwnym D400 bezkotnierzo-
widualna wym, pierscieniem utrzymujgcym i pierscieniem odcigza-
jacym, rurg posrednia, elementem dennym oraz koszem
do wpustu deszczowego ze stali nierdzewnej
26 Wpust deszczowy - mostowy jezdniowy kraweznikowy  [szt. 12
d.3|/wycena indy- |betonowych o $r. 500mm wraz z rusztem zeliwnym
widualna D400 bezkotnierzowym, pierscieniem utrzymujgcym i
pierscieniem odcigzajgcym oraz koszem do wpustu de-
szczowego ze stali nierdzewnej
27 Osadnik zawiesin mineralnych DN2000 z pojemnos$cig |szt. 1
d.3|/wycena indy- |czynna 2,0m (gtebokos¢ catkowita 5,0 m)
widualna
28 Separator substancji ropopochodnych 20/200 szt. 1
d.3|wycena indy-
widualna
29 Separator substancji ropopochodnych 30/300 szt. 1
d.3|wycena indy-
widualna
30 Prefabrykowany wylot dokowy betonowy wg KPED szt. 1
d.3|/wycena indy- |02.16 dla rury DN300 wraz z umocnieniem
widualna
31 Prefabrykowany wylot dokowy betonowy wg KPED szt. 1
d.3|/wycena indy- |02.16 dla rury DN500 wraz z umocnieniem
widualna
32|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |préba 1
d.3/0706-02 nalnej 200-600 mm
analogia
33/KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 600 | 10m rozn. {3680-200}/
d.3/9909c-04 m) przy probach szczelnosci przewodéw PVC, PE, 10 = 348.00
analogia PEHD i typu HOBAS o $r. 200 mm

Razem dzial: ROBOTY MONTAZOWE
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