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Budowa 2 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowankéw
Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturg

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UWAGA: Czesc opisowg do projektu zagospodarowania terenu sporzadzono zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Ad § 8.2.1.

Przedmiotem inwestycji jest budowa 2 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dla
potrzeb wychowankéw Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z niezbedng infra-
strukturg techniczna.

Budynki zlokalizowano na dziatkach oznaczonych nr 307/6, 307/7, 307/9, 307/10,
307/11, potozonych w miejscowosci Lubier Kujawski. Dziatki sg wtasnoscig Powiatu
Wioctawskiego.

Ad § 8.2.2.

Istniejgcy stan zagospodarowania — teren przedmiotowej inwestycji jest niezabudowa-
ny, ptaski o rzednych ksztattujgcych sie w przedziale 129,0 + 129,9 m. Przyjety poziom
odniesienia * 0,00 = 130,30 m n.p.m. (podtoga w projektowanych budynkach).

Dziatki s ogrodzone siatka i nie posiadajg przytgczy infrastruktury technicznej.

Na terenie przedmiotowych dziatek oraz dziatki sgsiednich wystepuje zielen niska

- trawy.

Ad § 8.2.3.

Projektowane zagospodarowanie terenu — na przedmiotowej dziafce, oprdécz 2 budyn-
kow mieszkalnych, przewiduje sie budowe terenu utwardzonego kostkg betonowa, po
ktorym odbywac sie bedzie komunikacja, a takze na ktérym zlokalizowano : droge do-
jazdowa z chodnikiem (ciag pieszo-jezdny), plac manewrowy dla wozu strazackiego oraz
miejsca parkingowe. Ograniczenia nawierzchni utwardzonych z kostki — betonowymi
kraweznikami drogowymi oraz obrzezami chodnikowymi.

Wjazd na teren inwestycji odbywad sie bedzie projektowanym zjazdem (wg odrebnego
zgtoszenia) od ul. Zwirki i Wigury.

Teren przeznaczony pod inwestycje od strony potnocno-zachodniej, potudniowo-
zachodnie]j oraz potudniowo-wschodniej oddzielono ogrodzeniem panelowym z siatki,
wyposazonym w brame stalowg prefabrykowang dwuskrzydtowsa (L=4,5m) z napedem,
typu Wisniowski Premium oraz furtkg (L=1 m). Natomiast teren od strony pétnocno-
wschodniej oddzielono ogrodzeniem z prefabrykatéw betonowych.

W pétnocno-wschodniej czesci zaprojektowano boisko sportowe oraz plac zabaw, wy-
konane z nawierzchni natryskowych poliuretanowych typu EPDM (sportowe).
Urzadzenia rekreacyjne typu fawki, zjezdzalnie, karuzele — prefabrykowane, atestowane.
Dodatkowo przewidziano usytuowanie 2 altan drewnianych, prefabrykowanych.
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Budowa 2 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowankéw
Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturg

W miejscu gromadzenia odpadow statych przewidziano montaz prefabrykowanej wiaty
Smietnikowej.

Na terenie dziatek zaprojektowano tereny zielone oraz nasadzenia drzew i krzewow ty-
pu tuje/zywotniki (90 szt.), wzdtuz granicy pétnoco-wschodniej (wzdtuz ogrodzenia z
prefabrykatéw betonowych).

W celu doswietlenia terenu inwestycji, zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne - 6 lamp
zewnetrznych typu FUMAGALLI (typ opraw REMO 400) o wysokosci 3,0 m oraz doswie-
tlenie elewacji budynkéw lampami mocowanymi w okapach.

Budynki wyposazone bedg w niezbedne przytgcza — wodno-kanalizacyjne oraz elek-
tryczne. Na dziafce wykonany zostanie 1 hydrant p.poz. HP80.

Odprowadzenie wéd opadowych realizowane bedzie na tereny zielone dziatki (od strony
pdétnocno-zachodniej) oraz powierzchniowo z terendw utwardzonych kostka betonowg
(poprzez 3 wpusty uliczne oraz wpust liniowy) do bezodptywowego zbiornika na wody
opadowe o poj. 20 m? (zgtoszenie wg odrebnego opracowania).

Ad § 8.2.4.

Zestawienie powierzchni :

obssar oxnaciomy A, b 6. 0y & F. G, H Gosem’ | 100%
Projektowany Budynek 1 (z kottownig) + taras 338,4 m? 5,5 %
Projektowany Budynek 2 (z garazem) + taras 335,4 m? 5,5 %
Miejsca parkingowe 136,0 m? 2,2%
Tereny utwardzone - plac manewrowy p.poz. 400,0 m? 6,6 %
Tereny utwardzone - komunikacja, dojécia, dojazdy 760,0 m? 12,5%
Plac zabaw, boisko sportowe 430,0 m? 7,1%
Tereny zielone (zielen niska) 3656,2 m’ 60,6 %

Ad § 8.2.5.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Ad § 8.2.6.

Teren nie jest objety szkodami gdérniczymi.

Ad § 8.2.7.

e Obiektijego urzagdzenia nie stanowig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw.

* Inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod opadowych i podziemnych.
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* Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢, dla ktérych jest wymagany obo-
wigzek sporzadzania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Inwestycja nie bedzie miata znaczacego bezposredniego i posredniego wptywu na warunki
zycia i pracy, bytowanie oraz zdrowie ludzi w okolicy.
Projektowane 2 budynki tworzy¢ bedg placéwke opiekunczo-wychowawczg typu rodzin-
nego, tzw. "placdwka rodzinng" ktéra :
e tworzy jedng, wielodzietng rodzine dla dzieci, ktdrym nie znaleziono rodziny za-
stepczej lub przysposabiajgcej;
e wychowuje dzieci w réznym wieku, w tym dorastajgce i usamodzielniajgce sie;
e umozliwia wspdlne wychowanie i opieke licznemu rodzenstwu;
*  zapewnia dzieciom ksztatcenie, wyréwnywanie opdznien rozwojowych i szkolnych;
e ustala zasady kontaktow dziecka z rodzicami w porozumieniu z sgdem, centrum
pomocy i osrodkiem adopcyjno-opiekuriczym.
W projektowanych budynkach mieszka¢ bedzie po 14 dzieci + opiekun. Sg to giéwnie
dzieci z trudng przesztoscig, przeznaczone do wychowania do osiggniecia petnoletnosci, w
placowce opiekurczo-wychowawcze;j.
Celem takiej placowki jest zapewnienie jak najbardziej ,,domowych” warunkéw zamiesz-
kania, zamiast pobytu dzieci w wieloosobowych placéwkach typu ,,dom dziecka”, w kto-
rym utrudnione jest indywidualne podejscie do kazdego wychowanka.
Powstanie zatem takiej placowki przyczyni sie jedynie korzystnie pod kazdym wzgledem, i
zapewni mozliwos$¢ spokojnego dalszego pobytu wychowankdw.

Inwestycja nie wprowadza istotnych zmian, mogacych pogorszy¢ obecne warunki jakie
panujg na dziatce :

* oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji — projektowana budowa 2 bu-
dynkéw mieszkalnych wprowadza zmiane w dotychczasowym sposobie uzytkowania
przedmiotowych dziatek. Dotychczasowe zagospodarowanie dziatek stanowity tereny
zielone, na ktérych jednak planowana jest zabudowa mieszkaniowa.

e oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty — projektowana budowa 2 bu-
dynkéw mieszkalnych nie zmienia ewentualnego przestaniania lub zacieniania dziatek
sgsiednich, w stosunku do warunkdw obecnie panujacych. Ze wzgledu na niskg wyso-
ko$¢ projektowanych budynkdw oraz ich usytuowanie od granic dziatki, strefa zacie-
niania/przestaniania nie wykracza poza granice dziatek objetych opracowaniem.

* inwestycja nie zmienia i nie wprowadza elementdw zagospodarowania, ktore wprowa-
dzaty by ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, np. bliskg granicy lokali-
zacje bezodptywowych zbiornikdw na nieczystosci ciekte, studni, czy tez miejsce na
gromadzenia odpaddw statych.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw ogranicza sie do terenu dziatek nr 307/6,
307/7,307/9, 307/10, 307/11.

Podstawa prawna :
e aktualna na dzien sporzadzenia projektu Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane
* aktualne na dzien sporzadzenia projektu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie
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Ad § 8.2.8.

Nie okresla sie innych koniecznych danych wynikajacych ze specyfiki i charakteru obiek-
tu budowlanego lub robdét budowlanych.

Projekt budowlany
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Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturg

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Prawomocna decyzja o warunkach zabudowy wraz ze zmianami
* Mapa do celéw projektowych

* Pomiary i ogledziny w terenie

* Normy i przepisy panstwowe oraz literatura techniczna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy 2 budynkdw mieszkal-
nych jednorodzinnych wraz z infrastrukturg, dla potrzeb wychowankéow Domu
Dziecka w Lubieniu Kujawskim, w ktérych mieszka¢ bedzie po 14 dzieci wraz z opie-
kunem.

Budynki zlokalizowano na dziatkach oznaczonych nr 307/6, 307/7, 307/9, 307/10,
307/11, potozonych w miejscowosci Lubien Kujawski, ktore sg wtasnoscig Powiatu
Wioctawskiego.

3. Charakterystyka ogélna

Projektowane budynki tworzy¢ bedg placéwke opiekuriczo-wychowawczg typu ro-

dzinnego, tzw. "placéwka rodzinng" ktora :

* tworzy jedng, wielodzietng rodzine dla dzieci, ktéorym nie znaleziono rodziny
zastepczej lub przysposabiajace;j;

e wychowuje dzieci w roznym wieku, w tym dorastajgce i usamodzielniajgce sie;

* umozliwia wspdlne wychowanie i opieke licznemu rodzenstwu;

e zapewnia dzieciom ksztatcenie, wyréwnywanie opdznien rozwojowych i szkol-
nych;

e ustala zasady kontaktow dziecka z rodzicami w porozumieniu z sgdem, centrum
pomocy i osrodkiem adopcyjno-opiekunczym.

W projektowanych budynkach mieszkac¢ bedzie po 14 dzieci + opiekun. Sg to gtow-

nie dzieci z trudng przesztosciag, przeznaczone do wychowania do osiggniecia petno-

letnosci, w placdwce opiekunczo-wychowawczej.

Celem takiej placéwki jest zapewnienie jak najbardziej ,,domowych” warunkéw za-

mieszkania, zamiast pobytu dzieci w wieloosobowych placowkach typu ,dom dziec-

ka”, w ktérym utrudnione jest indywidualne podejscie do kazdego wychowanka.

Projektowane budynki sg swoim lustrzanym odbiciem, z jedyng rdznicg polegajaca
na usytuowaniu na parterze w Budynku 1 - kottowni, a w Budynku 2 - garazu.
Budynki zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej, jako niepodpiwni-
czone, z dachem dwuspadowym z lukarnami. Budynki cechujg sie zwartg brytg na
bazie prostokata. Od strony potudniowo-zachodniej elewacji, zaprojektowano zada-
szone tarasy zewnetrzne.

Na parterze znajdujg sie r6zne pomieszczenia techniczno-gospodarcze, wraz z cze-
$cig dzienng i kuchnig.

Na pietrze zaprojektowano pokoje dzieci, 6 szt. po 2 osoby w pokoju.

Projekt budowlany



Budowa 2 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowankéw
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Parter potgczono z pietrem klatkg schodowg otwartg, aby opiekun mieszkajacy z
dzie¢mi mogt by¢ zawsze w kontakcie (wzrokowym/ stuchowym) z dzie¢mi przeby-
wajgcymi na pietrze lub parterze budynku.

WYMIARY BUDYNKOW

* Budynek 1 z kottowniq :

Pow. zabudowy 240,0 m?
Pow. tarasu, schoddéw i pochylni 98,4 m?
Pow. uzytkowa parteru 195,0 m?
Pow. uzytkowa pietra 166,2 m?
taczna powierzchnia uzytkowa 361,2 m?
Wysokos¢ do kalenicy 9,80 m
Kubatura budynku 1780,0 m?
[ RZUT PARTERU |
L.p. |POMIESZCZENIE PODLOGA POW. w m?
1.1 |KUCHNIA pt. ceramiczne 19,4 m2
1.2 |POKOJ DZIENNY pt. ceramiczne 27,3 ma2
1.3 |KLATKA SCHODOWA pt. ceramiczne 10,2] m2
1.4 |LAZIENKA pt. ceramiczne 9,9 m2
1.5 |POK. WYCHOWAWCY panele 14,11 m?2
1.6 |GABINET TERAPII panele 18,6] m?2
1.7 |POM. GOSPODARCZE pt. ceramiczne 7.1 m2
1.8 |SKLAD OPALU pt. ceramiczne 7,3 m?2
1.9 |KOTLOWNIA pt. ceramiczne 10,4 m?2
1.10 FELS DA Ol panele 20,5 ma2
NIEPE£ NOSPRAWNYCH
1.11 |POM. GOSPODARCZE pt. ceramiczne 8,1 m=2
1.12 |PRALNIA/SUSZARNIA pt. ceramiczne 5,6 m?2
1.13 |[KOMUNIKACJA pt. ceramiczne 22,4 ma2
1.14 |WIATROLAP pt. ceramiczne 2,9 m2
1.15 |SPIZARNIA pt. ceramiczne 7,9 mz2
1.16 |POM. PORZADKOWE pt. ceramiczne 3,3 m2
195,0( m2
| RZUT PIETRA
L.p. [POMIESZCZENIE PODLOGA POW. w m?2
2.1 |POKOJ panele 16,6] m2
2.2 |POKOJ panele 19,8 m2
2.3 |wWC pt. ceramiczne 1,8] mz2
2.4 |LAZIENKA pt. ceramiczne 471 m2
2.5 |POKOJ panele 15,0/ mz2
2.6 |POKOJ panele 15,2 m2
2.7 |POKOJ panele 15,0 mz2
2.8 |POKOJ panele 17,3] m?2
2.9 |wC pt. ceramiczne 1,8 m?2
2.10 |LtAZIENKA pt. ceramiczne 9,91 m?2
2.11 |KOMUNIKACJAzZHOLEM |pt. ceramiczne 49,11 ma2
166,2| m2
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* Budynek 2 z garazem:

Pow. zabudowy 240,0 m?
Pow. tarasu, schoddéw i pochylni 95,4 m?
Pow. uzytkowa parteru 194,2 m?
Pow. uzytkowa pietra 166,5 m?
taczna powierzchnia uzytkowa 360,7 m?
Wysokos¢ do kalenicy 9,80 m
Kubatura budynku 1780,0 m?

| RZUT PARTERU |

L.p. [POMIESZCZENIE PODELOGA POW. w m?2
1.1 [KUCHNIA pt. ceramiczne 19,4 m2
1.2 [POKOJ DZIENNY pt. ceramiczne 27,3] m2
1.3 [KLATKASCHODOWA pt. ceramiczne 10,2 m?2
1.4 |LAZIENKA pt. ceramiczne 9,9] m?2
1.5 |GBINET TERAPII panele 14,1 m2
1.6 |POK. WYCHOWAWCY panele 17,1 m?2
1.7 [POM. GOSPODARCZE pt. ceramiczne 3,2 m2
1.8 |GARAZ pt. ceramiczne 20,0 m2
19 |POK.DLAOSOB panele 204 m2
NIEPELNOSPRAWNYCH

1.10 |POM. GOSPODARCZE pt. ceramiczne 8,1] m?2
1.11 [PRALNIA/SUSZARNIA pt. ceramiczne 56 m2
1.12 |[KOMUNIKACJA pt. ceramiczne 24.8] m2
1.13 [WIATROLAP pt. ceramiczne 29 m2
1.14 |SPIZARNIA pt. ceramiczne 79| m?2
1.15 [POM. PORZADKOWE pt. ceramiczne 3,3 m?2

194,21 m?

[ RZUT PIETRA |
L.p. |POMIESZCZENIE PODLOGA POW. w m?
2.1 |POKOJ panele 16,6/ m=2
2.2 |POKOJ panele 19,8 m2
2.3 |[wC pt. ceramiczne 1,8 m2
2.4 [LAZIENKA pt. ceramiczne 4,7 m2
2.5 |POKOJ panele 15,0 m?2
2.6 |POKOJ panele 15,3 m?2
2.7 |POKOJ panele 15,3 m=2
2.8 |[POKOJ panele 17,2 m2
2.9 [wcC pt. ceramiczne 1,8 m2
2.10 |LAZIENKA pt. ceramiczne 9,9 m2
2.11 | KOMUNIKACJA zHOLEM |pt. ceramiczne 49,1 m2
166,5| m2

W kazdym z budynkéw przewidziano kuchnie z jadalnig, na potrzeby dzieci/ miesz-
kancow. Kuchnia zlokalizowana zostata na parterze.

Sniadania oraz kolacje wykonywane beda indywidualnie, przez wychowankdw ra-
zem z opiekunem. Obiady gotowane bedg przez kucharza.
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Przy projektowaniu kuchni zadbano o stosowanie dobrej praktyki higienicznej, w
tym ochrone przed zanieczyszczeniami krzyzowymi.
W tym celu wydzielono "droge brudng" i "droge czystgy".
W projektowanych pomieszczeniach bedg wystepowaty nastepujgce czynnosci :
* przyjecie surowcéw i towaru
* magazynowanie surowcow i towarow na potrzeby biezgce w pomieszczeniu
spizarni — przygotowalni
e obieranie warzyw w wydzielonym specjalnie do tego celu miejscu w po-
mieszczeniu spizarni — przygotowalni
e obrébka termiczna poétfabrykatéw i surowcéw
* zmywanie naczyn i usuwanie odpadow

Dostawa towarow odbywac sie bedzie zgodnie z biezgcymi potrzebami.

Mieso i dréb dostarczane bedg oczyszczone. Ryby dostarczane bedg w postaci file-
towanej i nie bedg wymagaty czyszczenia. Produkty suche dostarczane bedg w opa-
kowaniach fabrycznych.

Przygotowanie jaj — jaja przechowywane bedg w spizarni. Do przechowywania
przewidziano szafe chtodnicza. Przed dalszg obrdbka, jaja muszg by¢ umyte i wyde-
zynfekowane specjalnym urzadzeniem (w pomieszczeniu spizarni zlokalizowane be-
dzie urzadzenie do sterylizacji jaj).

Obroébka brudna warzyw i ziemniakdw odbywac sie bedzie w pomieszczeniu spizarni
— przygotowalni. Obrébka obejmuje umycie i oczyszczanie dobowego zapotrzebo-
wania na warzywa i owoce.

Miejsce to wyposazono w stot, zlewozmywak dwukomorowy oraz maszyne do mycia
i obierania.

Obroébka czysta - przygotowanie potfabrykatow, porcjowanie i prace czyste przewi-
dziano na wydzielonych stanowiskach w pomieszczeniu 1.1 - kuchni.

Obrobka termiczna - przygotowanie potraw i obrébka cieplna odbywac sie bedzie w
kuchni wyposazonej w urzadzenia gastronomiczne. Odpowiednio przygotowane pot-
fabrykaty beda poddawane w kuchni obrébce termicznej, polegajacej na: gotowa-
niu, smazeniu, pieczeniu, duszeniu.

Zmywalnia — naczynia zmywane bedg w zmywarce znajdujgcej sie w pomieszczeniu
1.1 - kuchni.

Pomieszczenie kuchni z jadalnig potgczone jest z cze$cig dzienng, z ktérej zaprojek-
towano wyjscie na taras zadaszony.

Na parterze przewidziano pokdj wraz z tazienka dla osoby niepetnosprawnej, pokdj
opiekuna, oraz pozostate pomieszczenia stanowigce niezbedne zaplecze placowki,
jak np. pokdj terapii, pomieszczenia gospodarcze i techniczne.
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Przed budynkiem zaprojektowano teren utwardzony, po ktorym odbywac sie bedzie
komunikacja (dojscia, dojazdy, plac manewrowy dla wozu strazackiego, miejsca par-
kingowe). Wokat budynkéw pozostawiono tereny zielone, na ktorych zaprojektowa-
na jest budowa boiska sportowego, placu zabaw oraz 2 altan ogrodowych.
Zaprojektowane jest rowniez oswietlenie zewnetrzne stupami oswietleniowymi oraz
budowa wiaty Smietnikowej.

Caty teren inwestycyjny przeznaczony dla potrzeb Domu Dziecka w Lubieniu Kujaw-
skim, oddzielony zostanie z trzech stron ogrodzeniem panelowym z siatki, wyposa-
zonym w brame dwuskrzydtowg z napedem oraz furtke. Inwestycja od strony potu-
dniowo-wschodniej oddzielona bedzie z ogrodzeniowych prefabrykatéw betono-
wych.

Wijazd na w/w czesc¢ dziatki odbywac sie bedzie poprzez zaprojektowany zjazd z dro-
gi Zwirki i Wigury (wg odrebnego zgtoszenia).

Na dziatce wykonane zostang wszystkie niezbedne przytacza infrastruktury technicz-
nej (wod.-kan., c.o., elektryczna, kanalizacja deszczowa).

. Zalozenia przyjete do projektowania, schematy statyczne

e aktualnie obowigzujgce normy dotyczgce obcigzen i wymiarowania elementow
konstrukcyjnych — zelbetowych, drewnianych

e obcigzenie Sniegiem jak dla strefy Il

* obcigzenie wiatrem jak dla strefy |

* posadowienie bezposrednie, na tawach i stopach fundamentowych

* stropy gestozebrowe typu ,Rectobeton”

* nadproza —schemat belki wolnopodpartej

* podciaggi — belki wieloprzestowe

* wiezba dachowa prefabrykowana, wykonana w technologii firmy ,MiTek”

Obliczenia statyczne wykonano przy uzyciu komputerowego oprogramowania inzy-
nierskiego. Wyniki obliczen znajdujq sie w egz. archiwalnym projektanta.

Ocena geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw po-
sadawiania obiektow budowlanych, ustalono ze projektowany obiekt nalezy do I ka-
tegorii geotechnicznej i posadowiony bedzie w prostych warunkach geotechnicz-
nych.

W miejscu planowane] inwestycji, na etapie projektu budowlanego oraz ustalen z
Inwestorem i Urzedem Gminy przyjeto, ze w obrebie projektowanych fundamen-
téw, przy zaktadanym poziomie fundamentowania -1,10 m p.p.t., w podtozu zalega-
j3 warstwy o odporze gruntu gf=150 kPa pozwalajgce na bezposrednie posadowie-
nie obiektu (typu piaski Srednie).

Zatozono korzystne warunki wodne z ustabilizowanym poziomem wody podziemnej,
wystepujgcym ponizej planowanego poziomu posadowienia fundamentow.

Na etapie budowy, w przypadku wystgpienia w bezposrednim podtozu fundamen-
téw (lokalnie) nasypow niebudowlanych lub gruntdw nienosnych, nalezy je wybrac z
podtoza fundamentéw w catosci i zastgpic :
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* piaskiem srednim zageszczonym do wskaznika zageszczenia Is=1 — jesli w podto-
Zu nasypow wystepujg nienawodnione grunty niespoiste.

e chudym betonem — jesli w podtozu nasypdw wystepujg wysokoplastyczne grunty
spoiste.

6. CZESC KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWA

6.1. Roboty ziemne

Zalecenia ogdlne dotyczgce prowadzenia robdt przy wykopach fundamentowych:

e prace ziemne muszg by¢ prowadzone ,na sucho”, tak aby nie spowodowac nie-
korzystnych zmian w podtozu.

* wykopy chronié¢ nalezy przed wodg opadowg, a wode naptywajgca do wykopdw z
ewentualnych sgczen odprowadzi¢ drenazem roboczym do studni zbiorczej usy-
tuowanej poza obrysem fundamentdw.

» gtebienie wykopdw sprzetem mechanicznym zakonczyé¢ ok. 1020 cm powyzej
projektowanego poziomu posadowienia, pozostawiong w dnie wykopu warstwe
ochronng wybra¢ narzedziami recznymi, bezposrednio przed przystgpieniem do
fundamentowania.

e otwartych wykopdéw nie wolno pozostawac na dtuzszy okres, szczegdlnie zimowy,
w czasie ktorego mogtoby nastapi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntow
(umowna gtebokosé przemarzania wynosi hz=1,0m).

* wszystkie rozmoczone, naruszone partie gruntéw lub stwierdzone warstwy nie-
nosne gruntu (torfy, nasypy niebudowlane, itp.) nalezy wybrac i zastgpic¢ ,,chu-
dym” betonem lub piaskiem grubym, zageszczonym.

6.2. Posadowienie budynku

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na zelbetowych stopach fundamen-
towych oraz fawach z betonu C20/25, zbrojonych stalg A-1lIN, na poduszce z betonu
podktadowego C8/10. Poziom posadowienia —1,10 m p.p.t.

Zbrojenie taw fundamentowych nalezy wykorzysta¢ jako czes¢ sktadowg uziomu od-
gromowego, wg projektu branzowego instalacji elektrycznych.

Do wykonania niezbednych potaczen, nalezy zastosowa¢ bednarke stalowg ocynko-

wang FeZn 30x4 mm.

Mury fundamentowe z bloczkéw betonowych, nalezy docieplié¢ styropianem gr. 10
cm i zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo/przeciwwodnie.

W tawach nalezy zabetonowac prety startowe dla rdzeni wzmacniajacych oraz stu-
pow zadaszenia tarasu.

6.3. lzolacje

Przeciwwilgociowe poziome stop i taw fundamentowych — 2x papa na lepiku, pio-
nowe — 1x preparat typ Dysperbit/Abizol oraz folia ,kubetkowa”.
Izolacja przeciwwilgociowa posadzki — folia PE.

6.4. Podtogi i posadzki

Zaprojektowano betonowe posadzki dozbrojone prefabrykowanymi zgrzewanymi
siatkami z pretéw #4+6 mm, na dociepleniu z ptyt styropianowych. Posadzka na
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gruncie na warstwie podbudowy z betonu podktadowego oraz wyréwnanym podto-
Zu gruntowym.
Rodzaj oraz grubosci warstw :

PODtLOGA PARTERU : STROP MIEDZYKONDYGNACYIJNY:
e panele/ptytki podtogowe * panele/ptytki podtogowe
e szlichta betonowa, gr. 8 cm e szlichta betonowa, gr. 6 cm
¢ styropian XPS, gr. 15 cm e styropian, gr.5cm
e folia PE e folia PE
e beton podktadowy, gr. 10 cm e strop gestozebrowy typu
e podsypka piaskowa, gr. 20 cm RECTOBETON, gr. 20 cm
e sufit podwieszany z ptyt karton-gips

6.5. Sciany budynku

Sciany nadziemia zaprojektowano z pustakéw gazobetonowych gr. 24 cm, wg sys-
temow typu ,Solbet Optimal”, ,H+H Termo”, itp. na zaprawach cienkowarstwowych
zgodnie z zaleceniami producenta, z pustakdw odmiany min. 600.

Docieplenie $cian wetng mineralng gr. 16 cm, o parametrze Amax = 0,040 W/(mK).
Sciany otynkowane obustronnie.

Uwaga — sciany szczytowe po stronie poddasza nalezy réwniez dociepli¢ jak sciany
zewnetrzne, zachowujac ciggtos¢ warstwy izolacji.

Sciany lokalnie wzmocniono rdzeniami i wiericami zelbetowymi (zbrojenie 4x #12 A-
[lIN, strzemiona #6 co 20 cm, beton klasy C20/25). Grubosci murdw oraz izolacji po-
dano na rysunkach.

Nadproza z cieptych belek prefabrykowanych typu Ytong YN/YF, lub strunobetono-
we typu Murotherm NSB. Wience wylewane w ksztattkach do wiencow typu ,Ter-
mobet”.

Czes$¢ nadprozy NP oraz podciggi PD zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe.
Szczegodty zbrojenia wg projektu wykonawczego.

Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 12 cm z pustakdw gazobetonowych lub w systemie
szkieletowym z ptyt karton-gips.

Przy tarasie zaprojektowano stupy zelbetowe (okragte) spiete belkg/wiencem, na
ktorym oparte bedzie zadaszenie tarasu. tgwy, stupy oraz belka zelbetowa (beton
C20/25, zbrojenie klasy A-1lIN) tworzg samonosng rame w ksztatcie litery L.

6.6. Strop

Nad parterem zaprojektowano nowoczesny strop gestozebrowy typu RECTOBETON
o wysokosci konstrukcyjnej 20 cm.

Stropy RECTOBETON sg belkowo — pustakowymi, prefabrykowanymi stropami spre-
zonymi. Stropy te sktadajg sie ze strunobetonowych belek stropowych oraz wypet-
nien w postaci zwirobetonowych, wibroprasowanych pustakéw.

Uzupetnieniem systemu s3: zbrojenia przypodporowe, zgrzewane maty siatki sta-
lowej oraz beton monolityczny wylewany na budowie.
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Strop zabezpieczony tynkiem gipsowym na siatce osigga ognioodpornos¢ od REI 60
do REI 240 (Badanie ITB nr NP.-744/A/07/GW).

W miejscach oparcia rdzeni i stupow zelbetowych konstrukcji dachu, a takze na
przedtuzeniu osi scian nosnych wewnetrznych, zaprojektowano podciggi monoli-
tyczne zbrojone pretami #12 mm ze stali klasy A-IIIN.

Przy klatce schodowej oraz nad wejsciami do budynkéw zaprojektowano wysuniecie
stropu. Ptyta stropowa zelbetowa, o grubosci 20 cm, krzyzowo zbrojona pretami
#12 ze stali A-llIN. Zbrojenie ptyty wg projektu wykonawczego. Ptyta zewnetrzna
oparta jest na 2 stupach zelbetowych, okragtych. Ptyte nalezy dociepli¢ od spodu tak
jak Sciany.

Stupy zelbetowe dociepli¢ styropianem gr. min. 3 cm i otynkowaé.

Wience zelbetowe zbrojone pretami #12 mm ze stali klasy A-1lIN, strzemiona #6 mm
w rozstawie co 25 cm.

W wiencu zewnetrznym budynku, nalezy zabetonowac zbrojenie rdzeni zelbeto-
wych, wzmacniajacych $cianke kolankowg poddasza i spietych drugim wiencem, w
ktorym zakotwic nalezy gwintowane prety M16 mm mocujace.

Pod stropem zaprojektowano podwieszony systemowy sufit z ptyt kartonowo-
gipsowych typu , Knauff”, ,Nidagips”, itp., mocowany do belek stropowych, na kto-
rym mozna utozy¢ dodatkowe docieplenie z wetny mineralnej/skalnej lub rozpro-
wadzi¢ instalacje wewnetrzne.

6.7. Schody wewnetrzne miedzy kondygnacyjne

Schody wewnetrzne zelbetowe, monolityczne, dwubiegowe, mocowane spoczni-
kiem do Sciany zewnetrznej oraz stropu. Szczegdty — wg projektu wykonawczego.

6.8. Kominy wentylacyjne, komin w kotfowni

Projektowane wentylacyjne przewody kominowe nalezy wymurowac¢ wg prefabry-
kowanych systemoéw, typu ,Plewa”, ,Schiedel”. Komin spalinowy kottowni syste-
mowy, murowany z ksztattek w/w z wktadem stalowym. Szczegdty dot. kottowni w
czesci branzy sanitarne;j.

Kominy nalezy dociepli¢ wetng mineralng oraz otynkowac. Czes¢ wystajgca ponad
potac¢ dachu, obtozy¢ ptytkami ozdobnymi.

Czapy kominowe typowe betonowe lub prefabrykowane z blachy.

6.9. Konstrukcja dachu, wiezba dachowa

Jako podpory dla wiezby dachowej na budynkach mieszkalnych zaprojektowano
podciagi zelbetowe, oparte na stupach i scianach poddasza. Podciagi zbrojone pre-
tami #12mm ze stali A-IIIN.

W trakcie ich betonowania, nalezy osadzi¢ kotwy M16 mm mocujgce murtaty drew-
niane, w rozstawach ok. 1 m. Podciagi nalezy potaczyé wzajemnie wiencami, wyle-
wanymi na ukosnych fragmentach muru, $cian szczytowych oraz z wiencem na
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Sciance kolankowej. Caty uktad podciggow i wiencéw tworzy¢ bedzie zelbetowa
sztywnga rame przestrzenna.

Uwaga — wieniec wylewany na trojkatnych scianach szczytowych nalezy obnizy¢ o
10 cm w stosunku do ptaszczyzny potaci wyznaczonej przez krokwie, w celu utozenia
warstwy styropianu na wiencu, tworzgcej ciggto$¢ docieplenia Scian szczytowych i
poddasza.

Gtownymi ustrojami nosnymi na budynkach sg kratownice/dZwigary drewniane,
wykonane w technologii firmy ,,Mitek Industries Polska”, mocowane do wiencow i
podciggdw.

Na podstawie niniejszego projektu konstrukcja musi by¢ wykonywana w autoryzo-
wanych zaktadach firmy ,,MiTek Industries Polska”.

Szczegoty konstrukcji pokazano na rysunkach w dokumentacji wykonawczej.

Na gtéwnej potaci dachu konstrukcji dachowej zaprojektowano uktad fat i kontrtat
mocowanych po uprzednim utozeniu folii wysokoparoprzepuszczalnej typu FWK. Ja-
ko pokrycie dachowe przewidziano dachéwke ceramiczng karpiowke.

Pofacie dachowe ocieplone wetng mineralng o tgcznej grubosci 22 cm, zabezpieczo-
ng folig paroszczelng. Od strony wewnetrznej wykonac¢ ruszt wsporczy mocowany
do krokwi tgcznikami. Wykonczenie wnetrza — obudowa z ptyt g-k w wersji ,,F”
(ogniochronnej).

Poszczegdlne warstwy pofaci dachu :

. dachoéwka karpidwka typu Wienerberger Koramic

. taty drewniane, 6x4 cm

. kontrtaty drewniane, 5x3 cm

. membrana/wiatroizolacja FWK

. impregnowana prefabrykowana wiezba dachowa

. wetna mineralna, gr. 18 + 4 cm, Ayax = 0,040 W/(mK)
. ruszt drewniany pod zabudowe, 5x4 cm

. paroizolacja

. poszycie z ptyt karton-gips, w wers;ji "F"

Na potaci gtéwnej dachu, przewidziano montaz prefabrykowanych ptotkéw przeciw-
Sniegowych.

Nad lukarnami zaprojektowano stropodach ptaski, z nachyleniem na zewnatrz.
Konstrukcja w oparciu o belki drewniane, mocowane do wienca i belki posrednie;j.
Pokrycie lukarn blachg na rgbek stojacy.
Poszczegdlne warstwy potaci dachu lukarn :

. blacha na rgbek typu BUDMAT Uni Line

. petne deskowanie (deski gr.2,5cm/ptyta OSB)

. taty drewniane, 6x4 cm

. krokwie drewniane 8x18 cm

. wetna mineralna, gr. 18 + 4 cm, Ayax = 0,040 W/(mK)
. ruszt drewniany pod zabudowe, 5x4 cm

. paroizolacja

. poszycie z ptyt karton-gips, w wersji "F"
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Zadaszenie tarasu zaprojektowano w konstrukcji krokwiowej. Krokwie 8x18 cm
oparte na murtfacie kotwionej do belki zelbetowej oraz mocowane do muru/wienca
budynku gtéwnego. Elementy mocujgce typu wsporniki belki BMF lub stalowe wy-
konane indywidualnie. Mocowania wspornikdw do muru nalezy odizolowac od $cia-
ny przektadkami izolujgcymi typu neopren, minimalizujgcymi powstawanie punkto-
wych mostkéw ciepta. Potgczenie krokwi w murze obudowa¢ warstwg ocieplenia z
wetny mineralnej.

Pokrycie tarasu z blachy dachéwkowej, typu ,,BUDMAT Sara”.

Poszczegdlne warstwy potaci dachu nad tarasem :

. blachodachowka
. petne deskowanie (deski gr.2,5cm/ptyta OSB)
. krokwie drewniane 8x18cm

. podbitka PVC typu ,Orobel DSS”

Konstrukcje dachowe zaprojektowano z drewna klasy min. C24, suszonego termicz-
nie do wilgotnosci 12-16 % w temperaturze 65-110°, struganego czterostronnie i za-
impregnowanego trojfunkcyjnym srodkiem typu Ogniochron, FOBOS, itp., zabezpie-
czajgcym konstrukcje przed dziataniem grzybdw, owadow i ognia.

Wszystkie elementy drewniane stykajgce sie z murem lub zelbetem, nalezy zabez-
pieczy¢ papg asfaltowa.

Od spodu i na szczytach taraséw oraz okapy potaci gtdwnych zaprojektowano w wy-
koniczeniu podbitka typu siding, z PVC, z pozostawionymi otworami wentylacyjnymi.
W budynkach mieszkalnych przewidziano dodatkowo montaz lamp oswietleniowych
mocowanych w podbitkach pofaci.

6.10. Odprowadzenie wéd opadowych, obrobki blacharskie

Elementy wykonczeniowe, obrébki kominowe, z blach powlekanych i/lub ocynko-
wanych, w kolorze odpowiadajgcym pokryciu dachowym oraz orynnowaniu.
Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachéw budynkéw mieszkalnych oraz z
zadaszenia tarasow, na tereny zielone dziatki, za pomoca elementéw systemowych
stalowych ocynkowanych lub z PVC. Rynny 125 mm, rury spustowe 100 mm.

Od strony terenéw utwardzonych, odwodnienie realizowane bedzie powierzchnio-
wo do kanalizacji deszczowej, gromadzgcej wody opadowe z czesci dachow oraz te-
rendw utwardzonych.

Woda zbierana bedzie 3 wpustami ulicznymi oraz 1 odwodnieniem liniowym do
szczelnego zbiornika bezodptywowego o poj. 20 m?, ktéry bedzie regularnie opréz-
niany, np. w celu podlewania zieleni.

6.11. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna z PVC o konstrukcji wielokomorowej, firmy typu Drutex lub odpo-
wiedniki, w kolorze orzech, gtadka. Nawiewniki ciSnieniowe aereco amo.

Okna potaciowe uchylno - obrotowe typu FAKRO preSelect PPP-V U3 lub odpowied-
niki, z markizami zewnetrznymi typu AMZ Solar.

Szklenie zespolone o wspdfczynniku przenikania ciepta max U=1,1 W/(m?K)

Drzwi zewnetrzne stalowe firmy KMT lub odpowiedniki, w kolorze orzech wtoski,
ocieplone.
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Drzwi wewnetrzne firmy DRE lub odpowiedniki, standard Top 10 w kolorze orzech
satyna, wyposazone w oscieznice regulowane i podciecia wentylacyjne w pomiesz-
czeniach higieniczno-sanitarnych. W oznaczonych pomieszczeniach wyposazone w
samozamykacze.

Brama garazowa segmentowa typu KMT, wzdr ttoczenia 13, stalowa, ocieplona.

6.12. Instalacje wewnetrzne

W obiekcie wykonane zostang wewnetrzne instalacje wg projektow branzowych, tj.
wod.-kan., c.0., c.w.u., elektryczna, system sygnalizacji pozaru.

6.13. Wentylacja

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjna, wspomagang mechanicznie w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (uruchamiana wytgcznikiem Swiattfa).
Nawiewy poprzez rozszczelnienia w stolarce okiennej i drzwiowej.

6.14. Wykonczenie budynku

* Tynki zewnetrzne akrylowe lub mineralne cienkowarstwowe, z oktadzing
kamienng lub klinkierowa na cokotach.

e Tynki wewnetrzne wykonac jako mokre cementowo - wapienne kat. lll, wy-
konczone gtadzig gipsowa. Na poddaszu gtadzie gipsowe na elementach wy-
konczonych ptytami g-k. W pomieszczeniach mokrych, zastosowac ptyty gip-
sowo—kartonowe o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci.

« Sciany malowane w kolorach jasnych, farbami zmywalnymi.

* Pomieszczenia WC i fazienek wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysoko-
$ci 200 cm natomiast pomieszczenia natryskow do wysokosci 220 cm.

e W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych drzwi wewnetrzne z otworami
nawiewnymi.

e W tazienkach dla oséb niepetnosprawnych nalezy zamontowac porecz przy
sedesie oraz porecz umywalkowg podnoszong. Miska ustepowa i umywalka
przystosowana dla osdb z niepetnosprawnoscia. Prysznice z siedziskiem na-
tryskowym sktadanym.

* W pomieszczeniach tazienek nalezy wykonac kabiny prysznicowe z brodzi-
kiem bezprogowym — odwodnienie prysznica realizowane za pomocg od-
wodnien liniowych, np. firmy ,,Schluter — system” (spadek posadzki min 2%).
Kabiny prysznicowe systemowe, wykonane z ptyt HPL.

W natryskach zastosowac baterie podtynkowe czasowe. Biaty montaz klasy
,KOLO”.

* W instalacji wody cieptej powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory
mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C, a w instala-
cjach prysznicowych do 38 °C, zapobiegajgce poparzeniu.

e Podtogi i posadzki nalezy wykonac z materiatéw gtadkich (antyposlizgowych),
trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkow de-
zynfekcyjnych. W pomieszczeniach z wpustami podtogowymi, posadzki po-
winny by¢ wykonane ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu. Cokoliki przy-
Scienne o wysokosci 5-10 cm wykonane z tego samego materiatu co posadzki.

Projekt budowlany



Budowa 2 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowankéw
Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturg

Podtogi i posadzki w :
= Hol, schody, tazienki, pralnia — ptytki ceramiczne, antyposlizgowe
= Kuchnia, salon — parkiet lub panele podtogowe
= Sypialnie — parkiet lub panele podtogowe
= Pomieszczenia gospodarcze, garaz — ptytki ceramiczne/gres
» Taras — ptytki ceramiczne/gres mrozoodporny
= Podjazd dla 0séb niepetnosprawnych — kostka betonowa
* W pokojach i pomieszczeniach dostepnych dla dzieci, nalezy wykonac i za-
montowac ostony na grzejniki, np. firmy Rafalo z ptyty MDF lakierowanej w
jasnych tonacjach z otworami na ptaskownikach dystansowych.
* Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej (w kolorze brgzowym, jak orynno-
wanie/stolarka okienna), wewnetrzne z konglomeratu, w kolorze Botticino.
e Balustrady wewnetrzne na klatce schodowej — systemowe metalowo-
drewniane (przyktadowa karta katalogowa w zatgczniku projektu).
e Balustrady zewnetrzne przy pochylniach dla oséb niepetnosprawnych — sys-
temowe wykonane z rur ze stali nierdzewnej (opcjonalnie malowane prosz-
kowo).

Kolorystyka elewac;ji :

* Tynk strukturalny - TIKKURILA kolor 4950

e Tynk strukturalny na boniach - TIKKURILA kolor 4846

e Ptytka elewacyjna klinkierowa - OCHRA

» Dachéwka WIENERBERGER KARPIOWKA - kolor CEGLASTY
» Obroébki blacharskie - kolor SREDNI BRAZ

e Stolarka okienna - kolor ORZECH

e Stolarka drzwiowa, brama garazowa - kolor ORZECH

e Balustrady stalowe - STAL NIERDZEWNA

* Taras betonowy wykonczony ptytkami ceramicznymi, mrozoodpornymi
e Blachodachéwka - kolor CEGLASTY

* Blacha na rabek - kolor CEGLASTY

6.15. Schody zewnetrzne, podjazd dla wézka inwalidzkiego

Z uwagi na wyniesienie budynku ponad teren o 40 cm, zaprojektowano wykonanie
schoddéw zewnetrznych oraz podjazdow dla wdzka inwalidzkiego.

Schody zelbetowe, z murem fundamentowym gr. 20-25cm i posadowionym -1,0 m
p.p.t., zakonczone ptytg betonowg gr. 15 cm zbrojong przeciwskurczowo siatkami z
pretow #6 A-1lIN. Szczegoty wg rysunkdw konstrukcyjnych.

Wykonczenie schodow — ptytki mrozoodporne, antyposlizgowe.

Projektowane podjazdy dla oséb niepetnosprawnych sg obiektami przestrzennymi,
majacymi za zadanie zapewni¢ swobode komunikacji do i na zewnatrz budynku.
Pochylnie usytuowano po obu stronach budynkéw, umozliwiajgc fatwe dostanie sie
do budynku oraz na tereny zielone/rekreacyjne.

Pochylnie zaprojektowano jako niezadaszone, z nawierzchnig jezdng z kostki bru-
kowej, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowe;.
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Konstrukcje podjazdéw stanowi Scianka zelbetowa wylewana na mokro, zbrojona
konstrukcyjnie pretami #12 A-IlIN. Posadowienie $cian ograniczajgcych — 1,0 m
p.p.t. Pochylnie nalezy wyposazy¢ w balustrady z obustronnym pochwytem na wy-
sokosci 75 i 90 cm, wykonane z rur ze stali nierdzewnej (opcjonalnie malowane
proszkowo).

6.16. Tereny utwardzone

Tereny utwardzone, w skfad ktérych wchodzg dojscia, dojazdy, komunikacja, plac
manewrowy zaprojektowano w oparciu o kostke brukowg betonowg gr. 8 cm i 6 cm
typu Polbruk model Complex.

Szczegoty poszczegdlnych nawierzchni i warstw —wg branzy drogowe;j.

6.17. Tereny rekreacyjne

Dojscia do urzadzen rekreacyjnych —fawek, karuzeli, hustawki, itp. zaprojektowano
jako nawierzchnie natryskowe polimerowe EPDM.

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowa na podbudowie betonowej,
przepuszczalna dla wody. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycz-
nych, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, kortéw tenisowych oraz placow rekreacji
ruchowej. Nawierzchnia taka jest kolorowa, elastyczna, odporna na warunki atmos-
feryczne (stonice, deszcz, Snieg), przepuszczalna dla wody, tatwa w montazu i serwi-
sowaniu oraz przyjazna dla uzytkownika.

Na powierzchniach EPDM zaprojektowano montaz gotowych, certyfikowanych
urzgdzen rekreacyjnych — przyktadowe karty katalogowe w zatgczeniu.

W potudniowo-zachodniej czesci dziatki przewidziano usytuowanie 2 altan ogrodo-
wych, stuzgcych rekreacji i odpoczynkowi na swiezym powietrzu. Altany prefabry-
kowane, drewniane, o pow. ok. 3,0 x 4,0 m.

6.18. Ogrodzenie
Ogrodzenie terenu dziatek wykonane zostanie w 2 wariantach :

e ogrodzenie o tgcznej dtugosci ok. 255 m z typowych prefabrykowanych pa-
neli stalowych, powlekanych, o wysokosci h=1,50 m. Stupki stalowe zabeto-
nowane w monolitycznym fundamencie 30x30x100 cm + prefabrykowana
podmurdwka.

e ogrodzenie o tgcznej dtugosci ok. 90 m z prefabrykatow betonowych, wsu-
wanych w betonowe stupy kotwione w fundamencie 30x30x100 cm. Wzdtuz
ogrodzenia betonowego zaprojektowano nasadzenia zywotnikami/tujami.

Wijazd na teren dziatek bramg wjazdowg dwuskrzydtowsa, prefabrykowang z nape-
dem, o dtugosci 4,5 m (np. typu Wisniowski Premium AW.10.66). Furtka szerokosci
1,0 m.
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7. Charakterystyka pozarowa

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji :

¢ llo$¢ kondygnacji nadziemnych — 2;
¢ llo$¢ kondygnacji podziemnych — brak;
*  Wysokos¢ — ponizej 12,00 m — (budynek niski - N).

Budynek 1 (z kottownig) :

Pow. uzytkowa parteru 195,0 m?
Pow. uzytkowa pietra 166,2 m?
taczna powierzchnia uzytkowa 361,2 m?

Budynek 2 (z garazem):

Pow. uzytkowa parteru 194,2 m?
Pow. uzytkowa pietra 166,5 m?
taczna powierzchnia uzytkowa 360,7 m?

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych :

Wymagana odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi scianami budynkéw niebedgcymi scia-
nami oddzielenia przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni wiekszej niz 65%
klase odpornosci ogniowej EI30, wynosi 8 m. Wymagana odlegto$¢ miedzy ze-
wnetrznymi scianami budynkéw niebedacymi Scianami oddzielenia przeciwpozaro-
wego, a majacymi na powierzchni nie wiekszej niz 65% lecz nie mniejszej niz 30%
klase odpornosci ogniowej EI30, wynosi 12 m. Odlegtos¢ od granicy dziatki wynosic
bedzie nie mniej niz potowa wymaganej odlegtosci pomiedzy budynkami.
Wymagania te sg spetnione. Odlegtosci od granic dziatki wynoszg min. 12 m. Stopien
przeszklenia elewacji od strony najblizszego budynku (budynek blizniaczy) wynosi
13% a minimalna odlegtos¢ pomiedzy najblizszym budynkiem wynosi 20 m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :

W analizowanych budynkach nie przewiduje sie przechowywania materiatow nie-
bezpiecznych pozarowo.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego :

Dla przestrzeni zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sie wartosci gestosci obcigze-
nia ogniowego. Dla pomieszczen technicznych i magazynowych oraz przestrzeni PM
gestosc obcigzenia ogniowego nie bedzie przekraczac¢ 500 MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb :

Budynek z uwagi na charakter obiektu — placdwka wychowawczo-opiekuncza dla 14
dzieci + opiekun, w ktérej przebywajgce dzieci majg mieé¢ zapewnione jak najbar-
dziej ,domowe” warunki zamieszkania, kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZL V, jako obiekt zamieszkania zbiorowego.

W jednym budynku przewiduje sie mozliwos¢ statego przebywania do 14 dzieci oraz
2 0s0b personelu (dorosli opiekunowie). W pokoju dziennym podczas np. positkdw,
bedzie przebywato nie wiecej niz 16 oséb.
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Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz pomieszczen zewnetrznych :

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane jako zagro-
zone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe :

Budynek stanowit bedzie jedng strefe pozarowa. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 8000 mZ. Powierzchnia ta nie jest przekroczona.

Klasa odpornosci pozarowej — wymagania dla elementéw budowlanych :

Budynek zostanie wykonany w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan dla klasy
,C” odpornosci pozarowej. Dla tej klasy odpornosci ogniowej, zabezpieczenie ele-
mentow budynku wynosi odpowiednio :

e gtéwna konstrukcja nosna —R 60

e stropy—REI 60

* konstrukcja dachu—R 15

* pokrycie dachu —RE 15

e Sciany wewnetrzne nienosne — El 15

e Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej — El 30;

Budynek zostanie wykonany w sposéb tradycyjny, murowany. Sciany zewnetrzne z
pustakow gazobetonowych gr. 24 cm + ocieplenie wetna mineralng gr. 16 cm; strop
miedzykondygnacyjny gestozebrowy typu , Rectobeton”. Wiezba dachowa drewnia-
na, impregnowana prefabrykatami typu ,, Ogniochron”, z wykonczeniem z ptyt g-k w
wersji ,,F” (ogniochronnej. Pokrycie dachu dachdwkg ceramiczng. Wszystkie ele-
menty konstrukcyjne budynku zostang wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
Izolacja termiczna zostanie wykonana z wetny mineralnej. Technologia wykonania
gwarantuje praktycznie spetnienie wymagan dla klasy ,,C”.

Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne i przeszkodowe :

Ewakuacja z budynku odbywata sie bedzie poziomymi i pionowymi drogami ewaku-
acyjnymi.

W budynku zaprojektowano otwartg klatke schodowg, ze wzgledu na charakter
obiektu i mozliwos¢ swobodnego kontaktu miedzy przebywajgcymi na obu kondy-
gnacjach dzie¢mi i opiekunem. Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wy-
nosi 40 m i nie zostanie przekroczona. Dopuszczalna diugosc dojscia ewakuacyjnego
dla strefy wynosi 10 m, i zostanie przekroczona w tym przypadku.

Drzwi w obiekcie, po petnym otwarciu nie bedg zawezac szerokosci poziomych drog
ewakuacyjnych ponizej dopuszczalnej szerokosci.

Z uwagi na fakt, ze w obiekcie nie bedzie przebywac¢ wiecej niz 20 osdb, wymagana
szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi¢ co najmniej 1,2 m — wymog zo-
stanie spetniony.

W holu stanowigcym droge ewakuacyjng nie beda sktadowane materiaty palne. Hol
ten nie bedzie petnit zadnych funkcji pomocniczych. State elementy zabudowy
wnetrz oraz wyktadziny podtogowe zostang wykonane jako trudno zapalne.

W analizowanej czesci budynku zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo tok-
syczne lub intensywnie dymigce.
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Na drogach ewakuacyjnych wykonane zostanie oswietlenie awaryjne spetniajgcego
wymagania przepisow.

W zadnym z pomieszczen nie bedzie przebywato wiecej niz 14 dzieci.

Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z budynku wynosi¢ bedzie 1,2 m w Swietle, przy szero-
kosci skrzydta czynnego minimum 0,9 m w Swietle.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych :

W budynku wykonany zostanie przeciwpozarowy wytgcznik pradu oraz oswietlenie
awaryjne. Przycisk zlokalizowany bedzie przy wejsciu do budynku.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa :

W budynku przewidziano wykonanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z
hydrantem HP25 z wezem potsztywnym zlokalizowanym przy wejsciu do budynku.

System wykrywania i alarmowania pozarowego :

W budynku nie jest wymagane zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru, jednak z
uwagi na podniesienie bezpieczenstwa w obiekcie, zaprojektowano wykonanie sys-
temu SSP z centralg umieszczong w pokoju opiekuna.

Diwiekowy system ostrzegawczy :

Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) nie jest wymagany i nie zostat przewidziany
w budynku.

State urzadzenia gasnicze :

W budynku state urzadzenia gasnicze nie s3 wymagane, jednak zostang wykonane
wewnetrzne hydranty DN25.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy :

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe przenosne typu ABC spetniajgce
wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN).
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach
bedzie przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru :

Dla budynku wymagane jest zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w
ilosci 10 I/s. llo$¢ ta bedzie zapewniona przez nowobudowany hydrant zewnetrzny,
o $rednicy HP80, zlokalizowany w odlegtosci ok. 40 m od przedmiotowych budyn-
kow.

Drogi pozarowe :

Do budynkéw wymagane jest zapewnienie drogi pozarowej. Dojazd na teren inwe-
stycji jest mozliwy ulicg Zwirki i Wigury w Lubieniu Kujawskim.

Do przedmiotowych budynkdéw, dojazd realizowany bedzie ciggiem pieszo-jezdnym
oraz po terenie utwardzonym, na ktérym zaprojektowano plac manewrowy dla wo-
zu strazackiego o wymiarach 20 x 20 m.
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Uwagi koncowe

Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierownictwem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia oraz zgodnie z normami i przepisami, w tym przepisami BHP.

Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt winny posiadaé niezbedne swiadectwa,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdéw i materiatow okreslonych dostawcéw nalezy
traktowac jedynie jako marki referencyjne, nie stanowigce przeszkody w doborze
urzadzen i materiatéw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez pro-
jektanta parametréw i nie nizszego od zatozonego standardu technicznego i jako-
sciowego Inwestycji.

Czesc rysunkowaq rozpatrywac tacznie z opisami, a kazdy element projektowy nalezy
rozpatrywac¢ w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu sie odno-
sz, z uwzglednieniem zasad sztuki budowlanej.

Wszelkie zmiany oraz watpliwosci nalezy konsultowac¢ z projektantem.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie
zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci stolarke
okienng i drzwiowg, oktadziny elewacyjne, balustrady, itp. nalezy zamawiac i wyko-
nywaé¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréow rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

Wiasciciel lub Zarzadca obiektu budowlanego jest zobowigzany do jego wtasciwego
utrzymania i uzytkowania, zgodnie z rozdziatem 6 Prawa Budowlanego.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow.

Zakres robdét podczas realizacji inwestycji obejmuje roboty ogdlnobudowlane tj. ziemne, be-
tonowe, murowe, tynkarskie, ciesielskie, montazowe, blacharskie, malarskie, itp.

Kolejnosé realizacji poszczegdlnych robdt :

e wytyczenie geodezyjne obiektéw

¢ wykopy, betonowanie fundamentéw
¢ uktadanie instalacji wod.-kan.

e betonowanie posadzki

e murowanie Scian, komindow, nadprozy
e prace izolacyjne

¢ wylewanie stropu, wiencéw

¢ montaz wiezby dachowej i pokrycia

¢ montaz kominkéw wentylacyjnych

e osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej
¢ roboty wykonczeniowe i instalacyjne
¢ budowa przytgczy mediéw

e zagospodarowanie terenu dziatki

¢ budowa ogrodzenia, bramy

Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych.

Istniejgcy stan zagospodarowania — teren przedmiotowej inwestycji jest niezabudowany,
ptaski o rzednych ksztattujgcych sie w przedziale 129,0 + 129,9 m. Przyjety poziom odniesienia
+ 0,00 = 130,30 m n.p.m. (podtoga w projektowanych budynkach).

Dziatki sg ogrodzone siatka i nie posiadajg przytaczy infrastruktury technicznej.

Na terenie przedmiotowych dziatek oraz dziatki sgsiednich wystepuje zielen niska - trawy.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie znajdujg sie elementy zagospodarowania terenu mo-
gace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas prac budowlanych.
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Prefabrykacja konstrukgc;ji:

przygniecenie pracownika;

urazy konczyn gérnych i dolnych;

urazy oczu podczas szlifowania i ciecia;

porazenie prgdem;

poslizgniecie, potkniecie sie pracownika na nieréwnosci terenu.

Prace ziemne i prace w obrebie wykopow:

wpadniecie pracownika do niezabezpieczonego i nieoznakowanego wykopu;
urazy kregostupa, gtowy, koriczyn w wyniku upadku do zagtebien;
nieprawidtowe lub brak zabezpieczenia $cian wykopu;

uduszenie lub przygniecenie pracownika w wyniku osuniecia sie ziemi;
wystepowanie w wykopach nieustalonych rurociggéw, kabli, mediéw i innych;
nagromadzenie sie w wykopach palnych gazéw lub oparéw.

Transport samochodowy prefabrykatow:

przygniecenie pracownika pojazdem samochodowym lub transportowanym ciezarem;
potracenie lub przejechanie pracownika na miejscu zatadunku lub roztadunku
elementéw;

przewrécenie sie pojazdu do rowu, wykopu;

naruszenie konstrukcji rusztowan lub zabudowanych elementéw konstrukcji
pojazdem samochodowym lub sprzetem dzwigowym.

Transport reczny materiatéw, elementdw konstrukcji, sprzetu montazowego i innych:

urazy konczyn gérnych i dolnych;
urazy kregostupa w wyniku nieprawidtowego przenoszenia i dzwigania;
przygniecenie pracownika.

Montaz elementow konstrukcji:

przygniecenie pracownika ciezarem;

urazy konczyn gérnych i dolnych;

upadek z wysokosci;

urazy spowodowane upadkiem przedmiotéow z wysokosci.
prace na wysokosci wykonywane z zastosowaniem rusztowan

Prace spawalnicze:

wydzielanie sie dyméw i pytéw spawalniczych;
promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone;
kontakt pracownika z rozgrzanym materiatem;
urazy oczu w wyniku ol$nienia lub odpryskami zuzla;
porazenie prgdem;

rozerwanie sie wezy acetylenowo-tlenowych;
zapalenie sie butli acetylenowej.

Obstuga elektronarzedzi:

porazenie pragdem;
uraz oczu podczas ciecia i szlifowania materiatow;
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urazy spowodowane rozerwaniem sciernicy;
urazy w wyniku zetkniecia z wirujgcym elementem urzadzenia;
hatas i wibracja.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz stanowiskowy udzielony pracownikom przez mistrza lub kierownika robét/budowy

obejmujacy zapoznanie z:

projektem organizacji montazu;

instrukcjami stanowiskowymi i obstugi urzadzen;

wewnetrznymi zarzagdzeniami Inwestora (wtasciciela);

etapami i fazami wykonywania prac;

informujacy o ryzyku zawodowym na okreslonym stanowisku pracy;
przypominajacy o stosowaniu srodkéw ochrony zbiorowej

i indywidualnej oraz o wtasciwej organizacji stanowisk pracy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeistwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac budowlanych nalezy zapewnic¢ :

sprawne technicznie podnosniki budowlano-montazowe, zurawie, dzwigi,
zatwierdzone przez UDT;

trawersy transportowe wykonane z materiatéw atestowanych;

przenosne rozdzielnie prgdu z wytgcznikami réznicowo-prgdowymi;
radiotelefony stuzgce do porozumiewania sie pomiedzy operatorem a hakowym
podczas trudnych technicznie lub niebezpiecznych operacji transportowych;
zabezpieczanie miejsc szczegdlnie niebezpiecznych przed dostepem osdb postronnych
tablicami ostrzegawczymi, zaporami, parkanami, specjalnym oznakowaniem
Swietlnym;

sprawny i dostosowany do zagrozen pozarowych sprzet gasniczy;

zapewnienie dojazdu do miejsca prowadzenia robdt niebezpiecznych pojazdom
uprzywilejowanym (karetki pogotowia ratunkowego, wozéw bojowych strazy
pozarnej, pogotowia energetycznego, itd.);

zapewnienie bezpiecznej komunikacji, przejs¢ i dojs¢ do stanowisk roboczych;
szczegdtowe informowanie pracownikéw o niebezpieczeristwach i mozliwych do
przewidzenia trudnosciach w wykonaniu pracy;

prowadzenie robdt pod bezposrednim nadzorem brygadzisty, mistrza lub kierownika
budowy;

zapewnienie odpowiednich ochron zbiorowych i indywidualnych stosownie do
rodzaju zagrozenia i obostrzen wystepujacych na danym terenie lub obiekcie;
wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych, przez co najmniej dwdch
pracownikéw;

niedopuszczanie do pracy oséb nieposiadajgcych odpowiednich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia zawodowego, bez badan lekarskich, zgodnie z
odrebnymi przepisami;
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Uwagi koncowe

W trakcie realizacji obiektdw nalezy uwzglednic¢ fakt, iz przewidywane roboty budowlane beda
trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych, przy ich wykonywaniu bedzie zatrudnionych wiecej niz 20
pracownikéw a pracochtonnos¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W zwigzku z powyzszym, stosujgc sie do Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1997 Prawo Budowla-
ne, oraz majac na wzgledzie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o niniejszg informacje,
sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. (plan
bioz), uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Projekt budowlany



Budowa 2 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowankéw
Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturg

ANALIZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA
ZRODEL ODNAWIALNYCH

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania
pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych Zzrodet energii, ta-
kich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru.

W oparciu o aktualne informacje, na terenie przedmiotowej inwestycji, brak jest mozliwosci wy-
korzystania odnawialnych Zzrédet energii dostepnych w ramach ekonomicznych mozliwosci Inwe-
stora :

1. Brak badan geologicznych pod katem poszukiwania mozliwosci wykorzystania geotermal-
nych zrddet ciepta na terenie gminy, uniemozliwia pozyskanie energii odnawialnej.
Dotychczasowe wykorzystanie takich zrédet w innych czesciach kraju wskazuje, ze jesli na
dostepnej gtebokosci znajduja sie zrédta gorgcych wdéd wdéwczas buduje sie instalacje ich
pozyskiwania na wiekszg skale, np. dla osiedla lub catego miasta. Koszt budowy takiej in-
stalacji jest zbyt wysoki dla tak pojedynczego odbiorcy.

2. Alternatywa moze by¢ wykorzystanie pomp ciepta odzyskujacych energie z gtebi ziemi lub
z powietrza. Takie rozwigzanie wymaga jednak pobudowania specjalnych instalacji z za-
sobnikami wody, ktdrego pojemnos$¢ musiataby byc¢ na poziomie kilku tysiecy litréw a to z
kolei wymusza wydzielenie specjalnego pomieszczenia. Wykorzystanie tak podgrzanej
wody narzuca zastosowanie systemow grzewczych niskoparametrowych, najczesciej
ogrzewania podtogowego. Nalezy tutaj pamietac, o dodatkowym zuzyciu energii elek-
trycznej na przesytanie podgrzanej wody. W przypadku pomp ciepta odzyskujgcej energie
z powietrza potrzebne jest alternatywne zrédto ciepta na okres zbyt niskich temperatur,
co sprawia, ze koszt takiej inwestycji rosnie w stopniu uniemozliwiajgcym realny zwrot o
okresie eksploatacji.

3. Wykorzystanie energii stonecznej w polskich warunkach klimatycznych jest realnie mozli-
we tylko jako dodatkowe Zrddto energii (przy zatozeniu, ze kolektory stoneczne sg lokali-
zowane na dachu). Od strony technicznej wymagane jest zbudowanie instalacji zbierania,
gromadzenia i rozprowadzania ciepta analogicznie, jak w przypadku pomp cieplnych. W
ten sposdb uzyskuje sie mozliwos¢ podgrzania cieptej wody uzytkowej, ale do ogrzewania
pomieszczen i tak trzeba by zbudowac¢ drugg instalacje, co znaczenie podwyzsza koszty
eksploatacji i inwestycji.

4. Woykorzystanie energii wiatru na tak matg skale jest nieoptacalne. Z uwagi na bezposred-
nie sgsiedztwo z zabudowg jednorodzinng projektant nie widzi mozliwosci wykorzystania
energii wiatrowej z uwagi na wysokg ucigzliwos¢ akustyczng sitowni wiatrowych dla sro-
dowiska przyrodniczego.

Oznacza to, ze nie ma argumentow ekonomicznych przemawiajgcych za zastosowaniem odna-
wialnych zrédet energii. W konsekwenciji, jako Zzrédto energii cieplnej wykorzystano energie pozy-
skiwang z oleju opatowego, wspomagang ewentualng instalacjg paneli solarnych lub fotowolta-
icznych.
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BRANZA SANITARNA
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BRANZA ELEKTRYCZNA
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BRANZA DROGOWA
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