@__
® ® ®

@

{
N
|

zeloetowe I

rdzef zelbetowy RZ1 i i
24x24cm o o oo ! oo ! |
< < o< [e2)() o0 o o0
= = = = oD 1) o]
<) o o n | N N
[ =22 =22 o S S
( :) I 22 R, | IO S R i S
NP 2X X n — schody 3.60m ‘
£ L=2,40m L=1,20m ’ monolityczne [} ) 3
170 oS ” »elbetowe [ B
(90)140 - m |
N / h=17,1cm ] WK
N | ) A !
) o i |
13 I
| | j 147 UMK
1x 3 .m, |
L=1 ,?Om 2 o
N N 1 . 2
< £ ' olo ' rdzenie zelbetowe
NS Slo
© N RZ1 24x24cm
S 2X I ] A I RZT
= L=1,50m 83
@ e e =S —-
88 2 \
- L=1,20m e
1S
| 80 ) S
! ! §&71200 =
& &4
Ol
| | % ! E
X E
140 Ng
(150)80 OTO | E
N—.
3 - i
= | )
2 N
2x 2X 2X . o
,50m L=1,80m L=1,50m NP Z6, L=1,70m =
( : )_ - By = = = L — S
=) olo S oo
3 33 &3
=) o =)
e ) [ 3
I
| STUp— 1 STUp —
zelbetowy zelbetowy

(0z12
/

ST @ N

Stupy zelbetowe S1 nalezy docieplié min. 3 cm
styropianu na catej wysokosci.

—®

rdze zelbetowy RZ1
24x24cm

Beton klasy

C20/25

Stal zbrojeniowa  AllIN

Zbrojenie rdzeni zelbetowych RZ1 RZ1
4x#16 + @6 co 20cm 7

Nadproza (mozliwe warianty) :

o ciepfe, prefabrykowane typu YTONG YN i/lub YF

o strunobetonowe typu MUROTHERM NSB
o Zelbetowe typu L-19

Nadproza uktada¢ wg zalecen producenta.

Nadproza oznaczone NP7 [
- monolityczne zelbetowe, wylewane na budowie.

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa

Piotr Jan Wojtczak
ul. Zagajewskiego 18/28

tel.: 600 513 056

Wioctawek e-mail: piotrwojtczak@oZ2.pl

Obiekt:

Budowa 2 budynkdow mieszkalnych

jednorodzinnych dla potrzeb wychowankow

Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturg

- RZUT ELEMENTOW
KONSTRUKCJI PARTERU

Lubien Kujawski dziatka nr 307/6; Data:
Adres: 307/7; 307/10;307/11; 307/9

obreb Lubien Kujawski 072016 r.
Inwestor:  Powiat Wioctawski Skala:

ul. Cyganka 28 1100

87-800 Wioctawek .
Nazwarys.. BUDYNEK 2 (z garazem) |Nr

B2-K2

ZESPOtE PROJEKTOWY

mgr inz. Piotr Wojtczak
uprawnienia budowlane w specjalnosei p!

Konstrukcja: Sprawdzajgcy:

mgr inz. Anna Krysztofiak
w

konsir Y.

konstrukcyj do proj ino—-budowlanej do projekfowani
bez ograniczen nr KUP/'OOOS;POOK/W bez ograniczen nr UA-V-7342-5/11/97 Wk




