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NADPROZA

szt.2 NPZ7, L=1,00m przekr6j 24 x 24 cm
zbrojenie gome - 2x#12
zbrojenie dolne —» 2x #12
strzemiona #6 co 15¢cm

uwaga : nadproze potgczone ze stupem S

- PIETRO (Budynek T + Budynek 2)

PODCIAGI :

szt.4 NP1Z8, L=1,80m przekr6j 24 x 24 cm
zbrojenie gome - 3x #12
zbrojenie dolne —» 3x #12
strzemiona #6 co 15 cm
uwaga : nadproze podwojne, w poz.
+6,04m i +6,50m

szt. 2

PD 25, L=523m przekr6j 24 x 30 cm
zbrojenie gorme - Sx#16

zbrojenie dolne —» 5x#16
strzemiona #6 co 15¢m

szt.8 NPZ10, L=1,70m przekréj 24 x 24 cm

zbrojenie gome - 3x#16
zbrojenie dolne - 4x#16
strzemiona #6 co 15cm

szt. 2

PD 26, L=13,73m przeki6j 24 x 24 cm
zbrojenie gorme - 4x#16

zbrojenie dolne — 4x #16

strzemiona #6 co 15¢m

SEUPY .

szt. 6 S3, 1=3,10m przekr6j 24 x 24 cm
zbrojenie poprzeczne — bx #12
strzemiona #6 co 20 cm

szt. 2 S$4, 1=310m przekr6j 24 x 24 cm
zbrojenie poprzeczne — 8x #12
strzemiona #6 co 20 cm

szt. 2 S5, 1=2,40m przekr6j 20 x 24 cm
zbrojenie poprzeczne — 4x #12
strzemiona #6 co 20 cm

szt. 2

PDZ7, 1=8,23m przekiéj 24 x 24 cm
zbrojenie gorme - 4x#16

zbrojenie dolne - 4x#16
strzemiona #6 co 15¢m

szt. 2

PDZ8, L=1,30m przekréj 24 x 24 cm
zbrojenie gorme - 2x#12

zbrojenie dolne —» 2x #12
strzemiona #6 co 15¢cm

szt. 2

PD 29, 1=230m przekiéj 24 x 24 cm
zbrojenie gome - 2x#16

zbrojenie dolne —» 2x#16
strzemiona #6 co 15¢cm

Uwaga: diugosci nadprozy i podciagéw podano w Swietle otworow.
Minimalna dtugo$¢ oparcia to 25 cm lub zakotwienie w stupie/rdzeniu.

W podciagach PD 75, PD 76, PD 77, PD 79, PD 710 zabetonowaé kotwy
M16 do mocowania murtat, w odlegfoéciach ok. 1,0 m.

szt. 2

PD 210, L=19.2m przekr6] 24 x 24 cm
zbrojenie gome - 4x#16

zbrojenie dolne —» 4x#16

strzemiona #6 co 15¢cm

Beton klasy

RDZENIE WZMACNIAJACE W SCIANACH

szt. 28

RZ2, 1=3,10m przekr6j 24x24cm

zbrojenie poprzeczne — 4x #12

strzemiona #6 co 20 cm

uwaga : wysokos¢ rdzeni od stropu
miedzykondygnacyjnego do wiefca/belki
bedacej podporg dzwigaréw dachowych

szt. 22

RZ3, 1=1,25m przekr6j 24x24cm

zbrojenie poprzeczne — 4x #12

strzemiona #6 co 20 cm

uwaga : wysokos¢ rdzeni od stropu
miedzykondygnacyjnego do wienca/belki
bedacej podporg dZwigaréw dachowych

W

ENCE SPINAJACE :

szt. 2

taczna dtugosé L=ok. 110m przekr6j 24 x 24 cm
zbrojenie gome —» 2x#12
zbrojenie dolne - 2x #12
strzemiona #6 co 25¢cm
uwaga : wience wylewane na murach wewnetrznych
I szczytowych, zaréwno poziomo jak i ukosnie.

Ukfad potaczonych wiencow utworzy przestrzenng

rame, wypetniong pustakami gazobetonowymi.

C20/25

Stal zbrojeniowa klasy A=IIIN

tel.: 600 513 056

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak
ul. Zagajewskiego 18/28

Wioctawek e-mail: piotrwojtczak@oZ2.pl

Obiekt: Budowa 2 budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych dla potrzeb wychowankow
Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturg

ZELBETOWYCH MONOLITYCZNYCH
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