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Konstrukcje dachowa zaprojektowano z drewna :

klasy C-24

suszonego termicznie do wilgotnosci 12-16% w temperaturze suszenia 65+110°C
struganego czterostronnie

zaimpregnowanego tréjfunkeyjnym srodkiem tyou FOBOS M-4, zabezpieczajacym
drewno przed dziataniem grzybdw, owadéw i ogniem

Projekt konstrukcji opracowano na konstrukeyjnym oprogramowaniu firmy
"MiTek Industries Polska" - "TrussCon" i "RoofCon".
CGtéwnymi elementami nosnymi dachu sa prefabrykowane drewniane dzwigary
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kratowe oparte na $cianach zewnetrznych i wieficach, o kacie nachylenia

potaci 38°. Dzwigary zaprojektowano z tarcicy o grubosci 60 mm.
Potaczenia poszczegdlnych pretéw ustroju kratowego sa wykonane z
prasowanych ptytek kolczastych.

Diwigary zamocowane sg do podwalin za pomocg stalowych katownikéw.
Stateczno$¢ przestrzenng konstrukcji jak réwniez sztywnos¢
przeciwwyboczeniowa zapewnia system usztywnief potaciowych
poprzecznych oraz pionowych podtuznych.

Pokrycie dachu - dachéwka betonowa.

Przykfadowe dzwigary noéne stanowia cze$¢ kompletnej
dokumentacji wykonawczej, ktora bedzie opracowana na etapie

prac budowlanych przez dostawce.

Na podstawie niniejszego projektu, konstrukcja musi by¢
wykonywana wytacznie w autoryzowanych zaktadach firmy "MiTek

Industries Polska".

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak

ul. Zagajewskiego 18/28
Wioctawek

tel.: 600 513 056
e-mail: piotrwojtczak@oZ2.pl

Obiekt: Budowa 2 budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych dla potrzeb wychowankdw
Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturg

Lubien Kujawski dziatka nr 307/6; Data:
Adres: 307/7; 307/9; 307/10; 307/11
obreb Lubien Kujawski 072016 r.
Inwestor:  Powiat Wioctawski Skala:
ul. Cyganka 28 1100
87-800 Wioctawek .
Nazwa rys.: Nr:

RZUT KONSTRUKCJI DACHOW K7

ZESPOtE PROJEKTOWY

Konstrukcja:

mgr inz. Piotr Wojtczak
uprawnienia budowlane w specjainosci
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Sprawdzajgcy:

mgr inz. Anna Krysztofiak
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