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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2819C TORZEWO -
LUBRANIEC W M. KOLONIA PIASKI O DLUOSCI 995 MB

Lokalizacja zadania:

dziatka nr 146, obreb ewid. Kolonia Piaski, jedn. ewid. Lubraniec — obszar wiejski

Inwestor: Powiat Wloclawski
Powiatowy Zarzad Drog
we Wloclawku z/s w Jarantowicach

Jarantowice 5, 87-850 Chocen

Oswiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy zostaf
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Piotr Przybylski
upr. nr KUP/0064/POOD/04

Data opracowania: Wioctawek, 30.11.2017r.

wymaog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (DZ.U. 2016 poz. 290)
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 2819C TORZEWO - LUBRANIEC W M. KOLONIA PIASKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

U Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500
U Uzgodnienia z Zarzadca Drogi
U Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta

U Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. U. 2016r. poz. 124).

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2819C Torzewo —
Lubraniec w m. Kolonia Piaski o dtugosci 995 mb.

Zakres prac wynikajgcych z opracowania obejmuje:
U Dokonanie poszerzenia jezdni do szer. 5,5 m,

U Budowe chodnika,

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Lokalizacja inwestyciji

Odcinek drogi powiatowe] nr 2819C Torzewo — Lubraniec objety zakresem przebudowy
zlokalizowany jest na:

- dziatce nr 146, obreb ewid. Kolonia Piaski, jedn. ewid. Lubraniec — obszar wiejski

3.2 Uksztaltowanie terenu

Droga powiatowa nr 2819C Torzewo — Lubraniec posiada na przedmiotowym odcinku
jezdnie o przekroju 2x1 (o dwoch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach) o szer.
ok. 4,7-5,0m. Na odcinku od km 0+000 do km 0+756 przebudowy droga powiatowa
posiada obustronne pobocza wzmocnione kruszywem tamanym. Od km 0+756 do km
0+995 przy drodze powiatowe]j zlokalizowany jest lewostronny, odsuniety od krawedzi
jezdni chodnik.

3.3 Istniejace uzbrojenie

Na przedmiotowym odcinku drogi istniejg zjazdy o nawierzchni betonowej, ktorych czesc



nawierzchni lezy na trasie planowanego poszerzenia. W zwigzku z tym zachodzi
koniecznos¢ czesciowego przetozenia ich nawierzchni. Poza tym nie wystepuje
infrastruktura kolidujgca z planowanym zakresem robot.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z inwestorem zatozono nastepujgce
rozwigzania projektowe:

4.1 Konstrukcja

Na catej dtugosci rozpatrywanego odcinka planuje sie dokona¢ utwardzenia ciggu
pieszego. Przewidziano nastepujgcy przekréj konstrukcyjny:

Poszerzenie
U Warstwa scieralna AC11S gr. 5 cm,
U Warstwa wigzgca AC11W gr. 4 cm,
U Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm,

U Warstwa gruntu stabilizowanego cementem CBGM 0/11/2 kl. C1,5/2
gr. 20 cm

U Sprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.
Nawierzchnia chodnika

U Kostka betonowa o gr. 6 cm,

U Podsypka cem.-pias. gr. 5 cm,

U Warstwa odcinajgca z piasku Srednio gr. ok. 10 cm,

U Sprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.
Nawierzchnia zjazdow

U Kostka betonowa o gr. 8 cm,

U Podsypka cem.-pias. gr. 5 cm,

U Podbudowa z kruszywa tamanego gr. gr. 25 cm,

U Warstwa odcinajgca z piasku srednio gr. 10 cm,

U Sprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.



4.2 Odwodnienie:

Odwodnienie powierzchniowe zrealizowane za pomocg spadkow podtuznych i
poprzecznych drogi na teren w granicach istniejgcego pasa drogowego. Woda z jezdni,
na odcinku projektowanego chodnika odprowadzana bedzie do rowéw przydroznych z
pomocg rur PCV wbudowanych w chodnik. Szczego6towg lokalizacje rur PCV, przed ich
wbudowaniem, uzgodni¢ z inspektorem nadzoru. Rozwigzania projektowe nie powodujg
zmian w istniejgcych stosunkach wodnych.

4.3 Zestawienie charakterystycznych iloSci

U Odcinek przebudowy o dtugosci — 995 mb,
Ui Powierzchnia poszerzenia — 650 m?,
(1 Powierzchnia chodnika — 1512 m?,

5. ROBOTY ZIEMNE

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych zachowaé nalezy szczegdlng ostroznosé
w miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Sugeruje sie by prace te byly
prowadzone recznie.

6. Informacja BIOZ.

Szczego6towy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnosé ich wykonania przedstawia
przedmiar robot.
Na omawianym odcinku roboty prowadzone bedg ,pod ruchem”, tj. odcinek drogi nie
bedzie wyfgczony z ruchu kofowego.
Gtéwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t to:
Roboty przygotowawcze
- roboty rozbiérkowe
Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne
- Utozenie warstwy Scieralnej
- Wykonanie utwardzonych poboczy
Transport technologiczny pionowy i poziomy
W celu likwidacji zagrozenh wynikajgcych z prowadzenia robot nalezy:

1. stosowac sprzet ochrony osobistej

2. wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

3. ustawic tablice ostrzegawcze

4. nalezy dbac¢ o stan nawierzchni drog

5. stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP

1. przystgpienie do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronnej

2. znajomos¢ przepisOw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej
pracy

3. wlasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzadku na
stanowisku pracy

4. znajomos¢ zasad i warunkOw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgdzen
technicznych, sprzetu i narzedzi

5. dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzgdzen elektrycznych

6. znajomos¢ telefondw alarmowych

7. utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej inwestycji przewiduje
sie roboty budowlane, ktérych , charakter, organizacji lub miejsce wykonywania stwarzajg
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym
konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

7. Ogb6lne wytyczne inwestycji

Wytyczenie robo6t nalezy powierzy¢é uprawnionemu geodecie. W obrebie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie wykonujgc przekopy
prébne. Materialy uzyte na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci oraz atest
zdrowotny. Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane. O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie oraz w
przypadkach opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant.
Jako$¢ robot musi odpowiada¢é wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. W czasie prowadzenia
prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisoOw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.
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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE.

KUJAWSKO
POMORSKA
1 OKREGOWA
-1 Z B A
INZYNIEROW
s LA L BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt OKK KUP — | — 7131 — 14/04

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2007 r. Nr 5 poz. 42, z pdiniejszymi zmianami),
art. 13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pbZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa =z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr8, poz. 38, zpdiniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdZniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Adamowi Przybylskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 27 czerwca 1968 r. we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaig Nr 9/2/04
z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pan Piotr Adam Przybylski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i
praktyke zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Franciszek Szyplinski
=2 7mgr inz. Andrzej Mankowski LA NAL \
Otrzymuja; . [oF _—mgr in, Jadwiga Kaniewska NJ‘ -
1. Pan Piotr Adam Przybyiski P N2 A \
ul. Torunska 53b/15 o
87-800 Wioclawek
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego & e
4. ala u -
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 4 ust. 2 i § 4a ust.
1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Pan Piotr Adam Przybylski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania: wszystkich drog kolowych oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkow
powietrznych, fgcznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o diugosci catkowitej do 10 m i
przepustami,

- sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli catos¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3c w zwigzku z ust. 2 pkt 1 w/w rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia

budow[ane uprawniajg rowniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000

m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zaglgbionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

c) zawierajacych elementy konstrukeyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majgcych konstrukcje, dla ktérej jest wlasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub
zawierajgcych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajgcych eiementéw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu technalogicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m®, a takze nie wymagaja_cych uwzglednienia obcigzenn zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, matenaiéw sypkich albo cieczy, sit sprezajgcych oraz wplywow dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpér,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gérniczej.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmuja dziatalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo — terenowych stuzacych do publicznego przewozu osob
w celach turystyczno — sportowych.

PRZEW( "r')?“ ZK\(‘V
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ZASWIADCZENIA Z 1ZBY PIIB.

® POLSKA

\§1 7 B A
——2 INZYNIEROW
%7( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-HL3-154-12G *

Pan PIOTR PRZYBYLSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2044/01

adres zamieszkania ul. ZIMOWA 18, 87-800 WtOCtAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-17 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA



