SKRÓCONY PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Montaż sygnalizacji świetlnej w m. Kruszyn przy drodze powiatowej nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń”
2. Nazwa i kody CPV:
45.23.32.94 -Instalowanie sygnalizacji drogowej

71.32.25.00-Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego

71.32.00.00 -Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

3. Lokalizacja obiektu:
droga powiatowa:  
nr 2909C
miejscowość:      
Kruszynek
km
3+639
4. Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiat Włocławski - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach 87-850 Choceń
5. Opracował:
Jacek Czynszak

Powiatowy Zarząd Dróg
we Włocławku                                     z/s w Jarantowicach
Jarantowice, czerwiec 2016r.
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Część opisowa
Program funkcjonalno-użytkowy został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
·
przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie bez stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych;
·
przygotowania oferty Wykonawcy,
·
zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
1.1      Parametry techniczne drogi
Droga powiatowa nr 2909C:
·
klasa techniczna – Z;
·
szerokość jezdni – 6,0 m;
·
obustronne chodniki o szerokości 2,0 m;
·
Pikietaż
- km 3+639;
·
Miejscowość
- Kruszynek.
Odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest w ścisłym centrum miejscowości, obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje prędkość ograniczona do 40 km/h. W obrębie istniejącego przejścia dla pieszych występuje duże natężenie ruchu pieszego m.in. z uwagi na bliskość szkoły, punktu pocztowego, apteki i licznych obiektów handlowych.
Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 2909C znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, powiat włocławski, gmina Włocławek.
1.2      Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych w miejscowości Kruszynek w ciągu drogi powiatowej nr 2909C w km 3+639.
Przewidziane do realizacji zamówienie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; składa się z dwóch części:
I.
W zakresie prac projektowych:
a.
wykonanie pomiarów ruchu niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania programów sygnalizacji i obliczeń przepustowości;
b.
opracowanie projektu wykonawczego sygnalizacji świetlnej – część elektryczna i konstrukcyjna;
c.
opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu dla przedmiotowej sygnalizacji oraz zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”.
d.
opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót związanych
z wykonaniem zadania;
e.
pozyskanie niezbędnych map do opracowania ww. dokumentacji technicznych;
f.
uzyskanie niezbędnych warunków, opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej.
II.
W zakresie robót drogowych:
a.
demontaż istniejących znaków D-6; T-27  i ustawienie przy przejściu dla pieszych w km
3+639 drogi nr 2909C łącznie z sygnalizatorem;
b.
budowa kanalizacji kablowej;
c.
budowa przyłącza i wykonanie zasilania sygnalizacji świetlnej;
d.
montaż sterownika sygnalizacji świetlnej;
e.
posadowienie masztów i wysięgników;
f.
montaż sygnalizatorów dla grup kołowych i pieszych;
g.
montaż sygnalizatorów akustycznych;
h.   montaż przycisków dla pieszych;
i.   odtworzenie chodników po robotach montażowych;
j.   wykonanie oznakowania pionowego;
k.   badania i pomiary
l.   deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na budowane elementy.

III.
Pozostałe prace
a. uporządkowanie placu budowy.

1.3      Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów wykonywanego obiektu. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:
a. dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia;

b. przygotowanie dokumentów dla potrzeb zgłoszenia zamiaru wykonywania robót – wg wymagań ustawy Prawo Budowlane;

c. uzyskanie opinii (protokołu) z narady koordynacyjnej i uzgodnienie projektu wykonawczego sygnalizacji świetlnej (część elektryczna i konstrukcyjna);

d. zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie rodzaje realizowanych robót;

e. zatwierdzenie  projektu  czasowej  i  stałej  organizacji  ruchu  dla  przedmiotowej sygnalizacji oraz zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym;

f. zrealizowania robót w oparciu o opracowane uzgodnione i zatwierdzone projekty wykonawcze;
g. wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót i przygotowanie rozliczenia końcowego robót;
h. sprawowanie   nadzoru    autorskiego   nad    realizowanymi    robotami    ze   strony
i. Projektanta Wykonawcy;
j. przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu;
k. sporządzenie  dokumentacji   powykonawczej  z  uwzględnieniem  zmian  i  korekt wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych.
Opracowanie dokumentacji technicznych, wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do użytku musi również być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych.
Realizacja przedmiotowego zakresu robót powinna być wykonana przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.
1.4
Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
Zadaniem planowanej do budowy wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2909C w miejscowości Kruszynek w km 3+639 będzie zapewnienie bezpiecznego przekraczania jezdni przez niechronionych uczestników ruchu drogowego, wyeliminowanie zagrożeń – potencjalnych przyczyn zdarzeń drogowych, zależnych od drogi, jej otoczenia oraz od organizacji ruchu, a także zmniejszenie liczby, skutków oraz kosztów wypadków drogowych.
1.5
Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
Przewiduje się wyposażenie drogi powiatowej nr 2909C w miejscowości Kruszynek w km 3+639 w acykliczną sygnalizację świetlną wzbudzaną przez pieszych, charakteryzującą się zmienną sekwencją faz, w pełni zależną od potrzeb ruchu (sygnalizacja akomodacyjna) uwzględniającą priorytetową obsługę drogi powiatowej (należy wprowadzić minimalny czas zielony dla pojazdów przy kolejnym wzbudzeniu przez pieszych, zapewniający przepustowość na drodze nr 2909C). Sygnalizacja powinna w stanie ciągłym nadawać sygnał zielony dla pojazdów jadących drogą nr 2909C - do chwili zarejestrowania zgłoszenia od użytkowników dochodzących do przejścia. Po zgłoszeniu zapotrzebowania na obsługę sygnalizacja powinna przejść do stanu wzbudzonego – realizując obsługę zgłoszenia.
2.1      Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1.1  Wymagania ogólne
Prace budowlane powinny być realizowane w oparciu o uzgodnione i zatwierdzone projekty, które zostaną przekazane Zamawiającemu:
·
branża elektryczna i konstrukcyjna – 4 egz.
·
branża inżynierii ruchu - 4 egz.
Ponadto Zamawiającemu należy przekazać wersje elektroniczne wykonanych projektów:
·
rysunki powinny być zapisane w formacie *.dwg dające możliwość otwierania
w programie AutoCAD;
·
wszystkie   materiały   tekstowe   oraz   zestawienia   tabelaryczne   należy   zapisać
w postaci plików MS Word lub MS Excel;
·
całość opracowania należy dodatkowo zapisać w formacie *.pdf.
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność oraz bezpieczeństwo ruchu.
Teren przewidziany pod prace jest udostępniony Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania terenu. Z uwagi na charakter robót nie wymaga się specjalistycznego przygotowania terenu i tworzenia zaplecza budowy. Miejsce składowania ziemi z wykopów i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Powiatowym Zarządem Dróg.
Zamawiający wymaga wykonania projektów i robót w taki sposób, aby spełnić wymagania Polskich Norm oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm przy spełnieniu szczegółowych zasad określonych w dokumentacji technicznej zaakceptowanej przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
·
organizacji robót budowlanych;
·
zabezpieczenia interesów osób trzecich;
·
ochrony środowiska;
·
warunków bezpieczeństwa pracy (BIOZ);
·
warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego;
·
zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
a. rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy;
b. stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych;
c. sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
a. użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy;
b. jakość wykonania robót i dokładność montażu;
c. prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
a. odbiór dokumentacji projektowej;
b. odbiór końcowy;
c. odbiór pogwarancyjny.
Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).
2.1.2  Wymagania szczegółowe
W zakresie przyłącza energetycznego

Projekt elektrycznej instalacji odbiorczej należy wykonać w oparciu o uzyskane przez Zamawiającego warunki techniczne w rejonowym zakładzie energetycznym.
W zakresie oznakowania poziomego i pionowego
Nie przewiduje  się wykonania dodatkowego oznakowania poziomego w obrębie przejścia. Przewiduje   się wykonanie oznakowania pionowego m.in. w następującym zakresie:
a. wymiana znaków informacyjnych: „D-6” przejście dla pieszych wraz z tabliczkami "T-27";
b. przestawienia   istniejących   znaków   pionowych,   których   lokalizacja   może   ulec zmianie po ustawieniu projektowanych urządzeń sygnalizacji świetlnej.

Ostateczny zakres wykonania oznakowania poziomego i pionowego ustalony zostanie po przedstawieniu opracowanego przez Wykonawcę projektu docelowej organizacji ruchu.

Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach w technologii folii odblaskowej II generacji oraz w grupie wielkości znaków średnich.
Część informacyjna
3.1
Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.
3.2
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej nr 2909C - działka  nr 17 w obrębie geodezyjnym Kruszynek.
3.3
Przepisy   prawne  i  normy związane z projektowaniem  i  wykonaniem zamierzenia budowlanego.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.);
b. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260 z późn. zm.);
c. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.);
d. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz 462 z późn. zm.);
e. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz   planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.);
f. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września  2004  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 129);
g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.);
h. Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego i warunków  ich  umieszczania  na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.);
i. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych  dla  znaków i sygnałów drogowych    oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 67 poz. 413 z dnia 23.04.2008r.);
j. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z późn. zm.);
k. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych  warunków zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.);
3.4 Załączniki
1. Plan orientacyjny planowanej inwestycji.
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2. Warunki przyłączenia - zasilanie tymczasowe sygnalizacji świetlnej
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3. Warunki przyłączenia - zasilanie sygnalizacji świetlnej
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