sTAROSTWO POWIATOWE
we Wiocta v u
ul. Cyganka 28 Wtoclawek, dnia 05 stycznia 2018 r.

B7-800 WL OCLAWEK

IR.272.1.23.2017
Do wszystkich Wykonawcow

Uprzejmie informuje, ze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Wykonawca moze zwrdci¢
sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia.

Od Wykonawcow wplynely zapytania dotyczace przetargu nieograniczonego na zadanie

pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce-1zbica Kujawska”.
Ponizej zamieszczam tres$é zapytan wraz z odpowiedziami:

Pyt. 1.

Czy zgodnie z Prawem Zamowien Publicznych — art. 30, pkt 4 oraz art. 89 ust. 8, pkt 41 5
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie rownowazne wykonanie nawierzchni z betonu
cementowego w technologii betonu watowanego?

Odp.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na ww. rozwigzanie.
Pyt. 2

W SST na stronie 3 w pkt I Wstep w ppkt 4 D-03.01.03a podano: ,,Przepust pod zjazdami z
rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych”. W tej samej specyfikacji na stronie 35 w
rozdziale: Rury polietylenowe podano: ,,Charakterystyka rur polietylenowych HDPE. Rury do
przepustow wykonane sg z wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE, wysokiej
gestosci...”. Dalej podano: ,,Skrét HDPE oznacza ,.high-density polyethylene...”. W
podpunkcie 1.2. Zalety rur polietylenowych podano: ,,Przepusty z rur polietylenowych HDPE
majg nastepujace, pozytywne cechy..”.

W przedmiarze Robdt na str. 3 w pkt 6 Roboty w zakresie odwodnienia drogowego, w ppkt
77 podano: ,,Przepusty rurowe pod zjazdami i skrzyzowaniami — rury PEDH o $rednicy 30

%

cme.

- Do wykonania przepustow mamy uzy¢ rur z PP (polipropylenu) jako materialu
réwnowaznego o takich samych parametrach projektowych jak przewidziane w SST rury z
PEHD (polietylen). Rury z PP (polipropylenu) i z PEHD (polietylenu) sa produkowane wg tej
samej normy PN-EN13476, a materialy polipropylen i polietylen naleza do jednej grupy
surowcéw — poliolefin. Pytanie nasze kierujemy w odniesieniu do zarzadzenia nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 .
opublikowanego w opracowaniu pt. ,,Zalecenia Projektowe i Technologiczne Dla Podatnych
Drogowych Konstrukcji Inzynierskich z Tworzyw Sztucznych”. Opracowanie to méwi w
rozdziale 2.1.1. o materiatach stosowanych do produkcji rur. A mianowicie sa to polipropylen
(PP) i polietylen (PE). W zwiazku z powyzszym skladamy zapytanie: czy zamawiajacy
dopuszcza stosowanie do budowy przepustéw rur karbowanych z polipropylenu (PP)?



Odp.
Zamawiajgcy wyraza zgode.
Pyt. 3.

Wykonawca wnosi o dopuszczenie przez Zamawiajgcego fakturowania czgsciowego (np.: w
okresach co miesiecznych) za wykonanie przedmiotu umowy.

Odp.
Forma platnosci pozostaje bez zmian.

Pyt. 4

Zwracamy si¢ z prosba o informacje, czy zamawiajacy jest w posiadaniu pozwolenia na
wycinke drzew (175 szt.)?

Odp.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w oparciu o decyzje ZRID, dodatkowe zezwolenia
nie sg wymagane.

Pyt. 5

W projekcie statej organizacji ruchu mowa o stupkach przeszkodowych U-5b typu ,.Syrena”
potaczonych tancuchami dlugogniowymi. Prosimy o podanie szczegdélowych rozwigzan
technicznych odnosnie tych elementéw lub o podanie alternatywnego rozwigzania.

Odp.

Stupki blokujace zeliwne historyczne "SYRENKA" do fancucha:

- wysokos¢ stupka 800 mm,

- $rednica 100/140 mm,

- stupek do zabetonowania,

- wykonany z 1 odlewu zeliwnego,

- lakierowany na kolor czarny mat ,

- zgodny z wytycznymi Architektury Warszawskiej.

Lancuch dlugoogniowy do stupkow zeliwnych fi 10 mm, ocynkowany, lakierowany na
czarno. Lokalizacje, dlugosci wygrodzen, rozstaw stupkoéw okreslono w czesci rysunkowe;j
PSOR.

Pyt. 6

D-05.03.26j — Zbrojenie nawierzchni asfaltowych siatka z kordu stalowego.

Czy zamawiajacy dopuszcza zamiennie za siatke z kordu stalowego zastosowanie geosiatki
wykonanej z widkien szklano-weglowych przesgczonych asfaltem. Zastosowanie geosiatki
szklano-weglowe] przesgczonej asfaltem jest metoda wielokrotnie sprawdzong, dajgcg
wlasciwy sposéb zabezpieczenia i wzmocnienia nawierzchni oraz zapewnia monolityczng

konstrukcje (bez warstwy poslizgowe;j).

Odp.

Zamawiajacy dopuszcza



Pyt. 7

Informujemy, 1z powstala aktualizacja wymagan WT-1 oraz WT-2. Czy Zamawiajacy akceptuje
zaprojektowanie mieszanki warstwy podbudowy na podstawie wymagan wobec kruszyw i
nawierzchni wedtug WT-1 2014 oraz WT-2 2014.?

Odp.
Tak, Zamawiajacy akceptuje.
Pyt. 8

Jaki dhugiego okresu pielegnacji Zamawiajacy wymaga na nasadzenie nowych roslin/drzew oraz
zalozenie nowych trawnikow?
Odp.

Zamawiajacy wymaga 2 letniego okresu pielegnacji, zgodnie z § 5 ust. 3 wzoru umowy.

Pyt.9

Jak dhugiego okresu gwarancji Zamawiajgcy wymagana na nasadzenie nowych roslin/ drzew oraz
zatozenie nowych trawnikdw?

Odp.

Zamawiajacy wymaga 2 letniego okresu gwarancji, zgodnie z § 5 ust. 3 wzoru umowy.

Pyt. 10

Dotyczy organizacji ruchu: Wnosimy o Zamieszczenie wzoru stupkdw typu ,,Syrena”.

Odp.

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 5 udzielong powyzej.

Pyt. 11

Dotyczy organizacji ruchu: Wnosimy o okreslenie ilosci tancuchow lgczacych stupki blokujace
typu ,,Syrena”.

Odp.

Poz. 88 d. 7 ko — 57mb.

Pyt. 12

Prosz¢ o informacje czy Zamawiajacy dopusci wykonanie podbudowy oraz poboczy z
frezowin asfaltowych? Zaznaczamy, iz frezowiny zawierajg w swoim sktadzie kruszywo (w
tym ze skal twardych), ktére spelnito wymagania dla mas bitumicznych, a wiec bardziej
restrykcyjne niz w przypadku podbudowy z kruszywa a krzywa ich uziarnienia zapewni
osiggniecie odpowiednich parametrow zageszczenia warstwy.

Odp.
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Pyt. 13

Prosze o informacje czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie siatki wykonanej z widkien
szklanych wstepnie przesaczonej asfaltem z jednostronng posypka z piasku kwarcowego o
wytrzymalosci 120/120 kN zamiast warstwy przeciwspekaniowej z linek stalowych?



Odp.

Zamawiajgcy dopudci zamiennie siatke o widknach szklano- weglowych - wytrzymatosci
120/200 kN.

Pyt. 14

Prosze o podanie oczekiwanego przez Zamawiajgcego obwodu drzew do nasadzen.
Odp.

Zgodnie z zatagczonym planem (projektem wykonawczym) zagospodarowania zieleni.
Pyt. 15

Prosze o podanie kwoty jakg Wykonawca ma zaplaci¢ Zamawiajgcemu za drewno pozyskane
z wycinki.

Odp.
Wyceng brakarskg Zamawiajacy udostepni dnia 9 stycznia 2018 r.

Pozostale zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.
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