Załącznik Nr 11 do specyfikacji  

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie w km 0+030 - 0+565
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.
obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	45233220-7
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	1 d.1
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni
	m2
	2960,00
	
	

	2 d.1
	D-05.03.11
	Wykonanie wcinki w istniejącą nawierzchnię
	m2
	36,00
	
	

	3 d.1
	D-04.01.01
	Korytowanie nawierzchni pod zjazdy bitumiczne wraz z rozebraniem istniejącej nawierzchni
	m2
	188,00
	
	

	4 d.1
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	188,00
	
	

	5 d.1
	D-04.04.02
	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 
	m2
	188,00
	
	

	6 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	188,00
	
	

	7 d.1
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
	m2
	188,00
	
	

	8 d.1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	2960,00
	
	

	9 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	2960,00
	
	

	10 d.1
	D-05.03.05a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S  5 cm na całej powierzchni jezdni
	m2
	2960,00
	
	

	11 d.1
	D-08.04.01
	Regulacja wysokościowa zjazdów z kostki brukowej
	m2
	56,00
	
	

	12 d.1
	D-08.02.02
	Przełożenie istniejącej nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej
	m2
	78,00
	
	

	13 d.1
	D-01.02.04
	Rozebranie istniejących krawężników wraz z ławą betonową
	mb
	36,00
	
	

	14 d.1
	D-08.01.01b
	Ustawienie krawężników drogowych
	mb
	36,00
	
	

	15 d.1
	D-08.01.01b
	Ława betonowa z oporem
	m3
	2,02
	
	

	16 d.1
	D-01.02.04
	Oczyszczenie i regulacja wysokościowa wpustów
	szt.
	5,00
	
	

	17 d.1
	D-07.06.02
	Łańcuchy segregacyjne dla pieszych
	mb
	4,00
	
	

	18 d.1
	D-04.01.01
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy wraz z wywozem nadmiaru urobku poza teren budowy
	m2
	1164,00
	
	

	
	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	


Słownie złotych : ..........................................................................................................................

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont drogi powiatowej nr 2934C Lubień Kujawski – Dziankowo w km 7+109 – 8+089.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.
obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	 
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	1 d.1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	4985,00
	
	

	2 d.1
	D-05.03.11
	Wykonanie wcinki w istniejącą nawierzchnię
	m2
	30,00
	
	

	3 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	4985,00
	
	

	4 d.1
	D-04.04.02
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	t
	25,00
	
	

	5 d.1
	D-05.03.05b
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą profilową AC16W
	t
	50,00
	
	

	6 d.1
	D-05.03.05a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S śr. 125 kg/m2 (śr. 5 cm) na całej powierzchni jezdni
	m2
	4985,00
	
	

	7 d.1
	D-04.01.01.
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej poboczy wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy
	m2
	1470,00
	
	

	8 d.1
	D-04.04.02
	Pobocza umocnione z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - destruktu betonowego - grub. 20 cm, szer. 0,75m
	m2
	1470,00
	
	

	
	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	


Słownie złotych : ..........................................................................................................................

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont drogi powiatowej nr 2625C Żabieniec – Kazimierzewo w km 0+000 – 0+747
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.
obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	 
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	1 d.1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	3734,00
	
	

	2 d.1
	D-05.03.11
	Wykonanie wcinki w istniejącą nawierzcnię
	m2
	20,00
	
	

	3 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	3734,00
	
	

	4 d.1
	D-05.03.05a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S śr. 125 kg/m2 (śr. 5 cm) na całej powierzchni jezdni
	m2
	3734,00
	
	

	5 d.1
	D-04.01.01
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej poboczy wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy
	m2
	1120,50
	
	

	6 d.1
	D-04.04.02
	Pobocza umocnione z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - destruktu betonowego - grub. 20 cm, szer. 0,75m
	m2
	1120,50
	
	

	
	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	                       


Słownie złotych : ..........................................................................................................................

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty w km 5+208 – 5+508
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.
obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	45233220-7
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	1 d.1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	1600,00
	
	

	2 d.1
	D-05.03.11
	Wykonanie wcinki w istniejącą nawierzchnię
	m2
	30,00
	
	

	3 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	1600,00
	
	

	4 d.1
	D-005.03.05b
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubo�ci 100 kg/m2 (warstwa profilowa) na powierzchni przejazdu kolejowego
	m2
	10,00
	
	

	5 d.1
	D-05.03.05a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S śr. 125 kg/m2 (śr. 5 cm) na całej powierzchni jezdni
	m2
	1600,00
	
	

	6 d.1
	D-04.01.01
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej poboczy wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy
	m2
	450,00
	
	

	7 d.1
	D-04.04.02
	Pobocza umocnione z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - destruktu betonowego - grub. 20 cm, szer. 0,75m
	m2
	450,00
	
	

	
	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	


Słownie złotych : ..........................................................................................................................

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo – Lubraniec w km 4+949 – 6+424

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.
obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	 
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	1 d.1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	7332,00
	
	

	2 d.1
	D-05.03.11
	Wykonanie wcinki w istniejącą nawierzchnię
	m2
	30,00
	
	

	3 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	7332,00
	
	

	4 d.1
	D-05.03.05a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S śr. 125 kg/m2 (śr. 5 cm) na całej powierzchni jezdni
	m2
	7332,00
	
	

	5 d.1
	D-04.01.01
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej poboczy wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy
	m2
	2212,50
	
	

	6 d.1
	D-04.04.02
	Pobocza umocnione z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - destruktu betonowego - grub. 20 cm, szer. 0,75m
	m2
	2212,50
	
	

	
	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	


Słownie złotych : ..........................................................................................................................

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - granica woj. - Dąbrowice w km 0+945 - 1+545
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn. obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	 
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	1 d.1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	3161,00
	
	

	2 d.1
	D-05.03.11
	Wykonanie wcinki w istniejącą nawierzchnię
	m2
	20,00
	
	

	3 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	3161,00
	
	

	4 d.1
	D-05.03.05a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S śr. 125 kg/m2 (śr. 5 cm) na całej powierzchni jezdni
	m2
	3161,00
	
	

	5 d.1
	D-05.03.05b
	Uzupełnienie przestrzeni pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią bitumiczną warstwą wiążącą AC16W
	m2
	120,00
	
	

	6 d.1
	D-04.01.01
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej poboczy wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy
	m2
	600,00
	
	

	7 d.1
	D-04.04.02
	Pobocza umocnione z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - destruktu betonowego - grub. 20 cm, szer. 0,75m
	m2
	600,00
	
	

	
	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	


Słownie złotych : ..........................................................................................................................

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo w km 10+445  - 11+674, etap I od km 10+455 do km 10+995
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.
obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	45233220-7
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	1 d.1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	2742,60
	
	

	2 d.1
	D-05.03.11
	Wykonanie wcinki w istniejącą nawierzchnię
	m2
	20,00
	
	

	3 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	2742,60
	
	

	4 d.1
	D-05.03.05b
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą profilową AC16W
	t
	25,00
	
	

	5 d.1
	D-05.03.05a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S śr. 125 kg/m2 (śr. 5 cm) na całej powierzchni jezdni
	m2
	2742,60
	
	

	6 d.1
	D-04.01.01
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej poboczy wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy
	m2
	405,00
	
	

	7 d.1
	D-04.04.02
	Pobocza umocnione z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - destruktu betonowego - grub. 20 cm, szer. 0,75m
	m2
	405,00
	
	

	8 d.1
	D-04.01.01
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy wraz z wywozem nadmiaru urobku poza teren budowy
	m2
	243,75
	
	

	
	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	


Słownie złotych : ..........................................................................................................................

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo w km 4+038 – 4+984
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.
obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	45233220-7
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	1 d.1
	D-01.02.04
	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej
	m2
	100,00
	
	

	2 d.1
	D-05.03.11
	Wykonanie wcinki w istniejącą nawierzchnię
	m2
	20,00
	
	

	3 d.1
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni na obiekcie mostowym
	m2
	109,80
	
	

	4 d.1
	M-14.02.01a
	Oczyszczenie i malowanie poręczy na obiekcie mostowym
	mb
	36,00
	
	

	5 d.1
	M-20.01.11a
	Uszczelnienie stożków nasypowych przy obiekcie mostowym
	szt.
	2,00
	
	

	6 d.1
	M-20.01.08
	Reprofilowanie gzymsów obiektu mostowego
	mb
	36,00
	
	

	7 d.1
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	100,00
	
	

	8 d.1
	D-04.02.01
	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubo�ści 10 cm
	m2
	100,00
	
	

	9 d.1
	D-04.04.02
	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 
	m2
	100,00
	
	

	10 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	100,00
	
	

	11 d.1
	D-05.03.05b
	Warstwa wiążąca AC16W grub. 4 cm
	m2
	100,00
	
	

	12 d.1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	4803,00
	
	

	13 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	4803,00
	
	

	14 d.1
	D-05.03.26a
	Siatka przeciwspękaniowa
	mb
	60,00
	
	

	15 d.1
	D-05.03.05a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S śr. 125 kg/m2 (śr. 5 cm) na całej powierzchni jezdni
	m2
	4803,00
	
	

	16 d.1
	D-04.01.01
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej poboczy wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy
	m2
	1425,00
	
	

	17 d.1
	D-04.04.02
	Pobocza umocnione z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - destruktu betonowego - grub. 20 cm, szer. 0,75m
	m2
	1425,00
	
	

	
	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	                       


Słownie złotych : ..........................................................................................................................

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki – Chodecz w km 1+956 – 2+536
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.
obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	45233220-7
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	1 d.1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	2903,00
	
	

	2 d.1
	D-05.03.11
	Wykonanie wcinki w istniejącą nawierzchnię
	m2
	20,00
	
	

	3 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	2903,00
	
	

	4 d.1
	D-05.03.05a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S śr. 125 kg/m2 (śr. 5 cm) na całej powierzchni jezdni
	m2
	2903,00
	
	

	5 d.1
	D-04.01.01
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej poboczy wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy
	m2
	870,00
	
	

	6 d.1
	D-04.04.02
	Pobocza umocnione z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - destruktu betonowego - grub. 20 cm, szer. 0,75m
	m2
	870,00
	
	

	
	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	


Słownie złotych : ..........................................................................................................................

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś -Błenna w km 6+451 - 7+431.

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.
obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	45233220-7
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
	
	
	
	

	1 d.1
	D-04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	4961,00
	
	

	2 d.1
	D-05.03.11
	Wykonanie wcinki w istniejącą nawierzcnię
	m2
	20,00
	
	

	3 d.1
	D-04.03.01
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	4961,00
	
	

	4 d.1
	D-05.03.05a
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S śr. 125 kg/m2 (śr. 5 cm) na całej powierzchni jezdni
	m2
	4961,00
	
	

	5 d.1
	D-04.01.01
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy wraz z wywozem nadmiaru urobku poza teren budowy
	m2
	1470,00
	
	

	
	WARTOŚĆ NETTO:
	


Słownie złotych : ..........................................................................................................................

