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I .KARTA UZGODNIEN
dla opracowania pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910 Nowa
Wies - Smolsk - Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km
2+518".



II. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu kotowego dla
opracowania pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910 Nowa Wie$ - Smélsk

- Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518".

2. Zamawiajacy
Powiatowy Zarzad Drog
we Wloclawku z/s w Jarantowicach
87-850 Chocen

3. Jednostka projektowa

BRD Mariusz Jablonski
ul. Sosnowa 11; 87-800 Wtoctawek

4. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta z Powiatem Wloctawskim-Powiatowym Zarzad Drog

z/s w Jarantowicach, 87-850 Chocen.

e Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

4.1 Przepisy prawne

e Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2012r, poz. 1137 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2016 poz. 290 z
poZn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie ( Dz. U. 2016, poz. 214 tekst jednolity)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych



oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314) wraz z zatacznikami 1,2,3,4.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych 1
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych
(Dz.U.z2015r. poz. 1313)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. z 2016 1. poz. 314)

5. Charakterystyka drogi i ruchu:

W chwili obecnej droga powiatowa posiada jezdni¢ o nawierzchni
bitumicznej. W ciggu drogi brak jest wydzielonych chodnikow. Powoduje to
spowolnienie ruchu samochodowego oraz stwarza realne zagrozenie dla
rowerzystow i pieszych.

Na przedmiotowym zakresie komunikacja miejska zatrzymuje si¢ na jezdni
ograniczajac pltynnos¢ ruchu innych pojazdow.

Na ulicy tej odbywa si¢ ruch lokalny 1 ponadlokalny — osobowy, cigzarowy 1
autobusowy.

ZaKkres opracowania

- lokalizacja urzadzen organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu na planie
sytuacyjnym — skala 1:500,
- podstawowe wymagania techniczne dotyczgce materiatow,

- podstawowy zakres robot.

6. Podstawowy zakres i parametry techniczne inwestycji
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu organizacji ruchu dla zadania
pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910 Nowa Wies§ - Smolsk - Kruszyn

od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518".

W ramach planowanej rozbudowy w/w drogi powiatowej przewidziano:



- rozbudowe istniejacej drogi powiatowej,

- budowg¢ chodnikéw,

- budowe zatoki autobusowej

- budowe zjazdow,

- przebudowe przepustow

- przebudowe barier ochronnych

- odtworzenie rowow
Droga powiatowa nr 2910C na projektowanym odcinku, zlokalizowana jest na
nastepujacych dziatkach:
nr: 111, 13/3, 13/1, 373, 375/1 (375), 47/4 (47/3), 370/1 (370) obreb Nowa Wies;
nr: 96, 308/5 (308/2), 308/3 (308/1), 307/4 (307/3), 306/4 (306/2) obreb Smolsk

Celem projektowanej rozbudowy jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszego.

Podstawowe parametry techniczne ulicy przyvjete przy opracowaniu czesci

drogowej projektu:

e kategoria drogi: droga powiatowa

e klasa techniczna: Z

e kategoria ruchu: KR-3,

e predkos¢ projektowa: 50 km/h,

e jeden pas ruchu w kazdym kierunku, szerokos$¢ jezdni wynosi 5,5 m,

e zjazdy na posesje zaprojektowano z kostki betonowej 1 z betonu

asfaltowego,
e chodnik z kostki betonowej — szerokos¢ od 1,50 m do 2,00 m.

e zatoka autobusowa z betonu cementowego szerokosci 3,0 m

7. Elementy systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 zlokalizowano i1 opisano nastgpujace

elementy systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu:
e Znaki pionowe

e Znaki poziome



8. Urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu — wymagania podstawowe

W opracowaniu okreslono podstawowe wymagania jako$ciowe 1 wybrane
parametry techniczne. Kazdy material, na ktéry nie ma polskiej normy, powinien
posiadaé Swiadectwo zgodnosci z Polska Norma lub Aprobate Techniczng wydana
przez Instytut Badawczy Drog 1 Mostow — IBDIM. — Szczegdélowe wymagania

wchodza w zakres odrebnej dokumentacji ,,Specyfikacje Techniczne”.

8.1. Znaki poziome

Linie poprzeczne.
Znaki poziome umieszczone na nawierzchni, zostaty zaprojektowane 1 opisane na

planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Podstawowe materiaty: farba chlorokauczukowa

8.2. Znaki pionowe

Zostaty zaprojektowane 1 opisane na planie sytuacyjnym w skali 1:500.
Zakres oznakowania pionowego obejmuje tylko elementy nowoprojektowane wg
planu sytuacyjnego. Wymagania podstawowe - wg kryterium bezpieczenstwa
ruchu:

- na drodze powiatowej 1 drogach gminnych znaki z grupy ,,Srednie” wysoka
trwato$¢, lica naniesione na tarcze znakdéw zlokalizowanych wzdtuz drogi
powinny by¢ wykonane z folii odblaskowe;j typu 2.

- znaki drogowe nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni wedlug planu
sytuacyjnego rys. 2.1 - 2.2 oraz zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 220 poz.
2181 zalacznik nr.1 punkt 1.5.

- znaki na wysigegniku umieszcza¢ na wysokosci min. 2,50 m od nawierzchni

do dolnej krawedzi tablicy znaku.

9. Podstawowy zakres robot

Znaki pionowe zamontowa¢ w lokalizacji zgodnej z projektowanym planem
sytuacyjnym.

Znaki poziome wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym uwzgledniajac

konieczno$¢ wykonania nastepujacych robot:



e oznakowanie 1 zabezpieczenie prowadzonych robot,
e roboty przygotowawcze oczyszczenie podtoza,

e wytrasowanie geometrii znakow poziomych,

10. Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu.
Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu:

30.10.2016 r.



