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I. POWIETRZE

Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego za rok 2010 wykonana została 
w oparciu o ustawę - Prawo ochrony środowiska, wprowadzoną w życie w 2001 r. 
(Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz.150) oraz rozporządzenia do tej ustawy:

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu,

W ocenie rocznej za rok 2010 uwzględniono nowy podział kraju na strefy, określony w założeniach do projektu oraz w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, z dnia 11 stycznia 2011 roku. W dokumentach tych zawarto transpozycję Dyrektywy 2008/50/WE do prawa polskiego. Według nowego podziału strefami są: aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys., miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., oraz pozostały obszar województwa. Zgodnie z tą zasadą 
w województwie kujawsko - pomorskim wydzielono 4 strefy; aglomerację bydgoską (kod PL0401), miasto Toruń (kod PL0402), miasto Włocławek (kod PL0403) i strefę kujawsko - pomorską (kod PL0404).
Klasyfikację wykonuje się odrębnie ze względu na ochronę zdrowia ludzi i odrębnie ze względu na ochronę roślin. Ponadto odrębnej ocenie podlegają uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Kryteria ustanowione ze względu na ochronę roślin, dotyczą obszarów niezabudowanych, znajdujących się w odległości ponad 20 km od aglomeracji, ponad 5 km od innych miast, poza obszarem bezpośredniego oddziaływania autostrad, dróg ekspresowych i innych dróg krajowych oraz ponad 5 km od przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zakres rocznej oceny jakości powietrza za rok 2010 obejmuje takie zanieczyszczenia jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony PM10, ołów, benzen, tlenek węgla, ozon oraz arsen, nikiel, kadm. Metale ciężkie i WWA (benzo(α)piren oznaczane w pyle zawieszonym.

Wynikiem oceny dla wszystkich substancji podlegających ocenie (dla kryteriów: poziom dopuszczalny i poziom docelowy) jest zaliczenie strefy do jednej z poniżej wymienionych klas:

· klasa A - jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych albo poziomów docelowych,

· klasa B - jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji,

· klasa C - jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne albo przekraczają poziomy docelowe.

W przypadku poziomów celów długoterminowych dla ozonu przyjęto następujące oznaczenie klas:

· klasa D1 - jeżeli stężenia ozonu na terenie strefy nie przekraczają poziomów celów długoterminowych,

· klasa D2 - jeżeli stężenia ozonu na terenie strefy przekraczają poziomy celów długoterminowych.

Dla stref, w których został przekroczony poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji albo poziom docelowy, sejmik województwa określa w drodze uchwały program ochrony powietrza (POP).

Natomiast dla stref, w których poziom substancji w powietrzu mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji, marszałek województwa określa przyczyny przekroczenia poziomów dopuszczalnych i informuje ministra właściwego do spraw środowiska o działaniach podejmowanych w celu zmniejszenia emisji tych substancji.

W przypadku wystąpienia na obszarze województwa stref, w których odnotowano przekroczenie poziomu celu długoterminowego, osiągnięcie poziomów celu długoterminowego jest jednym z celów wojewódzkich programów ochrony środowiska.

Poniżej przedstawiono wartości kryterialne zastosowane w ocenie rocznej.

a) ochrona zdrowia

	POZIOMY DOPUSZCZALNE

Substancja
	Okres uśredniania wyników pomiarów
	Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (µg/m3)
	Wartość marginesu tolerancji w roku 2010 (µg/m3)
	Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji za rok 2010 (µg/m3)
	Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w  roku kalendarzowym*
	Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych

	Benzen
	rok kalendarzowy
	5
	0
	5
	-
	2010 r.

	Dwutlenek azotu
	jedna godzina
	200
	0
	200
	18 razy
	2010 r.

	
	rok kalendarzowy
	40
	0
	40
	-
	2010 r.

	Dwutlenek siarki
	jedna godzina
	350
	0
	350
	24 razy
	2005 r.

	
	24 godziny
	125
	0
	125
	3 razy
	2005 r.

	Ołów
	rok kalendarzowy
	0,5
	0
	0,5
	-
	2005 r.

	Pył zawieszony PM10
	24 godziny
	50
	0
	50
	35 razy
	2005 r.

	
	rok kalendarzowy
	40
	0
	40
	-
	2005 r.

	Pył zawieszony PM2,5
	rok kalendarzowy
	25
	4
	29
	-
	2015 r.

	Tlenek węgla
	8 godzin
	10000
	0
	10000
	-
	2005 r.


* - W przypadku programów ochrony powietrza, częstość przekraczania odnosi się do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji.

POZIOMY DOCELOWE

	Substancja
	Okres uśredniania wyników pomiarów
	Poziom docelowy substancji w powietrzu
	Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego w  roku kalendarzowym
	Termin osiągnięcia docelowego poziomu substancji w powietrzu

	Arsen
	rok kalendarzowy
	6 ng/m3
	-
	2013 r.

	Benzo(a)piren
	rok kalendarzowy
	1 ng/m3
	-
	2013 r.

	Kadm
	rok kalendarzowy
	5 ng/m3
	-
	2013 r.

	Nikiel
	rok kalendarzowy
	20 ng/m3
	-
	2013 r.

	Ozon
	8 godzin
	120 µg/m3
	25 dni
	2010 r.


CEL DŁUGOTERMINOWY

	Substancja
	Okres uśredniania wyników pomiarów
	Poziom celu długoterminowego substancji w powietrzu
	Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego substancji w powietrzu

	Ozon
	8 godzin
	120 µg/m3
	2020 r.


b) ochrona zdrowia w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej

POZIOMY DOPUSZCZALNE
	Substancja
	Okres uśredniania wyników pomiarów
	Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (µg/m3)
	Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w  roku kalendarzowym

	Benzen
	rok kalendarzowy
	4
	-

	Dwutlenek azotu
	jedna godzina
	200
	-

	
	rok kalendarzowy
	35
	-

	Dwutlenek siarki
	jedna godzina
	350
	-

	
	24 godziny
	125
	-

	Tlenek węgla
	8 godzin
	5000
	-

	Ołów
	rok kalendarzowy
	0,5
	-

	Pył zawieszony PM10
	24 godziny
	50
	35

	
	rok kalendarzowy
	40
	-


C) ochrona roślin

POZIOMY DOPUSZCZALNE

	Substancja
	Okres uśredniania wyników pomiarów
	Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu
	Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych

	Tlenki azotu*
	rok kalendarzowy
	30 µg/m3
	2003 r.

	Dwutlenek siarki
	rok kalendarzowy
	20 µg/m3
	2003 r.

	
	pora zimowa

(okres od 1 X 2009 do 31 III 2010)
	
	


* - suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu

POZIOM DOCELOWY

	Substancja
	Okres uśredniania wyników pomiarów
	Poziom docelowy substancji w powietrzu
	Termin osiągnięcia docelowego poziomu substancji w powietrzu

	Ozon
	okres wegetacyjny (1.V-31.VII)
	18000 µg/m3 . h 
	2010 r.


POZIOM CELU DŁUGOTERMINOWEGO

	Substancja
	Okres uśredniania wyników pomiarów
	Poziom celu długoterminowego substancji w powietrzu
	Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego substancji w powietrzu

	Ozon
	okres wegetacyjny (1.V-31.VII)
	6000 µg/m3 . h 
	2020 r.


1. Wyniki pomiarów

W 2010 r na terenie powiatu włocławskiego pomiary jakości powietrza prowadzone były w: 

· Wieńcu Zdroju, stała stacja zlokalizowana w Sanatorium „Jutrzenka”, pomiary wykonywane przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną we Włocławku,

· Izbicy Kujawskiej, pomiary okresowe, prowadzone przez Mobilną Stację Zanieczyszczeń Powietrza. Pomiary prowadzono od 21 czerwca do 16 grudnia,

· pomiary metodą pasywną – 6 punktów pomiarowych na terenie powiatu włocławskiego.

Zestawienie stężeń zanieczyszczeń powietrza na stałych stacjach pomiarowych na terenie powiatu włocławskiego

	Lokalizacja stacji
	Metoda

wykonywania pomiarów

w 2010 r.
	Zanieczyszczenie
	Stężenie średnie roczne (µg/m3)
	Liczba pomiarów 

24-h w 2010 r.

	
	
	
	2006 r.
	2007 r.
	2008 r.
	2009 r.
	2010 r.
	

	Wieniec Zdrój

sanatorium “Jutrzenka”

(uzdrowisko)

pomiary wykonywane przez WSSE
	manualna

manualna

manualna

manualna

manualna

manualna
	SO2

NO2
pył zaw. BS

amoniak

formaldehyd

benzen
	2,0

15,5

17,0

2,5

3,1

2,4
	0,8

9,2

10,5

1,3

2,7

1,1
	1,0

7,1

9,3

4,3

2,1

1,5
	1,1

9,2

11,0

5,2

4,4

3,6
	1,1

9,5

9,0

-

3,4

1,7
	322

316

340

-

323

59

	Izbica Kujawska

pomiary wykonywane przez WIOŚ
	automatyczna

automatyczna

automatyczna

automatyczna

automatyczna

automatyczna

automatyczna
	NO

NOx

NO2
C6H6
CO

O3

pył PM10
	-

-

9,3

1,6

156,9

-

18,5
	-

-

-

-

-

-

-
	-

-

-

-

-

-

-
	-

-

-

-

-

-

-
	4,1

18,4

12,2

8,3

537,7

33,0

-
	1345

1345

1345

13

1034

749

-


 W przypadku pyłu zawieszonego podano w nawiasie: 


PM10 
- pył zawieszony o średnicy równoważnej ziaren do 10 µm (“Particulate Matter”)

Pył  BS 
-  pył mierzony metodą reflektometryczną (“Black Smoke”),

Zestawienie wyników – laboratorium mobilne Izbica Kujawska 2010

	Wyniki pomiarów
	CO
	O3

	
	[µg/m3]

	Ilość wyników jednogodzinnych
	1034
	749

	Wartość średniego poziomu substancji w roku kalendarzowym
	537,7
	33,0

	Ilość wyników 8-godzinnych (normowanych)
	63
	63

	Maksymalny poziom substancji 8-godz. 
	1783
	78,6

	Maksymalny poziom substancji 8-godz. z okresu letniego
	855
	67

	Maksymalny poziom substancji 8-godz. z okresu zimowego
	1783
	78,6


Zestawienie wyników – laboratorium mobilne Izbica Kujawska 2010

	Wyniki pomiarów
	NO
	NOx
	NO2
	Benzen

C6H6

	
	[µg/m3]

	Wartości stężeń
	Wartość średnioroczna
	4,1
	18,4
	12,2
	8,3

	
	Wartość stężenia z okresu letniego
	3,2
	15,4
	10,4
	0,35

	
	Wartość stężenia z okresu zimowego
	5,2
	22,4
	14,5
	20,9

	Wartości stężeń w ciągu doby
	Ilość wyników średniodobowych
	54
	54
	54
	13

	
	Stężenie maksymalne
	14,4
	49,7
	35,7
	64,5

	Wartości stężeń jednogodzinnych
	Ilość wyników jednogodzinnych
	1345
	1345
	1345
	-

	
	Stężenie maksymalne
	88,9
	143,7
	59,5
	-



Pomiary dwutlenku siarki wykonywane były w Wieńcu Zdroju. Stężenie średnioroczne dwutlenku siarki było na bardzo niskim poziomie 1,1 µg/m3. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej normy dwutlenku azotu.

Pomiary dwutlenku azotu wykonywane były Wieńcu Zdroju (9,5 µg/m3) oraz na stacji mobilnej w Izbicy Kujawskiej (12,2 µg/m3), przy normie 40 µg/m3.

Na terenie powiatu włocławskiego dodatkowo pomiary stężenie dwutlenku siarki i dwutlenku azotu prowadzono metodą pasywną w 6 punktach: Izbica Kujawska, Chodecz, Lubień Kujawski, A1-Pikutkowo, A1-Brzezie, A1-Dąbrówka. Najwyższe średnie stężenie SO2 odnotowano w Chodczu (20,6µg/m3), natomiast stężenie najniższe wystąpiło w Pikutkowie (5,5µg/m3). Stężenia średnioroczne NO2 z 6 punktów pomiarowych zawierają się w przedziale od 9,7 µg/m3 (A1-Pikutkowo) do 17,9 µg/m3 (punkt pomiarowy w Chodczu).

	Wartość średnioroczna [µg/m3]
	A1-Brzezie
	A1-Dąbrówka
	Izbica Kujawska
	Chodecz
	Lubień Kujawski
	A1-Pikutkowo

	Dwutlenek siarki 
	8,2
	11,7
	14,2
	20,6
	16,2
	5,5

	Dwutlenek azotu 
	13,2
	13,2
	14,8
	17,9
	16,2
	9,7


Pomiary pyłu zawieszonego prowadzone były jedynie w Wieńcu Zdroju. Wartość pyłu wyniosła 13,5 µg/m3, co stanowi 33,8% dopuszczalnej normy.

W roku 2010 na terenie powiatu włocławskiego odnotowano natomiast przekroczenie normy dopuszczalnej dla benzenu (norma 5 µg/m3). Wartość tego wskaźnika wyniosła w 2010 roku w Izbicy Kujawskiej 8,3 µg/m3. 

Ze względu na zanieczyszczenie benzenem powiat włocławski zaliczono do klasy C.

Benzen jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków organicznych. Jest otrzymywany podczas przeróbki ropy naftowej i węgla kamiennego (smoła węglowa). Stanowi wysokoenergetyczny składnik benzyny silnikowej.

2. Klasyfikacja według poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych


Oceny jakości powietrza dokonuje się na podstawie wartości dopuszczalnych poziomów substancji zanieczyszczających (Dz.U. Nr 47, poz.281, z 19.03.2008 r.), rozróżniając te poziomy ze względu na:

· ochronę zdrowia ludzi – dla terenu kraju i obszarów ochrony uzdrowiskowej,

· ochronę roślin – dla terenu kraju i obszarów parków narodowych.

Dla oceny jakości powietrza na terenie powiatu włocławskiego wykorzystano:

· wyniki pomiarów wykonywanych na całym obszarze powiatu w 2010 roku, 

· wyniki pomiarów wykonywanych w innych obszarach.

W tabeli poniżej zestawiono wyniki z pomiarów oraz klasyfikację wynikową ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Ocenę wykonano dla zanieczyszczeń: dwutlenki siarki SO2, dwutlenek azotu – NO2, benzen – C6H6, pył zawieszony – PM10, benzo(a)piren –B(a)P, ołów – Pb, arsen – As, kadm – Cd, nikiel – Ni, tlenek węgla – CO oraz ozon – O3 dla poziomu docelowego i długoterminowego.


Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za rok 2010 dokonano w oparciu o nowy podział na strefy, określony w założeniach do projektu oraz w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, z dnia 11 stycznia 2011 roku.


W 2010 roku pomiary kontrolne jakości powietrza na terenie powiatu włocławskiego prowadzono w Wieńcu Zdroju i Izbicy Kujawskiej. Na podstawie uzyskanych wyników wykonano roczną ocenę jakości powietrza.

Według klasyfikacji dokonanej ze względu na ochronę zdrowia ludzi powiat włocławski znalazł się w klasie C, ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla benzenu.

Lokalizacja żadnego ze stanowisk pomiarowych na terenie powiatu nie spełniła wymogów ze względu na ochronę roślin, dlatego ocenę wykonano dla całego województwa, na podstawie danych ze stacji w Borach Tucholskich. Klasyfikacja ze względu na ochronę roślin przedstawia się następująco:

· dla zanieczyszczenia: SO2, NOx, - klasa A,

· dla poziomu docelowego ozonu O3 – klasa C,

· dla celu długoterminowego ozonu O3 – klasa D2.

Klasyfikacja zanieczyszczeń dokonana ze względu na ochronę zdrowia:

	Substancja
	Okres uśredniania wyników pomiarów
	Dopuszczalny i docelowy poziom substancji w powietrzu
	Stężenie z pomiarów w 2010 roku na terenie powiatu włocławskiego
	Klasa

(strefa województwa kujawsko-pomorskiego)

	Benzen
	rok kalendarzowy
	5 µg/m3
	8,3 µg/m3(Izbica Kuj.), 1,7µg/m3 (Wieniec Zdrój)
	C

	Dwutlenek azotu
	jedna godzina
	200 µg/m3
	max 60µg/m3

Izbica Kuj
	A

	
	rok kalendarzowy
	40 µg/m3
	12,2µg/m3(Izbica Kuj.), 9,5µg/m3 (Wieniec Zdrój)
	

	Dwutlenek siarki
	jedna godzina
	350 µg/m3
	
	A

	
	24 godziny
	125µg/m3
	max 24µg/m3

Izbica Kuj
	

	Ołów
	rok kalendarzowy
	0,5 µg/m3
	-
	A

	Arsen
	rok kalendarzowy
	6 ng/m3
	-
	C

	Kadm
	rok kalendarzowy
	5 ng/m3
	-
	A

	Nikiel
	rok kalendarzowy
	20 ng/m3
	-
	A

	Benzo(a) piren
	rok kalendarzowy
	1 ng/m3
	-
	A

	Pył zawieszony PM10
	24 godziny
	50 µg/m3
	-
	C

	
	rok kalendarzowy
	40 µg/m3
	
	

	Tlenek węgla
	8 godzin
	10000 µg/m3
	max 1783 µg/m3

Izbica Kuj
	A

	Ozon
	8 godzin
	120 µg/m3
	max 79 µg/m3

Izbica Kuj
	A
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Ryc. Lokalizacja pasywnych punktów pomiarowych na terenie powiatu włocławskiego
 w 2010 roku.

II. MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH

1. RZEKI

Od roku 2004 w Polsce funkcjonują nowe zasady prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych i sposobów oceny ich jakości. Monitoring jakości śródlądowych wód powierzchniowych prowadzony jest w celu stworzenia podstaw do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu wód, ich ochrony przed zanieczyszczeniem, w tym ochrony przed eutrofizacją spowodowaną wpływem sektora bytowo-komunalnego i rolnictwa oraz ochrony przed zanieczyszczeniami przemysłowymi.

Ocenę jakości wód rzek prowadzono w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r (Dz.U. Nr 162, poz. 1008.) w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód. Badania wód wykonano według zalecanych rozporządzeniem metod analiz i pomiarów. Rozporządzenie określa sposób klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód w ciekach naturalnych i potencjału ekologicznego w sztucznych i silnie zmienionych jednolitych częściach wód. Potencjał ekologiczny określa się dla cieków sztucznych, którym przypisano typ 0 – nieokreślony. Procedura określania potencjału ekologicznego jest porównywalna z  procedurą określania stanu ekologicznego.

W myśl rozporządzenia, podstawą oceny stanu ekologicznego wód są parametry biologiczne. Dobór parametru biologicznego uzależniony jest od typologii abiotycznej rzeki. W ocenie biologicznej rzek za rok 2010 uwzględniano zawartość chlorofilu „a” dla cieków o typologii 21 i 24 oraz makrofitowy indeks rzeczny (MIR) i wskaźnik okrzemkowy.

 
Badane na każdym stanowisku wskaźniki fizykochemiczne są jedynie uzupełnieniem badań biologicznych i wspólnie klasyfikowane ze wskaźnikami biologicznymi stanowią ocenę ekologiczną rzek. Dla cieków o typologii 17 opracowano jedynie niepełną ocenę fizykochemiczną, o ile nie analizowano makrofitowego indeksu rzecznego czy wskaźnika okrzemkowego. Drugim znaczącym elementem oceny jakości wód jest stan chemiczny wód, opracowany na podstawie zawartości substancji priorytetowych oraz innych substancji zanieczyszczających, które jednak w 2010 roku nie były badane.

Ocena jakości wód przedstawiona w niniejszym opracowaniu może ulec zmianie po uzupełnieniu o wyniki badań makrobezkręgowców bentosowych pobranych do analiz w roku 2010.

Na terenie powiatu włocławskiego w 2010 roku objęto monitoringiem dziewięć rzek: Wisłę, Rudę, Dopływ z jeziora Tupadłowskiego, Chełmiczkę, Zuzankę, Dunaj, Kocieniec, Bachorzę i Dopływ z Marszałkowa. 

Wisła w granicach województwa kujawsko-pomorskiego ma długość 205,3 km, z czego ok.18 km przypada na granice administracyjne Włocławka. Stanowi ona północną granicę powiatu włocławskiego. Wisła jest rzeką, wzdłuż której rozwinął się Włocławek. Rzeka jest nie tylko odbiornikiem ścieków z całego miasta, ale również jej brzegi stanowią miejsce spacerów mieszkańców. Największe źródła zanieczyszczeń zlokalizowane są w granicach administracyjnych miasta Włocławka. W 2010 roku były to:

1. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków – ścieki oczyszczone mechaniczno-biologicznie (21,1 tys. m3/d)

2. Zakłady Azotowe „Anwil” S.A. – ścieki oczyszczone mechaniczno-chemiczno-biologicznie (14,5 tys. m3/d)

Na terenie powiatu włocławskiego rzeka badana była w jednym punkcie, który zlokalizowany został poniżej Włocławka, w miejscowości Gąbinek. Jest to 6 km od zrzutu ścieków z Zakładów Azotowych „Anwil” i 10 km poniżej Grupowej Oczyszczalni Ścieków. 

Biorąc pod uwagę wskaźnik chlorofilu „a”, jako elementu badań biologicznych i wskaźniki fizykochemiczne, wody Wisły w granicach powiatu włocławskiego wykazywały dobry stan ekologiczny (II klasa). Zawartość chlorofilu „a” spełniała wymogi I klasy. Klasyfikację stanu ekologicznego wyznaczały parametry fizykochemiczne. 

Analizując wartości średnioroczne zauważyć można tendencję poprawy jakości wód w zakresie fizykochemicznym. 

Ruda jest niewielkim ciekiem o długości zaledwie 8,9 km, uchodzącym do Zbiornika Włocławskiego. Bierze ona początek z mokradeł położonych na wschód od jeziora Wierzchoń, przepływa przez nie i dalej przez jeziora Brzózka, Gościąż i Mielec. Poniżej jeziora Mielec rzeka jest podpiętrzona starą groblą młyńską, na bazie której został wybudowany kontrolno-pomiarowy próg piętrzący. Spiętrzenie rzeki wynosi około 3 m, a jego efektem jest niewielki zbiornik, którego cofka obejmuje cały odcinek rzeki do jeziora Mielec. Ruda płynie w niezbyt szerokiej dolinie, nieznacznie meandrując. Następnie rzeka kieruje się na północ do Zbiornika Włocławskiego. Zlewnia Rudy stanowi specyficzny obszar i wynosi 12,3 km2. Położona jest w całości na zwydmionych terasach pradolinnych z centralnej części Kotliny Płockiej. Zajmuje ona 14% powierzchni Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i w znacznej części (ok. 80%) pokryta jest lasem. To sprawia, że stopień antropopresji jest na tym terenie niewielki. Rzeka nie przyjmuje żadnych dopływów powierzchniowych.

Przy ujściu do Wisły badano dwa biologiczne wskaźniki jakości wód – makrofitowy indeks rzeczny (MIR) i indeks okrzemkowy (IO). Stwierdzono stan dobry obu elementów biologicznych. Wskaźniki fizykochemiczne na tym stanowisku notowano również w dobrym stanie. W rezultacie wody oceniono w dobrym stanie ekologicznym. 

W porównaniu z badaniami rzeki Rudy z 2006 roku widać zdecydowaną poprawę jakości wody zarówno pod względem fizykochemicznym, jak i sanitarnym. Analizy wskaźników biologicznych były wykonywane po raz pierwszy.

Dopływ z jeziora Tupadłowskiego (Bętlewianka) jest prawobrzeżnym dopływem Wisły. Jego obszar źródłowy stanowi zlewnia jeziora Tupadłowskiego. Całkowita długość ćieku wynosi 14,5 km. Wraz ze swym dopływem Świętym Strumieniem (Dopływ ze Świątkowizny) odwadnia ona obszar o powierzchni 96,8 km2. Rzeka ta przepływa przez północno-zachodnią część gminy Dobrzyń n/Wisłą. Łączy ona z sobą liczne tereny bagienne, oczka wodne, z których wody odprowadza bezpośrednio do Zbiornika Włocławskiego. Bętlewianka badana była w jednym punkcie pomiarowo-kontrolnym, znajdującym się na terenie powiatu włocławskiego, przy ujściu rzeki do Wisły. 

Na badanym stanowisku wody rzeki były poniżej dobrego stanu w zakresie wskaźników fizykochemicznych. O takiej ocenie zdecydowały stężenia związków azotowych, fosforu ogólnego oraz wskaźnik charakteryzujący poziom zanieczyszczenia organicznego (OWO). 

W porównaniu z badaniami z 2006 roku stężenia średnioroczne parametrów fizykochemicznych i stan sanitarny uległy nieznacznej poprawie.

Chełmiczka jest rzeką wypływającą z jeziora Piaseczno (Orłowskie) i przepływa przez jezioro Czarne, Ostrowite i Chełmica, skąd kieruje się do Zbiornika Włocławskiego. Ciek wpływa do zatoki wiślanej „Zarzeczewo”, powyżej stopnia wodnego we Włocławku. Całkowita długość Chełmiczki wynosi 33,1 km, a powierzchnia jej zlewni – 108,3 km2. Dorzecze charakteryzuje się typowo rolniczym użytkowaniem. Głównymi punktowymi źródłami zanieczyszczeń są ścieki oczyszczone mechaniczno-biologicznie z Fabianek (331,0 m3/d) oraz ze Szpetala Górnego (75,4 m3/d). Chełmiczka była badana w jednym punkcie pomiarowo-kontrolnym, przy ujściu rzeki do Zbiornika Włocławskiego.

Chełmiczka w całości stanowi jednolitą część wód płynących. Badania prowadzono w jednym punkcie pomiarowo-kontrolnym, przy ujściu rzeki do Zbiornika Włocławskiego.
Rzeka nie spełniała wymogów dobrego stanu w zakresie wskaźników fizykochemicznych. Znaczący wpływ na taką klasyfikację miały stężenia związków azotowych oraz jeden ze wskaźników charakteryzujących zanieczyszczenia organiczne (OWO). 

Porównanie wartości średniorocznych analizowanych wskaźników z badaniami z roku 2009 nie wykazało poprawy w zakresie fizykochemicznym i sanitarnym.

Zuzanka (Kanał A) jest lewobrzeżnym dopływem Wisły. Bierze początek z terenów na południowy wschód od jeziora Telążna, a dalej prowadzi wody na północ do Wisły. Dawniej rzeka wpadała do niej na wysokości Wistki Szlacheckiej. W związku z budową stopnia wodnego we Włocławku jej ujście zostało zmienione. Teraz wody Zuzanki płyną do Wisły poprzez Kanał A. Biegnie on równolegle do zapory bocznej zbiornika i uchodzi poniżej stopnia wodnego. Kanał A odwadnia tereny depresyjne wzdłuż zapory bocznej oraz zbiera wody infiltracyjne. Całkowita długość rzeki wynosi 19,4 km, a powierzchnia jej zlewni 97,7 km2. Dorzecze Zuzanki/Kanału A w dużej mierze posiada charakter rolniczy.

Na terenie powiatu włocławskiego monitoringiem operacyjnym objęto jedno stanowisko zlokalizowane w dolnej części cieku.

Na stanowisku w Modzerowie wody rzeki były poniżej dobrego stanu w zakresie wskaźników fizykochemicznych. O takiej ocenie zdecydowało stężenie fosforu ogólnego. 

W porównaniu z badaniami z 2009 roku stężenia średnioroczne parametrów fizykochemicznych i stan sanitarny nie uległy zmianie.

Dunaj jest lewobrzeżnym dopływem Zgłowiączki. Rzeka ma długość 13,3 km. Ciek odwadnia tereny użytkowane rolniczo, położone na północ od Lubrańca, o powierzchni 31,8 km2. Rolniczy charakter zlewni spływami z pól wpływa na zanieczyszczenie wód rzeki i oddziałuje na stan czystości rzeki Zgłowiączki.

Ocena biologiczna wykonana na podstawie makrofitów rzecznych była na dobrym poziomie. Makrofitowy indeks rzeczny osiągnął wynik 44,3. Wskaźniki fizykochemiczne na tym stanowisku notowano poniżej stanu dobrego. Znaczący wpływ na klasyfikację miały wysokie stężenia substancji biogennych oraz koncentracja substancji rozpuszczonych. W rezultacie wody oceniono w umiarkowanym stanie ekologicznym. 

Rzeka badana była w 2003 roku i w porównaniu z tymi wynikami, wody Dunaju uległy poprawie w zakresie fizykochemicznym i sanitarnym.

Kocieniec jest prawobrzeżnym dopływem Zgłowiączki o długości 6,6 km. Zbiera on wody z obszaru o powierzchni 47,7 km2. Rzeka odwadnia tereny położone na południe od Lubrańca. Są to generalnie tereny użytkowane rolniczo. Głównym zanieczyszczeniem wód rzeki są spływy obszarowe. 

Wykonana na podstawie fitobentosu ocena biologiczna była umiarkowana. Wskaźniki fizykochemiczne notowano poniżej stanu dobrego. Wpływ na taką klasyfikację miały stężenia parametrów charakteryzujących warunki biogenne, substancji rozpuszczonych oraz poziom zanieczyszczenia organicznego. W rezultacie wody oceniono w umiarkowanym stanie ekologicznym. 

W porównaniu z badaniami z 2003 roku stężenia średnioroczne parametrów fizykochemicznych oraz stan sanitarny były na podobnym poziomie.

Kanał Bachorze łączy dorzecze Odry i Wisły. Odwadnia on obszar o powierzchni 320,9 km2, z czego 169,5 km2 leży w zlewni Noteci, a 151,4 km2 w dorzeczu Zgłowiączki. Kanał bifurkuje w okolicy miejscowości Krzywosądz. Odcinek cieku płynący w kierunku Zgłowiączki (Bachorza) ma długość 23,9 km. Kanał odbiera wody z sieci rowów melioracyjnych odwadniających tereny rolnicze. Głównym źródłem zanieczyszczenia są spływy obszarowe z pól oraz ścieki z Prywatnego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Masdrób” w Siniarzewie – 252,6 m3/d i oczyszczone ścieki z oczyszczalni w Bądkowie – 85,8 m3/d. 

Bachorza stanowi jedną jednolitą część wód i badana była w jednym punkcie pomiarowo-kontrolnym, zlokalizowanym przy ujściu cieku do Zgłowiączki. Stwierdzono tu wody poniżej dobrego stanu fizykochemicznego. Główną przyczyną takiej oceny były wysokie stężenia związków azotowych i fosforu ogólnego oraz zwiększona koncentracja substancji rozpuszczonych. 

W porównaniu z badaniami z 2008 roku stężenia średnioroczne parametrów fizykochemicznych oraz stan sanitarny były na podobnym poziomie.

Dopływ z Marszałkowa jest lewobrzeżnym dopływem Wisły o długości 13,8 km. Odwadnia on obszar o powierzchni 50,5 km2. Ciek w górnym i środkowym odcinku płynie po płaskim terenie Równiny Inowrocławskiej. Na ujściowym, trzykilometrowym odcinku rzeka wcina się malowniczo w krawędź doliny Wisły. Zlewnia ma typowo rolniczy charakter.

Rzeka badana była w jednym punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym przy ujściu do Wisły. Wykonana na podstawie fitobentosu ocena biologiczna była umiarkowana. Wskaźniki fizykochemiczne na tym stanowisku notowano poniżej stanu dobrego. W rezultacie wody oceniono w umiarkowanym stanie ekologicznym. 

Ocena stanu czystości rzek powiatu włocławskiego w 2010 roku

	Nazwa cieku
	Lokalizacja stanowiska
	km

rzeki
	Ocena biologiczna
	Ocena fizykochemiczna
	Stan/potencał ekologiczny

	Ruda
	ujście do Wisły, Dobiegniewo
	0,2
	MIR 

IO
	
	dobry

	Dopływ z jeziora Tupadłowskiego
	ujście do Wisły, Zarzeczewo
	0,1
	-
	OWO,NK,NO3,N,P,
	-

	Chełmiczka
	ujście do Wisły, Uniechowo
	3,9
	-
	OWO,NK,NO3,N
	-

	Wisła
	poniżej Włocławka, Gąbinek
	694,0
	chlorofil
	
	dobry

	Zuzanka
	Modzerowo
	2,5
	-
	P
	-

	Dunaj
	ujście do Zgłowiączki, Lubraniec
	0,2
	MIR
	NK,NO3,N,P,SR
	umiarkowany

	Kocieniec
	ujście do Zgłowiączki, Zgłowiączka
	0,3
	IO
	OWO,NK,NO3,N,P,SR
	umiarkowany

	Bachorza
	ujście do Zgłowiączki, Kolonia Falborz
	1,2
	-
	NK,NO3,N,P,SR
	-

	Dopływ z Marszałkowa
	ujście do Wisły, Włoszyca II
	1,5
	IO
	NO3,N
	umiarkowany


Wyjaśnienie skrótów:

MIR – makrofitowy indeks rzeczny, IO – indeks okrzemkowy, OWO – ogólny węgiel organiczny, NK –azot Kjeldahla, NO3 – azot azotanowy, N – azot ogólny, P - fosfor ogólny, SR – substancje rozpuszczone 
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2. Jeziora

W 2010 roku na terenie powiatu włocławskiego, w ramach monitoringu diagnostycznego, prowadzono badania jeziora Borzymowskiego i Szczytnowskiego (Ługowskiego). Położone są one we wschodniej części Pojezierza Kujawskiego. Oba zbiorniki leżą w ciągu jezior połączonych rzeką Chodeczką. Badania jeziora Borzymowskiego prowadzone są, zgodnie z RMŚ w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód JCW, od 2007 roku corocznie przez cały sezon wegetacyjny, czyli 6-8 razy w roku. Celem, tak intensywnych badań jest nie tylko klasyfikacja stanu wód, ale również dostarczenie danych umożliwiających analizę dynamiki zmian wskaźników biologicznych i fizykochemicznych. Poznanie zależności pomiędzy nasileniem presji, a stanem troficznym wód jeziora w różnych warunkach antropopresji oraz zróżnicowanych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych. 

Jezioro Szczytnowskie (Ługowskie) było badane wg nowej metodyki zgodnej 
z Ramową Dyrektywą Wodną po raz pierwszy. Jezioro to było badane w ramach monitoringu diagnostycznego 3 razy w ciągu roku: na wiosnę oraz wczesnym latem i w szczycie stagnacji letniej. Dodatkowo w ramach monitoringu operacyjnego próby pobrano również jesienią. Cztery razy w roku były również pobrane próby w celu określenia zawartości w wodach substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (załącznik 5 RMŚ Dz.U. Nr 162;poz.1008 z 2008 roku).

Klasyfikacja stanu ekologicznego jezior powiatu włocławskiego badanych w 2010 roku

	Typ abiotyczny
	Jezioro
	Elementy biologiczne
	Podstawowe elementy fizykochemiczne
	Substancje szczególnie szkodliwe (za.5 RMŚ)
	Stan ekologiczny

	
	
	Chlorofil „a”

(µg/l)
	Wskaźnik biomasy* 
	ESMI – jeziorny wskaźnik makrofitowy
	OIJ – okrzemkowy indeks jeziorny
	Widzialność

(m)
	% O2 w hypolimnionie
	O2 nad dnem

(mgO2/l)
	Przewodność

(µS/cm)
	Azot ogólny

(mgN/l)
	Fosfor ogólny

(mgP/l)
	
	

	3a
	Szczytnowskie (Ługowskie)
	7,77
	1,67
	0,412
	0,44
	2,43
	
	
	438
	1,77
	0,14
	dobry
	Umiarko-wany

	3b
	Borzymowskie
	26,6
	2,4
	0,274
	0,59
	1,29
	-
	0,1
	502
	2,15
	0,160
	nb
	Umiarko-wany


*klasyfikacja na podstawie „Metodyki oceny stanu ekologicznego jezior w oparciu o fitoplankton” A.Hutorowicz, ,A.Poasztaniec IRŚ

	Stan bardzo dobry
	Stan dobry
	Stan umiarkowany
	Stan słaby
	Stan zły
	Powyżej stanu dobrego
	Poniżej stanu dobrego
	Wskaźniki nie brane pod uwagę w klasyfikacji


Jezioro Borzymowskie reprezentuje typ abiotyczny 3b – jezior niestratyfikowane 
o dużej zlewni. Wcinający się od wschodu półwysep dzieli zbiornik na dwie części. Jezior Borzymowskie ma powierzchnię 175,0 ha. W południowej znajduje się maksymalne przegłębienie 10,5 m. Dno jeziora jest przeciętnie urozmaicone, a stoki misy łagodne. Zarówno w bezpośrednim otoczeniu jak i zlewni całkowitej dominują grunty orne. Nad jeziorem zlokalizowane jest gospodarstwo rolne, gdzie prowadzony jest chów ok. 700-900 sztuk trzody chlewnej. Do jeziora poprzez rowy melioracyjne odprowadzane są ścieki z oczyszczalni gminnej w Choceniu oraz masarni z ubojnią w Niemojewie. Brzeg południowo-wschodni jeziora jest dość łagodnie nachylony, a pozostałe są praktycznie płaskie. W efekcie jezioro jest silnie odsłonięte na działanie wiatru, a misa intensywnie reaguje na opady atmosferyczne. W 2010 roku odnotowano wyjątkowo wysoki stan wody w jeziorze utrzymujący się nie tylko w okresie wiosennym. 

W trakcie badań w 2010 wykonano badania biologiczne: fitoplanktonu (chlorofil i biomasa), fitobentosu oraz makrofitów. Ze względu na długo utrzymującą się pokrywę lodową, dopiero w maju wystąpił wiosenny szczyt rozwoju okrzemek, który spowodował znaczny wzrost wartości chlorofilu „a” oraz biomasy fitoplanktonu. W lipcu i sierpniu masowy pojaw zielenic również spowodował wysokie wartości tych parametrów. W efekcie wskaźniki te były na poziomie III klasy. Okrzemkowy indeks jeziorny OIJ również odpowiadał stanowi umiarkowanemu. Jedynie na podstawie makrofitów stan jeziora można było ocenić jako dobry. W 2010 roku na podstawie elementów biologicznych jezioro zaliczono do III klasy. 

Podstawowe elementy fizykochmiczne brane do oceny to: widzialność, przewodność, azot ogólny oraz fosfor ogólny. Podobnie jak w roku ubiegłym w wodach jeziora odnotowano podwyższone wartości fosforu ogólnego na poziomie III klasy. Dobre warunki tlenowe w warstwie naddennej utrzymywały się do czerwca. W lipcu i sierpniu nastąpiła częściowa stratyfikacja wód i jedynie wody eplimnionu były dobrze natlenione. Metalimnion był praktycznie całkowicie odtleniony. Powtórna cyrkulację wód i poprawę warunków tlenowych obserwowano od września. W 2010 roku na podstawie badań fizykochemicznych wody jeziora zaliczono do III klasy.

W 2010 roku na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono umiarkowany stan ekologiczny, tym samym jeziora należy do zbiorników zagrożonych nieosiągnięciem stanu dobrego do 2015 roku 


Jezioro Szczytnowkie (Ługowskie) reprezentuje typ abiotyczny 3a, jezioro stratyfikowane o dużej zlewni. Powierzchnia zbiornika wynosi 67,7 ha. Największe zagłębienie 18,6 m znajduje się w północnej części jeziora. Średnia głębokość jeziora wynosi 9,2 m. Misa jeziorna magazynuje 6226,9 tys. m3 wody. Jezioro ma kształt wydłużony z południa na północ. Zbiornik ten ma maksymalnie 2150 m długości i 475 m szerokości. Długość linii brzegowej ogółem wynosi 4050 m, jest ona dość słabo rozwinięta. Pomimo dość znacznej głębokości jezioro posiada łagodną konfigurację dna. 


Położone jest ono w dość głębokiej rynnie. Zwierciadło wody znajduje się na wysokości 96,0 a stoki rynny osiągają wysokość 110,8 m npm w południowej części jeziora i 105,1 m w części północnej. 

Jezior Szczytnowskie (Ługowskie) położone jest na pograniczu trzech gmin. Granica pomiędzy gminami przebiega wzdłuż brzegów tego zbiornika. Południowa jego część należy do gminy Chodecz, tereny na północny zachód od jeziora należą do gminy Boniewo. Samo jezioro oraz północno-wschodni fragment jego brzegów należy do gminy Choceń. 

W zlewni jeziora dominują grunty orne. Jednak w bezpośrednim otoczeniu jeziora aktualnie prawie wszystkie tereny są wykorzystane pod działki rekreacyjne z zabudowę letniskową. Działki te są już w znacznym stopniu zagospodarowane z dużą ilością zieleni. 

Jezioro Szczytnowkie (Ługowskie) stanowi własność Skarbu Państwa, na tej podstawie Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa wydzierżawiła ten zbiornik ZO PZW we Włocławku. Pod względem rybackim zaliczane jest do typu leszczowego. 

Woda z jeziora do celów pitnych, bądź dla przemysłu nie jest pobierana. Jezioro Szczytnowskie (Ługowskie) nie jest bezpośrednim, czy pośrednim odbiornikiem ścieków. Podstawowym źródłem zanieczyszczeń jest rozwijające się w szybkim tempie budownictwo letniskowe. Zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego nad jeziorem ma być zlokalizowane ok. 700 domków letniskowych.

W 2010 roku w trakcie prowadzonych badań nie stwierdzono zakwitu fitoplanktonu, stąd stężenie chlorofilu oraz biomasa były na poziomie zadowalającej II klasy. Ocena na podstawie występujących roślin makrofitowych również odpowiadała dobremu stanowi wód. O zakwalifikowaniu jeziora do stanu umiarkowanego pod względem elementów biologicznych zdecydował  Okrzemkowy Indeks Jeziorny. 

Podobnie jak w jeziorze Borzymowskim w wodach jeziora Szczytnowskiego odnotowano podwyższone wartości fosforu ogólnego na poziomie III klasy. Pozostałe parametry fizykochemiczne były na poziomie II klasy. Dobre warunki tlenowe w warstwie naddennej utrzymywały się na wiosnę i jesienią. W czerwcu odnotowano gwałtowne spadki tlenu poniżej 8-9 m głębokości. W sierpniu nastąpiła całkowita stratyfikacja wód i jedynie wody eplimnionu były dobrze natlenione. Brak tlenu występowały już w metalimnion, hypolimnion był całkowicie odtleniony. W 2010 roku na podstawie podstawowych wskaźników fizykochemicznych wody jeziora zaliczono do III klasy. W grupie wskaźników szczególnie szkodliwych dla środowiska badane parametry osiągały wartości odpowiadające dobremu stanowi wód.

W 2010 roku na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono umiarkowany stan ekologiczny, tym samym jeziora należy do zbiorników zagrożonych nieosiągnięciem stanu dobrego do 2015 roku 
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III. HAŁAS 

Degradacja klimatu akustycznego środowiska staje się jednym z najbardziej istotnych problemów, dotykających zarówno mieszkańców wielkich aglomeracji, jak i mniejszych miejscowości. Większość konfliktów akustycznych wynika z oddziaływania źródeł hałasu komunikacyjnego, a zwłaszcza drogowego. 

Do 2007 roku trasa nr1 dzieliła miasto Kowal na dwie prawie równe części. Przebiegała ona zatem przez centrum powodując duże uciążliwości dla mieszkańców. Wzdłuż znacznej części tej trasy zlokalizowane były domy jednorodzinne odległe od krawędzi jezdni około 2,5 m (szerokość chodnika). Przy drodze zlokalizowana była szkoła (Zespół Szkół Rolniczych) z boiskiem szkolnym oddzielonym od niej jedynie wąskim chodnikiem i wysoką siatką. 

W grudniu 2007 roku została oddana do użytku obwodnica miasta o długości 4300 m. Wzdłuż obwodnicy wybudowano także ekrany akustyczne. 

Inspekcja Ochrony Środowiska jest ustawowo zobowiązana do oceny klimatu akustycznego środowiska na terenach nieobjętych opracowaniem map akustycznych. 

Wymagane standardy dotyczące klimatu akustycznego określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). W rozporządzeniu zawarte są dopuszczalne poziomy hałasu dla poszczególnych rodzajów źródeł (dróg, linii kolejowych, linii elektroenergetycznych, startów, przelotów i lądowań statków powietrznych oraz pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu) w odniesieniu do rodzaju terenów wyróżnionych ze względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje.

Wskaźnikami oceny hałasu stosowanymi w polityce długookresowej, w szczególności przy sporządzaniu map akustycznych są:
· LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB) wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (600-1800), pory wieczoru (1800- 2200), i pory nocy (2200- 600),

· LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy (2200-600).
Od maja do grudnia 2010 roku na terenie Kowala Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku prowadził monitoring hałasu komunikacyjnego. Pomiary wykonywano na granicy I linii zabudowy na wysokości 1,5 m i 4,0 m od podłoża, na 4 stanowiskach zarówno w czasie dnia jak i nocy przy ulicach: Piłsudskiego, Kopernika, Kościuszki i przy skrzyżowaniu Kazimierza Wielkiego i Kościuszki. 
Równolegle z pomiarami poziomu hałasu prowadzono rejestrację natężenia ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów transportu ciężkiego.
Tabela: Wyniki pomiarów hałasu drogowego w porze dziennej LAeqD i nocnej LAeqN 
w 2010 roku 

	L.p.
	Nazwa ulicy 
	okres pomiarowy : maj - grudzień 2010 rok 

	
	
	Odległość punktu od jezdni 
	Wysokość 

nad poziomem terenu 
	Równoważny poziom dźwięku LAeqD
600-2200
	Równoważny poziom dźwięku LAeqN
2200-0600
	Dopuszczalny poziom dźwięku

dzień/noc
	Natężenie ruchu

	
	
	
	
	
	
	
	ogółem 

dzień/noc

	udział 

pojazdów ciężkich

dzień/noc

	
	
	[m]
	[m]
	[dB]
	[dB]
	[dB]
	[poj./h]
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8

	1
	Piłsudskiego 44
	2,5
	4,0
	67,2
	61,2
	60 / 50
	163/32
	14/41

	2
	Kopernika 62
	40
	4,0
	63,6
	65,2
	60 / 50
	555/333
	34/68

	3
	Kościuszki 13
	12,5
	1,5
	63,9
	57,8
	60 / 50
	215/38
	19/45

	
	
	
	4,0
	61,6
	55,8
	
	
	

	4
	Kazimierza Wielkiego / Kościuszki (skrzyżowanie)
	4
	1,5
	59,7
	52,0
	55 / 50
	213/32
	13/44

	
	
	
	4,0
	57,4
	49,7
	
	
	


Tabela: Wyniki pomiarów długookresowych średnich poziomów dźwięku A (LDWN  i LN) w 2010 roku 

	L.p.
	Nazwa ulicy 
	okres pomiarowy : maj - grudzień 2010 rok 

	
	
	Odległość punktu od jezdni 
	Wysokość 

nad poziomem terenu 
	Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A
	Długookresowy średni poziom dźwięku A
	Przekroczenia

	
	
	
	
	LDWN/ LN
	LDWN
	LN
	LDWN/LN

	
	
	[m]
	[m]
	[dB]
	[dB]
	[dB]
	[dB]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Piłsudskiego 44
	2,5
	4
	60 / 50
	69,7
	61,2
	9,7 / 11,2

	2
	Kopernika 62
	40
	4
	60 / 50
	71,3
	65,2
	11,3 / 15,2

	3
	Kościuszki 13
	12,5
	1,5
	60 / 50
	66,2
	57,8
	6,2 / 7,8

	4
	Kościuszki 13
	12,5
	4
	60 / 50
	64,1
	55,8
	4,1 / 5,8

	5
	Kazimierza Wielkiego / Kościuszki (skrzyżowanie)
	4
	1,5
	55 / 50
	61,4
	52,0
	6,4 / 2,0

	6
	Kazimierza Wielkiego / Kościuszki (skrzyżowanie)
	4
	4
	55 / 50
	58,9
	49,7
	3,9 / 0


Przeprowadzone pomiary wykazały, brak przekroczeń jedynie na stanowisku zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i Kościuszki – w porze nocnej przy wymienionej wyżej szkole.

Na wszystkich pozostałych punktach odnotowano nieznaczne przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Z uwagi na różne metody obliczeniowe nie można porównać bezpośrednio wyników badań wykonywanych w 2010 roku z wynikami z poprzednich lat. Można jednak stwierdzić, że po oddaniu do użytku obwodnicy miasta Kowala klimat akustyczny w centrum miasta zdecydowanie poprawił się. Największe przekroczenia odnotowano jednak (zarówno w porze dziennej jak i nocnej) na stanowisku zlokalizowanym przy nowej obwodnicy miasta (trasa nr 1) przy ulicy Kopernika.


[image: image7.wmf]Badania hałasu komunikacyjnego - pora dzienna

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Kopernika 62 (4 m)

wartość pomiaru [dB]

równoważny poziom dźwięku dla pory dziennej [dB]

poziom dopuszczalny [dB]



[image: image8.wmf]Badania hałasu komunikacyjnego - pora nocna

0

10

20

30

40

50

60

70

Kopernika 62 (4 m)

wartość pomiaru [dB]

równoważny poziom dźwięku dla pory nocnej [dB]

poziom dopuszczalny [dB]


IV. Składowiska odpadów komunalnych

Na terenie powiatu 7 składowisk opadów  komunalnych, zaliczanych zgodnie z obowiązującym obecnie prawem do grupy składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zdeponowało w 2010 roku  23187 Mg. Zajmowały one powierzchnię roboczą 13,6 hektara. Od początku eksploatacji tych obiektów do końca roku sprawozdawczego, łącznie nagromadzono w nich około 441 809 Mg odpadów komunalnych.

	Numer składowiska
	Miejsce

lokalizacji
	Gmina
	Powierzchnia robocza 

w ha
	Ilość

nagromadzonych odpadów

w Mg
	Przychód

w 2010 roku 
w Mg
	%

wypeł-nienia

	1
	Kurowo Kolonia  ●(
	Baruchowo
	0,8
	1470
	55
	55

	2
	Machnacz  ●(▲ 
	Brześć Kujawski
	4,9
	344708
	17210
	46

	3
	Stary Brześć  ●(▲
	Brześć Kujawski
	3,0
	56347
	1465
	45

	4
	Niemojewo ●( 
	Choceń
	0,7
	5350
	235
	42

	5
	Mielno - Lubieniec  ●(
	Chodecz
	1,6
	17556
	1098
	75

	6
	Wilczeniec Fabiański●(
	Fabianki
	1,7
	13229
	414
	66


	7
	Kucerz ●
	Lubanie
	0,9
	3149
	701
	61

	Razem
	13,6
	441 809
	23 187
	-


● - składowiska wyposażone w piezometry

( - składowiska, na których prowadzony był odzysk surowców wtórnych

▲ – instalacje podlegające obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Spośród 11 istniejących na terenie powiatu włocławskiego komunalnych składowiskach odpadów, WIOŚ Bydgoszcz Delegatura we Włocławku w 2010r. przeprowadziła 10 kontroli sprawdzających na 7 obiektach. Od dnia 1 stycznia 2010r. zaprzestano eksploatacji składowisk odpadów w miejscowościach: Naczachowo gm. Izbica Kujawska, Przydatki Gołaszewskie gm. Kowal, Narty gm. Lubień Kujawski i Agnieszkowo gm. Lubraniec, a do dnia 27 stycznia 2011 roku przyjmowano odpady na składowisko w m. Kurowo-Kolonia gm. Baruchowo. Zarządzający tymi składowiskami uzyskali decyzje na ich zamknięcie wraz z określeniem harmonogramu prac rekultywacyjnych.

Pozostałe składowiska :

· składowisko w Machnaczu zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku  -  wybudowany Rejonowy Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, w skład którego wchodzi składowisko i zakład utylizacji, odpowiada aktualnym wymaganiom ochrony środowiska. Zakład został wyposażony w niezbędne urządzenia. Prowadzona jest racjonalna gospodarka odpadami, polegająca na odzysku odpadów poprzez sortowanie, biologiczne przekształcanie odpadów oraz unieszkodliwianie pozostałych odpadów poprzez składowanie na kwaterach składowiska. Wykorzystywany jest również biogaz w wyniku przetwarzania na energię elektryczną i cieplną, służącą potrzebom zakładu.

· składowisko w Starym Brześciu zarządzane przez Zakład Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim zostało w 2004r. zmodernizowane oraz powiększono je o drugą nowo wybudowaną kwaterę. Brak pasa zieleni izolacyjnej i ogrodzenia. Składowisko prowadzi odzysk odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów prowadzonych na terenie miasta i gminy Brześć Kujawski (tworzywa sztuczne, szkło i papier), a także w niewielkim stopniu odzysk odpadów pochodzących z ręcznej segregacji odpadów dowożonych na składowisko (szkło, tworzywa sztuczne typu PET, tworzywa twarde, makulaturę, metale). Odpady te następnie kierowane są na rynek surowcowy. Jednak podstawowym sposobem postępowania z odpadami komunalnymi jest ich składowanie.

· składowisko Mielno-Lubieniec zarządzane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu – w 2004r. przeprowadzono prace inwestycyjne w celu zmodernizowania i powiększenia kwatery. Składowisko prowadzi odzysk odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów prowadzonych na terenie miasta i gminy Chodecz, a także w niewielkim stopniu odzysk odpadów pochodzących z ręcznej segregacji odpadów dowożonych na składowisko (tworzywa sztuczne, szkło i papier). Odpady te następnie kierowane są na rynek surowcowy. Jednak podstawowym sposobem postępowania z odpadami komunalnymi jest ich składowanie.

· składowisko w m. Wilczeniec Fabiański gm. Fabianki zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Fabianki - w znacznym stopniu następuje odzysk odpadów trafiających na składowisko, są to odpady pochodzące z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie gminy Fabianki oraz wysegregowane ręcznie z masy zmieszanych odpadów odpady takie jak: szkło, tworzywa sztuczne (typu PET, tworzywa twarde, folie), makulatura, metale, gruz, żużle, odpady drewna, papy. Odpady te po przygotowaniu kierowane są na rynek surowcowy i do innych jednostek organizacyjnych.

· składowisko odpadów w Niemojewie gm. Choceń zarządzane przez Urząd Gminy w Choceniu – brak wagi samochodowej do pomiaru masy odpadów przyjmowanych na składowisko. Podstawowym sposobem postępowania z odpadami na tym składowisku jest ich składowanie – odzysk odpadów w niewielkim stopniu.

· składowisko odpadów w Kucerzu gm. Lubanie zarządzane przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie – nie wyposażone w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego. Podstawowym sposobem postępowania z odpadami na tym składowisku jest ich składowanie.







PAGE  
26

_1363153379.xls
Wykres2

		Piłsudskiego 44 (4 m)		50

		Kopernika 62 (4 m)		50

		Kościuszki 13 (1,5 m)		50

		Koścuszki 13 (4 m)		50

		K.Wielkiego/Kościuszki (1,5 m)		50

		K.Wielkiego/Kościuszki (4 m)		50



równoważny poziom dźwięku dla pory nocnej [dB]

poziom dopuszczalny [dB]

wartość pomiaru [dB]

Badania hałasu komunikacyjnego - pora nocna

61.2

65.2

57.8

55.8

52

49.7



Arkusz1

		LDWN		LN		LDWN		LN

		[dB]		[dB]		[dB]		[dB]

		77.1		70.4		65		55

		78.1		71.6		65		55

		79.2		72.4		65		55

		79		72		65		55

		79.4		72.9		65		55

		81.3		75.2		65		55

		82.4		75.2		65		55

		82.4		76.3		65		55

		80.7		73.5		65		55

		83.5		77.7		65		55

				Piłsudskiego 44 (4 m)		69.7		60

				Kopernika 62 (4 m)		71.3		60

				Kościuszki 13 (1,5 m)		66.2		60

				Koścuszki 13 (4 m)		64.1		60

				K.Wielkiego/Kościuszki (1,5 m)		61.4		55

				K.Wielkiego/Kościuszki (4 m)		58.9		55

				Piłsudskiego 44 (4 m)		61.2		50

				Kopernika 62 (4 m)		65.2		50

				Kościuszki 13 (1,5 m)		57.8		50

				Koścuszki 13 (4 m)		55.8		50

				K.Wielkiego/Kościuszki (1,5 m)		52		50

				K.Wielkiego/Kościuszki (4 m)		49.7		50





Arkusz1

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



&A

Page &P

równoważny poziom dźwięku dla pory dziennej [dB]

poziom dopuszczalny [dB]

wartość pomiaru [dB]

Badania hałasu komunikacyjnego - pora dzienna



Arkusz2

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



&A

Page &P

równoważny poziom dźwięku dla pory nocnej [dB]

poziom dopuszczalny [dB]

wartość pomiaru [dB]

Badania hałasu komunikacyjnego - pora nocna



Arkusz3

		1		1



1

1



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



równoważny poziom dźwięku dla pory nocnej [dB]

poziom dopuszczalny [dB]

wartość pomiaru [dB]

Badania hałasu komunikacyjnego - pora nocna
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Wykres1

		Piłsudskiego 44 (4 m)		60

		Kopernika 62 (4 m)		60

		Kościuszki 13 (1,5 m)		60

		Koścuszki 13 (4 m)		60

		K.Wielkiego/Kościuszki (1,5 m)		55

		K.Wielkiego/Kościuszki (4 m)		55



równoważny poziom dźwięku dla pory dziennej [dB]

poziom dopuszczalny [dB]

wartość pomiaru [dB]

Badania hałasu komunikacyjnego - pora dzienna

69.7

71.3

66.2

64.1

61.4

58.9



Arkusz1

		LDWN		LN		LDWN		LN

		[dB]		[dB]		[dB]		[dB]

		77.1		70.4		65		55

		78.1		71.6		65		55

		79.2		72.4		65		55

		79		72		65		55

		79.4		72.9		65		55

		81.3		75.2		65		55

		82.4		75.2		65		55

		82.4		76.3		65		55

		80.7		73.5		65		55

		83.5		77.7		65		55

				Piłsudskiego 44 (4 m)		69.7		60

				Kopernika 62 (4 m)		71.3		60

				Kościuszki 13 (1,5 m)		66.2		60

				Koścuszki 13 (4 m)		64.1		60

				K.Wielkiego/Kościuszki (1,5 m)		61.4		55

				K.Wielkiego/Kościuszki (4 m)		58.9		55

				Piłsudskiego 44 (4 m)		61.2		50

				Kopernika 62 (4 m)		65.2		50

				Kościuszki 13 (1,5 m)		57.8		50

				Koścuszki 13 (4 m)		55.8		50

				K.Wielkiego/Kościuszki (1,5 m)		52		50

				K.Wielkiego/Kościuszki (4 m)		49.7		50





Arkusz1
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		0		0

		0		0

		0		0
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równoważny poziom dźwięku dla pory dziennej [dB]

poziom dopuszczalny [dB]

wartość pomiaru [dB]

Badania hałasu komunikacyjnego - pora dzienna
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równoważny poziom dźwięku dla pory nocnej [dB]

poziom dopuszczalny [dB]

wartość pomiaru [dB]

Badania hałasu komunikacyjnego - pora nocna
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równoważny poziom dźwięku dla pory nocnej [dB]
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wartość pomiaru [dB]

Badania hałasu komunikacyjnego - pora nocna
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